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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI 

 
 
Instrukcja dotyczy:  
 
Odzieży ostrzegawczej, wodochronnej 

Ubranie - model 1101/1011, 1101R/1011R 
 
Kurtka model 1101, 1101R, 400R 
 
Spodnie ogrodniczki model 1011, 1011R, 891R 

Spodnie do pasa model 1012 

Płaszcz model 1102, 106R 

 
Środek Ochrony Indywidualnej (ŚOI) – II kategoria 
 
Odzież ostrzegawcza, wodoochronna o intensywnej widzialności składająca się z różnych modeli kurtek, spodni, płaszcza                                   
i kombinezonu, przeznaczona jest do prac w kontakcie z wodą, także o intensywnym działaniu (opady deszczu, strugi wody bieżącej) 
nie mających jednak charakteru wyjątkowego lub ekstremalnego oraz do stosowania na tych stanowiskach pracy, gdzie obecność 
pracowników musi być koniecznie sygnalizowana. Zapewnia widzialność użytkowników w warunkach światła dziennego i sztucznego 
oraz w świetle reflektorów pojazdów w ciemności, podczas opadów deszczu. Może być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie praca 
wykonywana jest w trudnych i niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Produkty mogą być stosowane przez pracowników: 
drogownictwa, służb komunalnych, kolei, budownictwa i innych. 
 
Odzież spełnia wymagania zawarte w: 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony 
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz normach zharmonizowanych:  
 
PN-EN ISO 20471:2013-07/A1 (EN ISO 20471:2013/A1:2016) „Odzież o intensywnej widzialności. Metody badania i wymagania” 
PN-EN 343:2019-04 (EN 343:2019) „Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem” 
PN-EN ISO 13688:2013-12 (EN ISO 13688:2013) „Odzież ochronna. Wymagania ogólne” 
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UŻYTKOWANIE 
- Wyrób dostarczany jest do użytkownika w opakowaniu jednostkowym w postaci zgrzanego dołem worka foliowego. 
- Ubrania należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł światła, ciepła i wilgoci. 
- Okres trwałości: 24 m-ce od daty rozpoczęcia użytkowania lub 5 cykli czyszczenia. 
- Ubranie należy zakładać na lekkie ubranie robocze. 
- W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony nosić wyłącznie w komplecie (kurtka + spodnie), dokładnie zapięte, w komplecie 
  z odpowiednim obuwiem. 
- Po pracy małe zabrudzenia spłukać woda lub roztworem łagodnego detergentu, zmyć brud gąbka lub miękka szmatką. 
- Ubranie należy chronić przed przebiciem i przecięciem mechanicznym. 
- Wyrób należy wycofać z użytkowania po uszkodzeniach mechanicznych warstwy zewnętrznej. 
- Zużyty produkt składować w wydzielonych zamykanych pomieszczeniach i przekazywać do utylizacji lub przerobu  
  wyspecjalizowanym firmom. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
– prać ręcznie w temp. 40° C 
– nie stosować bielenia 
– suszenie z ociekaniem na sznurze 
– nie prasować 
– nie czyścić chemicznie 
 
 
 
 
 

 
Ubranie jest produkowane z materiału Plavitex Fluo powlekanego PVC o składzie surowcowym: 
- powleczenie: 100% PVC 
- nośnik: 100% poliester 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubranie jest produkowane w następujących rozmiarach: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSTRZEŻENIA 
- Określona maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym z czasem użytkowania wyrobu. 
  Czas użytkowania będzie także zależny od warunków użytkowania, warunków przechowywania itd. 
- Zalecany maksymalny czas ciągłego noszenia dla kompletnego ubioru składającego się z kurtki i spodni bez podszewki izolującej 
  cieplnie. 
                                                                
 

Temp. otoczenia [oC] Klasa 1. Ret. pow. 40 min 

25 60 

20 70 

15 100 

10 240 

5 brak limitu czasu 

Uwaga – ograniczony czas noszenia 
 
 
Jednostka notyfikowana biorąca udział w procesie badania typu UE: 
Łódzki Instytut Technologiczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź - nr notyfikacji 1439 
 
 
Deklaracja zgodności dostępna na stronie: www.pros.pl/deklaracje 
 
Aktualizacja z dnia 20.04.2022 r. 
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Zarejestrowany znak towarowy firmy AJ Group 
- marka kolekcji odzieży z PVC 

 
 
 
Zarejestrowany znak towarowy firmy AJ Group 
- marka materiału powlekanego PVC 

EN ISO 20471:2013/A1:2016 EN 343:2019 

x 

Odzież o intensywnej widzialności: 
X – klasa 1 dla: 891R, 1012, 1011 
X – klasa 2 dla: 1101, 400R, 1011R 
X – klasa 3 dla: 106R, 1102, 1101R 
 

 

Ochrona przed deszczem 
4 – Odporność na przenikanie wody 
1 – Opór pary wodnej 
X – Ubiór nie był testowany 

 

Przed użyciem należy 
zapoznać się z instrukcją 
użytkowania 

  

 XS S M L XL XXL XXXL XXXXL 

 48 50 52 54 56 58 60 62 

wzrost 158 164 170 176 182 188 194 200 

obwód klatki piersiowej* 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 

obwód pasa* 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 

Uwaga – *rozmiary uwzględniają luz konstrukcyjny na odzież spodnią noszoną pod ubraniem ochronnym 

OZNACZENIE WIELKOŚCI
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