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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | KONSERWACJI

Instrukcja dotyczy produktow:
- spodniobuty wodoochronne: SB04 AIR
- spodniobuty wodoochronne: SB04 AIR Carp

Srodek Ochrony Indywidualnej (SOI) - Il kategoria

Przeznaczenie:

Spodniobuty SB04 AIR tacza w sobie funkcje odziezy wodochronnej i obuwia zawodowego. Sg przeznaczone do prac w kontakcie z wodg,
takze o intensywnym dziataniu (opady, strugi wody biezacej), nie majacych jednak charakteru wyjatkowego lub ekstremalnego.
Odpowiednie urzezbienie podeszwy zapobiega ewentualnym po$lizgom. Materiat XTAL charakteryzuje sie najwyzsza klasg odpornosci na
przesiakanie wody i najnizsza klasa oporu pary wodnej. Taka kombinacja pozwala na nieograniczony czas ciagtego noszenia
spodniobutéw bez wzgledu na temperature otoczenia. Wykorzystywane sg wszedzie tam, gdzie praca wykonywana jest w trudnych i
niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Doskonate takze do wszelakich aktywnosci hobbystycznych.

Uzytkowanie:
Produkty te nalezy zaktada¢ na lekkie ubranie robocze lub bielizng termoaktywna. Spodniobuty posiadajg elastyczne szelki z mozliwoscig
regulacji diugosci odpowiedniej dla uzytkownika.

Powyzsze modele spetniajg wymagania szczegétowe norm i odpowiednich wymagan unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

PN-EN 1SO 20347:2022-09 (EN ISO 20345:2022) ,Srodki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe”.
PN-EN 343:2019-04 (EN 343:2019) ,Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem”.
PN-EN ISO 13688:2013-12 (EN ISO 13688:2013) ,Odziez ochronna. Wymagania ogélne”.

Oznaczenia wg EN IS0 20347:2022

SR - odporno$¢ na poslizg na podiozu ceramicznym pokrytym gliceryng
FO - odpornos¢ na olej napedowy

04 - wymagania podstawowe, zamkniety obszar piety, wiasciwo$ci antyelektrostatyczne, absorpcja energii w obszarze piety
Oznaczenia wg EN 343:2019

Ochrona przed deszczem Przed uzyciem nalezy
a4 4 - Odpomos¢ na przenikanie wody zapoznac sie z instrukcjg
a 4 - Opér pary wodnej uzytkowania

X- Wyréb nie byt poddany testowi
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Zarejestrowany znak towarowy AJ Group
- marka kolekcji profesjonalnej odziezy ochronnej

XT4L°

Zarejestrowany znak towarowy AJ Group
- marka materiatu oddychajacego

Przedtuzane spodnie produktu sg wykonane z laminatu 4 warstwowego o skfadzie surowcowym:
tkanina zewnetrzna: 100% PES

powleczenie : 100% PU

membrana: 100% PU

podszewka zespolona: 100% PA

Spodniobuty SB04 AIR sg produkowane w nastepujacych rozmiarach:

ROZMIAR XXS| XS | S | M | L | XL |XXL|3XL |4XL |5XL | Odchylenie
Obwad Klatki piersiowej (A) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 *1cm
Diugos¢ boku z butem 140 | 142 | 144 | 146 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 *1cm
Diugosé w krokuzbutem (B) | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 +1cm
Diugos¢ wkiadki kalosza 258 | 265 | 27,0 | 27,4 | 280 | 28,7 | 292 | 30,2 | 30,6 | 31,3 +0,6 cm
Rozmiar kalosza 39 40 41 42 43 | 44 | 45 46 | 47 | 48
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- prac recznie w temp. 40° C

- nie chlorowa¢

- nie prasowaé

- nie czysci¢ chemicznie

- suszy¢ w stanie rozwieszonym w temp. pokojowe;j
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- produkt nie wymaga stosowania zadnych zabiegdw konserwacyjnych
- produkt nie jest przeznaczony do bezposredniego kontaktu z ciatem uzytkownika, nie wymaga stosowania dezynfekcji

Dopasowanie: Dopasowujac spodniobuty powinno sie braé¢ pod uwage obwéd klatki piersiowej uzytkownika, a takze wielko$¢ stopy.

Konserwacja: Po kazdym uzyciu spodniobuty nalezy oczyscic woda z mydtem uzywajac gabki lub szmatki. Suszy¢ w pozyciji
rozwieszonej, w przewiewnym miejscu, w temp pokojowej z dala od grzejnikdw i innych zrédet ciepta.

Przeciwwskazania: Nie wolno stosowa¢ wyrobu rozdartego lub uszkodzonego w inny sposéb.

Okres trwatosci: Zalezy od warunkoéw uzytkowania i sposobu konserwacji. Produkty nalezy wymieni¢é na nowe jesli utracity swoje
wiasciwosci ochronne np. ulegty uszkodzeniom mechanicznym (przekiucie, przeciecie, rozdarcie, spekanie podeszw lub wierzchéw).

Przechowywanie: Przechowywa¢ w stanie niepowodujacym zataman, w chtodnym i zaciemnionym miejscu. Zaleca sie zawieszanie
podeszwami do géry na specjalnych wieszakach. Nieprzestrzeganie warunkdw przechowywania moze byé przyczyng przedwczesnej
utraty wiasciwosci uzytkowych i ochronnych.

Jednostka notyfikowana bioraca udziat w procesie badania typu UE (dotyczy kalosza): CIS, NB 2890

Deklaracja zgodnosci dostepna na stronie: www.ajgroup.pl/deklaracie
Aktualizacja z dnia 16.06.2026 r.

Informacja dotyczaca antyelektrostatycznosci wyrobu (dostarczana z kazda para obuwia antyelektrostatycznego)

Zaleca sig, aby obuwie antyelektrostatyczne byto stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczno$¢ zmniejszenia mozliwo$ci natadowania elektrostatycznego,
poprzez odprowadzenie tadunkéw elektrostatycznych tak, aby wykluczy¢ niebezpieczenstwo zaptonu od iskry np. palnych substanciji i par oraz gdy nie jest
catkowicie wykluczone ryzyko porazenia elektrostatycznego spowodowanego przez urzadzenia elektryczne lub elementy znajdujace sig pod napigciem.

Zaleca sig zwrécenie uwagi na to, ze obuwie antyelektrostatyczne nie moze zapewni¢ wystarczajacej ochrony przed porazeniem elektrycznym, gdyz
wprowadza jedynie pewien opdr elektryczny miedzy stopa a podtozem.

Jezeli niebezpieczenstwo porazenia elektrycznego nie zostato catkowicie wyeliminowane, niezbedne sa dalsze $rodki w celu unikniecia ryzyka. Zaleca sie,
aby takie $rodki oraz wymienione nizej badania byly cze$cig programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.

Zaleca sie aby zgodnie z do$wiadczeniami, rezystancja elektryczna wyrobu, zapewniajaca pozadany efekt antyelektrostatyczny w okresie uzytkowania byta
nizsza niz 1000 MQ. Dla nowego wyrobu dolng granice rezystancji elektrycznej okre$lono na poziomie 100 kQ, aby zapewni¢ ograniczong ochrone przed
niebezpiecznym porazeniem elektrycznym lub przed zaptonem w sytuacji uszkodzenia urzadzenia elektrycznego pracujacego przy napigciu do 250V.
Uzytkownicy powinni by¢ $wiadomi tego, Ze w okre$lonych warunkach obuwie moze nie Stanowic dostatecznej ochrony i dia ochrony uzytkownika powinny
by¢ zawsze podjete dodatkowe $rodki ostroznosci.

Rezystancja elektryczna tego typu obuwia moze ulec znacznym zmianom w wyniku zginania, zanieczyszczenia lub pod wptywem wilgoci. Obuwie to nie
bedzie spetniafto swojej zatozonej funkcji podczas uzytkowania w warunkach mokrych. Jest zatem niezbgdne dazenie do tego, by obuwie spefniato swojg
zatozona funkcje odprowadzenia tadunkow i zapewniato ochrong przez caty czas eksploatacii.

Zaleca sie uzytkownikom ustalenie wewnatrzzaktadowych badan rezystancii elektrycznej i prowadzenie ich w regularych odstepach czasu. Obuwie
klasyfikacji | moze absorbowa¢ wilgoc, jesli jest noszone przez dtugi czas w wilgotnych i mokrych warunkach, moze stac si¢ obuwiem przewodzacym.

Jesli obuwie jest uzytkowanie w warunkach w ktérych materiat podeszwowy ulega zanieczyszczeniu, zaleca sig, aby uzytkownik zawsze sprawdzat
wiasciwosci elektryczne przed wej$ciem w obszar niebezpieczny.

Zaleca sie aby w miejscach, gdzie uzywane jest obuwie antyelektrostatyczne, rezystancja podtoza nie byta w stanie zniwelowa¢ ochrony zapewnianej przez
obuwie.

Zaleca si¢ aby w czasie uzytkowania obuwia zadne elementy izolujace, z wyjatkiem wyrobéw ponczoszniczych, nie byly umieszczane pomigdzy
podpodeszwa obuwia i stopg uzytkownika. Jesli jakakolwiek wktadka jest umieszczana miedzy podpodeszwa i stopa, zaleca sie sprawdzenie wiasciwosci
elektrycznych uktadu obuwie/wktadka.
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