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1 CHARAKTERYSTYKA KOTLA

1.1 Zastosowanie

Kotty warzelne elektryczne przeznaczone sg do podgrzewania i gotowania produktéw spozywczych. Kotty
przeznaczone sg do eksploatacji w zaktadach zbiorowego zywienia takich jak stotéwki, restauracje, punkty
gastronomiczne itp. Kociot mozna uzytkowac¢ w zaktadach przetworstwa spozywczego. Zabrania sie
przechowywania i podgrzewania w kotle substanciji niebezpiecznych, zragcych, trujgcych, wybuchowych,

emitujgcych szkodliwe opary itp.

1.2 Charakterystyka techniczna
TABLICA 1
. Typ
Dane techniczne WKE.250.1 | WKE.300.1 | WKE.350.1
Pojemnos$¢ robocza zbiornika warzelnego dm? 250 300 350
* Znaczniki poziomu Maksymalne dm?3 250 300 350
napetnienia zbiornika Optymalne dm3 200 240 280
warzelnego Optymalne najnizsze dm3 125 150 175
Wymiary Dtugosé _ mm 1325
gabarytowe Szerokosé _ mm 1335
Wysokos$¢ - pokrywa zamknieta / otwarta mm 1120 £20 /1950 £20
Srednica obudowy mm 1195
Wysokos$¢ od podtogi do ptyty gérnej mm 900 +20
Odlegtos$¢ od podtogi do zaworu spustowego - H mm 455 +20 375 £20 300 £20
Srednica wewnetrzna zbiornika warzelnego mm 904 904 904
Glebokos$¢ zbiornika warzelnego mm 428 506 584
Moc znamionowa kw 28,8
Prad znamionowy A 42
Regulacja mocy kw 9,6 —19,2 — 28,8
Pojemnos$¢ ogrzewacza dm3 95 99 103
Nominalna ilo$¢ wody w ogrzewaczu - pierwsze napetnienie | dm3 74 74 74
llo§¢ wody do uzupetnienia ogrzewacza dm3 23 23 23
Najwyzsze cisnienie robocze pary wodnej MPa 0,05
Czas rozgrzewania wody (20 + 90°C) min 50 | 60 | 70
** Zakres regulacji i utrzymywania temperatury °C od 30 do 100°C
Woda do napetniania ogrzewcza (ptaszcza). Zalecenia i - Woda uzdatniona
parametry dla wody podano na str.3 i w tablicy 2A " |- Woda destylowana lub demineralizowana
Stopien ochrony obudowy IP 34
Stopien zabezpieczenia przed porazeniem pragdem kl.I wg PN-EN 60335-1
Dane przytaczenia WKE.250.1 | WKE.300.1 | WKE.350.1
Zasilanie B - Przewdéd 3,0 mb - 3N ~50 Hz 400V
Wymagane zabezpieczenie instalacji elektrycznej A 50 A
Przytacze wody uzdatnionej CU | Napetnianie ogrzewacza | standard ? Gwint zewn. R1/2” (DN15)
Przytgcze wody zimnej Cz Napetnianie zbiornika standard i Gwint zewn. R1/2” (DN15)
Przytacze wody cieptej Cc warzelnego opcja i Gwint zewn. R1/2” (DN15)
Cidnienie wody zasilajgcej MPa 0.15+0.6
TABLICA 2A
. . _— S Wartosci zalecane
Parametry wody uzdatnionej do napetniania zbiornika ogrzewacza Optymalne Graniczne
Twardos¢ - zawartos¢ CaCOs (w stopniach niemieckich) °dH do 4 ponizej 5,6
Agresywnos$c¢ - zawarto$¢ wolnego CO2 mg/l do5 od 5do 10
Odczyn pH pH powyzej 7 7
Przewodnos$¢ elektryczna wiasciwa (konduktancja) puS/cm do 10
Indeksy okreslajgce Indeks nasycenia Langeliera LSI - 0 od - 0,5do +0,5
korozyjnos¢ i zdolnos¢
do tworzenia osaddw Indeks stabilnosci Ryznara Rl - 0d 6,2 do 6,8

W przypadku braku wody o parametrach podanych w tablicy 2A zalecamy zastosowanie odpowiedniej technologii
uzdatniania wody pozwalajgcej uzyskanie wody o takich parametrach lub stosowanie wody destylowanej lub

demineralizowane;j.

Dane zuzycia wody do napetniania ogrzewacza podano w pkt. 3.7.1.
Dane do doboru przeptywu stacji do uzdatniani wody podano w pkt. 3.7.2.




Woda przeznaczona do zasilania zbiornika warzelnego musi spetnia¢ wymagania dyrektywy Rady 98/83/WE
wprowadzonej do prawa polskiego Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z dn. 7 grudnia 2017 roku. Poza wymaganiami okreslonym w dyrektywie 98/83/WE, w celu
zapewnienia dtugiego i bezawaryjnego dziatania kotta, woda powinna takze spetnia¢ parametry podane w tablicy
2B. W przypadku braku takiej wody zalecamy zastosowanie odpowiedniej technologii uzdatniania wody
pozwalajgcej uzyskanie wody o takich parametrach.

TABLICA 2B

Parametry wody uzdatnionej napetniania zbiornika warzelnego UIEIIOEE) ZElesenE
Optymalne Graniczne
Twardos¢ - zawartos¢ CaCOs (w stopniach niemieckich) °dH 3,4 do 6
Agresywnos$¢ - zawartosé wolnego CO:2 mg/l do 5 od 5do 10
Odczyn pH pH powyzej 7 od 6,5do 9,5
Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa (konduktancja) uS/cm do 10 do 250
Wskazniki okreslajace | |ndeks nasycenia Langeliera LSI - 0 od-0,5do + 0,5
korozyjnos¢ i zdolnos¢
do tworzenia osadow Indeks stabilnosci Ryznara Rl - 6,5 od 6,2 do 6,8

A Woda o nieodpowiedniej jakosci stosowana do kottéw powoduje wydzielanie si¢ osadow, kamienia
kottowego oraz korozje elementéw wykonanych nawet ze stali kwasoodpornej.

A Woda niskiej jakosci nie spetniajgca wymagan podanych w tablicy 2A | 2B, skréci zywotnos¢
osprzetu i samego kotla. Moze takze spowodowac zle dziatanie kotta, wydtuzenie czasu gotowania,
zakamienienie kotla, korozje, uszkodzenie osprzetu oraz zbiornika.

A Zabranie sie z konsekwencjami utraty gwarancji stosowania wody zasolonej. Woda zasolona dziata
agresywnie na metale (réwniez na stal kwasoodporng chromowo-niklowa). Im bardziej zasolona
woda tym wieksze prawdopodobienstwa wystgpienia korozji i uszkodzenia zbiornika kotta.

A Zabrania sie z konsekwencjami utraty gwarancji wlewania do zbiornika ogrzewacza srodkéw do
zmiegkczania lub uzdatniania wody oraz wkladania do lejka do napetniania ogrzewcza (rys.3)
»tabletek” i innych srodkéw do uzdatniania wody lub regeneracji zt6z jonitowych.

Kociot posiada uktad automatycznego napetniania zbiornika ogrzewacza (ptaszcza).

W przypadku gdy automatyczne napetnianie ogrzewacza (ptaszcza) jest niemozliwe (brak wody uzdatnionej
w sieci, awaria elektrozaworu), mozliwe jest napetnianie ogrzewacza (ptaszcza) recznie (manualnie) przez
zwor z lejkiem (rys.3, poz.12) znajdujgcy sie na armaturze bezpieczehstwa. Nalezy w takim przypadku
stosowac wode destylowana, demineralizowang lub uzdatniong przygotowang w pojemnikach.

Jesli uzytkownik chce na state stosowac ten sposéb napetniania ogrzewacza nalezy odigczy¢ zasilanie
elektrozaworu. W tym celu nalezy na ptytce regulatora poziomu wody (rys.6, poz.9) odtgczy¢ przewdd z
zacisku nr 6 (E1). Czynno$¢ te powinien wykonaé uprawniony instalator. Nie odfgczenia elektrozaworu
napetniania moze spowodowac jego uszkodzenie.

W przypadku gdy przytagcze wody uzdatnionej (rys.1, poz. CU) nie bedzie wykorzystywane, nalezy zaslepic
je korkiem nakretnym 1/2”.

* Na $cianie zbiornika warzelnego umieszczone sg trzy znaczniki okreslajgce poziomy napetnienia
gotowanym produktem.

Napetnienie maksymalne jest to dopuszczalne napetnienie gotowanym produktem.
Napetnienie powyzej poziomu maksymalnego spowoduje wylewanie sie gotowanego produktu z kotta.

Napetnienie optymalne jest to usrednione zalecane napetnienie. Napetnienie to przyjmowane jest przez
technologéw w celu okreslenia ilosci porcji potraw (punkt 3.7a).

Napetnienie optymalne najnizsze jest to najmniejsze napetnienie zbiornika warzelnego gotowanym
produktem, przy ktérym nie wystepujg jeszcze wieksze straty energii.

Sciany zbiornika przekazujg ciepto na 80 % wysokoéci od dna i dlatego im mniejsze napetnienie, tym
mniejsza powierzchnia wymiany ciepta miedzy zbiornikiem a gotowanym produktem. Skutkuje to wiekszymi
stratami energii.

Napetnienie ponizej tego poziomu wydluza czas gotowania, moze spowodowac uwalnianie pary
wodnej przez zawor bezpieczenstwa.

W przypadku kottéw wykonanych w opcji z presostatem zbyt mate napelnienie moze spowodowacé
cykliczne zalgczanie i wytaczanie ogrzewania kotta przez presostat.

Uwaga: Niektére modele kottdw mogag posiadac¢ dwa znaczniki napetnienia.



&

** \W kotle zainstalowany jest regulator temperatury pozwalajacy na utrzymywanie temperatury
w zbiorniku warzelnych od 30 °C do 100 °C.

Odniesienia oznaczen na pokretle regulatora od 1 do 7 do temperatur 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 °C nalezy
traktowac tylko orientacyjnie. Przy nastawie na , 8 ” zawsze nastepuje wrzenie gotowanego produktu.

To jaka temperatura bedzie osiggnieta na poszczegdlnych nastawach, zalezy od warunkéw odbioru ciepta,
przez gotowany produkt. Od konsystenc;ji i rodzaju gotowanego produktu (woda, mleko, ziemniaki, mieso,
Zupa, jarzyny sosy, itd.), napetnienia zbiornika warzelnego, temperatury zewnetrznej. W zwigzku z tym,

jesli ma by¢ utrzymana konkretna temperatura w pewnych granicach toleranciji, to nalezy nastawe pokretta
okresli¢ metodg prob.

Kociot dziata w systemie automatycznej regulacji temperatury zatacz - wytacz. To znaczy, ze po osiggnieciu
nastawionej temperatury kociot wytgcza sie automatycznie na jaki$ czas, nastepnie po spadku temperatury o
kilka stopnia zatgcza sie automatycznie ponownie.

Zastosowany regulator temperatury zapewnia tolerancje osiggniecia nastawionej temperatury w granicach

1 6 °C, a réznica temperatur miedzy automatycznym wytgczeniem i ponownym zatgczeniem uktadu
grzewczego kotta wynosi od 2 °C do 6 °C. Temperatura gotowanego produktu bedzie zatem utrzymywana w
granicach plus - minus kilku stopni.

Zanim temperatura w zbiorniku warzelnym zostanie osiggnieta kociot wykonuje kilka automatycznych cykli
zafgcz - wytgcz. lloé¢ cykli i czas po ktérym temperatura sie ustabilizuje zalezy tez od czynnikéw
wymienionych powyzej. Przy nastawach nizszych temperatur, czas ten moze by¢ stosunkowo dtugi.

Po osiggnieciu nastawionej temperatury kociot dalej pracuje w systemie regulacji zatgcz - wylgcz

utrzymujgc w ten sposob temperature. Moze tak pracowaé dowolnie dtugo, dopdki nie zostanie wytgczony.

1.3 Ogoélny opis kotia
&

Elementy kotta stykajace sie z produktami spozywczymi oraz zbiornik zewnetrzny wykonane sg ze
stali kwasoodpornej gat. 1.4301.

= obudowa kotta (rys.1, poz.1) - wykonana z blachy nierdzewne;.

= zbiornik warzelny (rys.1, poz.2) - skonstruowany jest w taki sposdb, ze jego ptaszcz wewnetrzny stanowi
przestrzeh warzelng natomiast ptaszcz zewnetrzny w gornej czesci tworzy przestrzen zwang ogrzewaczem,
a w dolnej przechodzi w zbiornik wytwornicy pary z zamontowanymi grzatkami elektrycznymi (rys.6, poz.14).
W dnie zewnetrznym zbiornika warzelnego znajduje sie krdciec spustowy stuzgcy do zlewania wody ze
zbiornika wytwornicy pary (rys.1, poz.18).

= pokrywa (rys.l, poz.4) - zamontowana na przeciwwadze (rys.1, poz.5)

= instalacja wody uzdatnionej (rys.4a) - stuzy automatycznego napetniania zbiornika ogrzewacza za pomocg
elektrozaworu.

= elektroniczny regulator poziomu wody (rys.6, poz.9) - wspoétpracuje z sondami dolnego i gérnego poziomu
wody (rys.6, poz.8) steruje praca elektrozaworu napetniania ogrzewacza kotta

= instalacja zasilania wodg (rys.1, poz.13, 14, 15) - stuzy do napetniania wodg zbiornika warzelnego za pomocg
obrotowej wylewki oraz zaworu wody zimnej (standard) i zaworu wody cieptej ( opcja wykonania).

= requlator temperatury - reguluje intensywnos¢ ogrzewania kotta w zaleznosci od temperatury nastawionej
pokrettem (rys.2). Czujnik regulatora temperatury (rys.6, poz.5) umieszczony jest na zbiorniku warzelnym.

=  wylgcznik gldwny (rys.2) - stuzy do zatgczania zasilania kotta oraz do zatgczania odpowiednich sekcji grzatek
(sterowanie moca kotta: 9,6 — 19,2 — 28,8 kW).

= zawor bezpieczenstwa (rys.3, poz.5) - zabezpiecza kociot przed nadmiernym wzrostem ci$nienia.

= ogranicznik temperatury (rys.6, poz.10, 11, 12) - umieszczony jest na zbiorniku warzelnym, zabezpiecza przed
nadmiernym wzrostem temperatury w ogrzewaczu i przepaleniem grzatek. Czujnik ogranicznika temperatury
(rys.6, poz.12) umieszczony jest na grzatce srodkowej oznaczonej na schemacie symbolem E2.

= zawor do napetniania z lejkiem (rys.3, poz.4) - stuzy do recznego (manualnego) napetniania ogrzewacza wodg
w przypadku braku wody uzdatnionej w sieci lub awarii elektrozaworu napetniania.

= zawor od- i napowietrzajacy (rys.3, poz.8) - stuzy do odpowietrzania i likwidowania podcisnienia mogacego
powsta¢ w ogrzewaczu

= manometr (wskaznik cisnienia) (rys.3, poz.2) - informuje o cisnieniu wewnatrz ogrzewacza

= zawor spustu strawy (rys.1, poz.6) - stuzy do zlewania gotowanego produktu.

2 INSTRUKCJA MONTAZU

A LOZAMET nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia nog i pozostatego osprzetu kotta, bedace
wynikiem jego niewlasciwego transportu i montazu. Niewtasciwy transport i montaz kotta skutkuje
utratg gwarancji.

Jesli odbiorca nie dysponuje wiasciwymi srodkami do transportu kotta w miejscu jego
przeznaczenia, moze zamoéwié ustuge jego montazu i transportu poziomego przez serwis LOZAMET
za dodatkowq optata.



A Kociot nalezy przechowywac¢ i instalowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych panuje temp.powyzej +5 °C.

A Zabrania sie przesuwania kotta bezposrednio po podiozu. Grozi to uszkodzeniem nég kotta, oraz

elementoéw instalacji wewnatrz kotta.

Kociol zdejmowaé z palety i przenosi¢ na stanowisko pracy przy pomocy wézka widtowego lub
paletowego. Kociot podnosi¢ za jego rame dolng. Podczas podnoszenia i przenoszenia kociot
powinien stabilnie leze¢ na widtach.

Dilugos¢ widel nie mniejsza niz 1300 mm, szerokos¢ widet nie wieksza niz 690 mm i nie mniejsza niz
520 mm. Widty wsuwac¢ pod kociot od strony lewej - pod katem okoto 30 + 35 stopni na lewo od
zaworu spustowego (rys. 1). Przednia lewa noga powinna znalez¢ sie pomiedzy widtami. Zachowac¢
ostroznos¢ aby nie uszkodzié¢ widtami nog kotta, przewodu elektrycznego (B) i przytaczy wody
(CU), (C2), (Cc) (rys. 1).

Po przewiezieniu i ustawieniu kotta na stanowisko pracy, dopuszcza sie niewielkie przesuwanie
kotta po rownym podiozu w celu precyzyjnego ustawienia. Podczas przesuwania nie chwyta¢ za
armature bezpieczenstwa, wylewke i zawory napetniania, zawér spustowy, pokretta i inne
zamontowane na kotle elementy wyposazenia.

Armatura bezpieczenstwa nie jest zamontowana na kotle. Dostarczana jest razem z kotlem w
oddzielnym pudetku, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu i montazu kotta.
Po ustawieniu kotta nalezy jg zamontowaé na kotle zgodnie z instrukcja.

Pomieszczenie przeznaczone do eksploatacji kottow powinno posiadaé:

Instalacje elektryczng oraz skuteczng instalacje ochronng
Instalacje wodng

Instalacje kanalizacyjng

Skuteczng wentylacje

Oswietlenie

agrONE

Ustawienie kotiow

2.2

Ustawi¢ kociot na twardym, niepalnym i wypoziomowanym podtozu. W razie potrzeby dokonaé

regulacji poziomu za pomocg ndg kotta.

Zaleca sie tak ustawic¢ urzadzenie, aby zawartos¢ zbiornika warzelnego mogta by¢ zlewana bezposrednio do
kratki sciekowej znajdujacej sie w podtodze. Utatwi to mycie zbiornika.

Urzadzenie ustawi¢ pod okapem, aby catkowicie odprowadzi¢ opary powstajgce podczas pracy.
Zamontowac¢ armature bezpieczenstw zgodnie z instrukcjg (Zatgcznik nr 1, str. 21).

Urzagdzenie powinno by¢ tak ustawione aby byt zapewniony swobodny dostep obstugi do armatury
bezpieczenstwa (rys.1, poz.12), zaworu kontrolnego poziomu wody (rys.1, poz.11), zaworu napetniania
zbiornika warzelnego (rys.1, poz.13,14), skrzynki sterowniczej znajdujgcej sie pod ostong (rys.1, poz.8).

W przypadku ustawienia kottéw obok siebie zaleca sie zachowaé wymiary podane na rys.1a.

Przylaczenie do instalacji

A Instalowanie moga wykonywaé¢ wytacznie osoby do tego upowaznione i przeszkolone w zakresie

obstugi urzadzen cisnieniowych i elektrycznych.

Podczas instalowania urzadzenia nalezy przestrzegaé nastepujacych obowiazujacych przepiséw:

Normy, przepisy, zarzgdzenia budowlane i przeciwpozarowe.
Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Przepisy Urzedu Dozoru Technicznego

Normy, przepisy, zarzgdzenia dotyczgce instalacji elektrycznych.
Normy, przepisy, zarzadzenia dotyczgce wentylaciji.

Normy, przepisy, zarzgdzenia dotyczgce instalacji wodnych.

Instalator powinien:

e Posiada¢ Swiadectwo Kwalifikagji

e Zapoznac sie z informacjami na tabliczce znamionowej. Informacje poréwna¢ z warunkami zasilania
W pomieszczeniu

e Sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania wszystkich elementéw funkcjonowania urzadzenia

e Zapozna¢ uzytkownika z obstugg urzgdzenia



2.2.1 Przylaczenie do instalacji elektrycznej

Kociot wyposazony jest standardowo w przewdd zasilajgcy o dlugosci ~ 3 mb.

a) Sprawdzi¢ zgodno$¢ parametrow instalacji elektrycznej z danymi znamionowymi kotta.
b) Sprawdzi¢ stan osprzetu elektrycznego kotta.

c) Dokonac¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

d) Dokonac przylgczenia kotta do instalacji elektrycznej.

A Instalacja elektryczna do ktérej bedzie podigczony kociot powinna by¢ wyposazona
w indywidualne zabezpieczenie faz In 50 A na bezposrednim przytaczu do kotta.

W przypadku podtgczania kotta bezposrednio do instalacji elektrycznej pomieszczenia, nalezy dokonaé odtgczenia
standardowego przewodu zasilajgcego a nastepnie podigczenia przewodu o potrzebnej dtugosci. Przewod
zasilajgcy powinien by¢ gietkim przewodem o powtoce olejoodpornej o wtasciwosciach nie gorszych niz przewody
w powtoce polichloroprenowej (245 IEC57) -HO5RN-F.

Przewod zasilajgcy powinien posiadac¢ pie¢ zyt o przekroju 5 x 10 mm?, a mianowicie:

= trzy zyly robocze przytgczone do zaciskéw L1, L2, L3,

= jedna zyte zerowg przytgczong do zacisku N,

= jedna zyte ochronng przytgczong do zacisku PE;

Aby dokona¢ podtgczenia przewodu zasilajgcego do kotta nalezy uprzednio zdjgé ostone skrzynki (rys.1, poz.8) na

ktérej znajduje sie skrzynka elektryczna. W tym celu nalezy:

= odkreci¢ cztery wkrety (rys.1, poz.16), nastepnie wyja¢ ostone (rys.1, poz.8) z przymocowang do niej skrzynka.

= zdjgc ostone skrzynki sterowniczej uprzednio odkrecajgc dwa mocujgce jg wkrety.

= dokonac¢ podtgczenia odpowiednich zyt przewodu zasilajgcego do odpowiednich zaciskéw na listwie
(rys.6, poz.18) w skrzynce. Przewdd zasilajgcy nalezy doprowadzi¢ do skrzynki sterowniczej przez przelotke z
odcigzkg B w ramie dolnej kotta oraz dtawice w dolnej $ciance skrzynki sterowniczej (rys.6, poz.15). Przewéd
zabezpieczy¢ przed wyrwaniem pomocy odciazki (rys.6, poz.16).

= po podtgczeniu przewodu zasilajgcego nalezy zamontowaé pokrywe skrzynki sterowniczej nastepnie
przykreci¢ ostone z przymocowang skrzynkg (rys.1, poz.8).

Przewdd zasilajgcy doprowadzi¢ do wytgcznika nasciennego odcinajgcego na wszystkich biegunach. Wytgcznik
nascienny powinien by¢ odpowiednio dobrany do danych znamionowych kotta.

A Instalacja elektryczna do ktérej podigczone ma byé urzadzenie powinna byé wyposazona
w srodki odigczania na wszystkich biegunach zgodnie z PN-EN 60335-1 oraz osprzet elektryczny
do indywidualnego zabezpieczenia faz In 50 A.

&

Wyltacznik nascienny, oraz osprzet elektryczny do indywidualnego zabezpieczenia faz nie
wystepuja w wyposazeniu kotta.

2.2.2 Przylaczenie wyréwnawcze

Urzadzenie wyposazone jest w zacisk do przytaczenia zewnetrznych zyt wyrbwnawczych oznaczone

symbolem V' . Przed podtgczeniem urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania i skutecznos¢
dziatania potgczen wyrdwnawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.

A Uruchomienie kotta moze nastgpi¢ po potwierdzeniu skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
wynikami pomiaréw.

2.2.3 Przylaczenie do instalacji wodnej

A Kociol nalezy podtaczy¢ do instalacji wodnej wykonanej zgodnie z norma PN-EN 1717 oraz
przepisami obowigzujagcymi w danym kraju.

2.2.3.1 Przytaczenie do instalacji wody uzdatnionej — do napetniania ogrzewacza

1) Przed urzgdzeniem zainstalowac filtr do wody (rys.4b) oraz zawdér odcinajacy. Filtr do wody dostarczany jest
z kottem oddzielnie. Nalezy zamontowac¢ go na instalacji wodnej doprowadzanej do kotia.
Zawor odcinajgcy nie jest dostarczany z urzadzeniem.

2) Dokonac podigczenia instalacji wody uzdatnionej do przytagcza R1/2 oznaczonego CU (rys.1).

A Brak filtra do wody na instalacji zasilajgcej kociot moze spowodowaé zanieczyszczenie
elektrozaworu napetniania zbiornika ogrzewacza, jego zablokowanie lub uszkodzenie.



2.2.3.2 Przylaczenie do instalacji wody pithej — do napetniania zbiornika warzelhego

1) Przed urzadzeniem zainstalowa¢ zawory odcinajgce. Zawory odcinajgce nie sg dostarczane z urzgdzeniem.
2) Dokonaé¢ podtgczenia instalacji wodociggowej do przytgcza R1/2 wody zimnej oznaczonego Cz (rys.1).
W przypadku wykonania kotta w opciji z przytagczem wody cieptej i zimnej nalezy rowniez dokonac¢ przytaczenia
instalacji wody cieptej do przytgcza R1/2 oznaczonego Cc (rys.1).

3 INSTRUKCJA OBSLUGI
&

Panel sterowania kotta opisany jest na rysunku 2.

3.1 Przygotowanie kotta do pracy

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy:

e Usunac folie ochronng oraz inne elementy opakowania ze wszystkich elementéw obudowy oraz pokrywy.

o Urzadzenie odkonserwowac, zbiornik warzelny i pokrywe umy¢é gorgcg wodg z dodatkiem ptynu do mycia
naczyn, doktadnie wyptukac.

e Zapoznac sie z DTR urzadzenia, w szczegdlnosci z instrukcjg obstugi oraz wskazaniami BHP.

e Napetni¢ woda zbiornik ogrzewacza kotta wg instrukcji pkt. 3.2.

3.2 Napetnianie zbiornika ogrzewacza kotta

3.2.1 Automatyczne napetnianie zbiornika ogrzewacza

A Jesli na panelu sterowniczym kotta swieci sie czerwona lampka a zbiornik ogrzewacza nie napetnia
sie automatycznie, nalezy sprawdzi¢ czy zawor odcinajacy doptyw wody jest otwarty i czy jest woda
w sieci. Jesli jest woda w sieci a zbiornik nadal nie napetnia si¢, oznacza to awarie elektrozaworu lub
ukiadu automatycznego napetniania ogrzewacza.

1) Otworzyé zawor odcinajgcy doptyw wody zasilajgcej zbiornik ogrzewacza kotta.

2) Zatgczyc¢ zasilanie kotta. Pokretto wytgcznika gtéwnego (rys.2) ustawi¢ na poz. ,1", ,2” lub ,3”. Powinna sie
zaswiecic¢ zielona lampka sygnalizujgca zatgczenie zasilania.

3) Jednoczesnie z zalgczeniem zasilania kotta automatycznie zatgczy sie elektrozawor napetniania zbiornika
ogrzewacza. Zbiornik zacznie napetnia¢ sie automatycznie.

Automatyczne napetnianie podczas pierwszego uruchomienia kotta.

e Przy pierwszym uruchomieniu kotta zaswieci sie czerwona lampka sygnalizujgca brak wody
w zbiorniku ogrzewacza.

Nie mozna uruchomié¢ uktadu grzewczego kotta

e Po osiggnieciu przez wode poziomu sondy dolnej czerwona lamka zgasnie a zapali sie zielona lampka
sygnalizujgca wtasciwy poziom wody — powyzej sondy dolnej.
Elektrozawor dalej napetnia zbiornik ogrzewacza kotfa.
Mozna zatgczyé¢ uktad grzewczy kotta.

e Po osiggnieciu przez wode poziomu sondy gornej elektrozawdr zamyka doptyw wody do zbiornika
ogrzewacza. Zielona lampka gasnie sygnalizujgc, ze poziom wody w zbiorniku ogrzewacza jest na
poziomie sondy gérnej. Mozna zatgczy¢ uktad grzewczy kotta.

Uwaga: Tak samo zachowuje sie kociot podczas uruchomienia, gdy poziom wody jest ponizej sondy dolne;.
Na przyktad po naprawie serwisowej lub w przypadku nieuzytkowaniu kotta przez dtuzszy czas.

Automatyczne napetnianie podczas pracy kotta. Uzupelnianie wody.

e Podczas normlanej pracy kotta:
- Zielona lampka nie $wieci sie sygnalizujgc, ze poziom wody jest na poziomie lub powyzej sondy gorne;.
- Zielona lampka $wieci sie sygnalizujac, ze poziom wody jest powyzej sondy dolnej i ponizej sondy gorne;j.
W jednym i drugim przypadku mozna zatgczy¢ uktad grzewczy kotta.

e Gdy podczas pracy kotta poziom wody obnizy sie ponizej sondy dolnej automatycznie zatgczy sie
elektrozawdr napetniania zbiornika ogrzewacza i uzupetni zbiornik do poziomu sondy gorne;.
Uzupetnianie wody odbywa sie w cyklach 60 sekundowych: praca elektrozaworu - przerwa
W trakcie uzupetniania poziomu wody moze by¢ wykonanych kilka cykli.

e Podczas uzupetniania uktad grzewczy pracuje. Moze sie wytgczy¢ na chwile po czym ponownie zatgczy
sie automatycznie.



Automatyczne napetnianie podczas kazdego wiaczenia zasilania kotta. Uzupetnianie wody.

Podczas kazdego ponownego witgczenia zasilania kotta:

- Zielona lampka nie $wieci sie sygnalizujgc ze poziom wody jest na poziomie lub powyzej sondy gorne;.
Elektrozawdr napetniania nie zataczy sie.

- Zielona lampka s$wieci sie sygnalizujgc ze poziom wody jest powyzej sondy dolnej i ponizej sondy gérne;.
Automatycznie zatagczy sie elektrozawor napetniania zbiornika ogrzewacza i uzupetni zbiornik do poziomu
sondy gornej. Zielona lampka zgasnie.

Uzupetnianie wody odbywa sie w sposob ciggty, bez przerw czasowych.

Podczas uzupetniania wody mozna uruchomi¢ uktad grzewczy kotta.

3.2.2 Manualne - reczne napetnianie zbiornika ogrzewacza

/N
/N

3.3

W przypadku gdy automatyczne napetnianie ogrzewacza (ptaszcza) jest niemozliwe (brak wody
uzdatnionej w sieci, awaria elektrozaworu), mozliwe jest napelnianie ogrzewacza (ptaszcza) recznie
(manualnie) przez zwoér z lejkiem (rys.3, poz.12) znajdujacy sie na armaturze bezpieczenstwa.

Jesli na panelu sterowniczym kotta swieci sie czerwona lampka oznacza to, ze nalezy napeni¢ lub
uzupelni¢ zbiornik ogrzewacza woda. Ztaczenie uktadu grzewczego jest niemozliwe.

Przed przystapieniem do napetniania zbiornika ogrzewacza nalezy:
e Pokretlo regulatora temperatury ustawi¢ w potozenie ,,0”
o Wylaczyé zasilanie kotta ustawiajac pokretto wytacznika gtéwnego (rys.2) w potozenie ,,0”
o Jezeli kociot jest goracy, nalezy odczekaé az sie schiodzi
e Upewni¢ sie czy w zbiorniku ogrzewacza nie ma cisnienia pary.
Manometr (rys.3, poz.2) powinien wskazywaé¢ wartos¢ 0 MPa. Pociagna¢ za uchwyt zaworu
bezpieczenstwa (rys.3, poz.9) - nie powinno nastepowac¢ uwalnianie pary wodne;j.

1) Zataczyc¢ zasilanie kotta. Pokretto wytgcznika gtéwnego (rys.2) ustawic¢ na poz. ,1", ,2” lub ,3”. Powinna

sie zaswieci¢ zielona lampka sygnalizujgca zatgczenie zasilania.

Jednoczesnie zaswieci sie czerwona lampka sygnalizujgca brak wody w zbiorniku ogrzewacza lub zbyt
niski poziom wody - ponizej sondy dolnej.

Nie mozna uruchomi¢ ukfadu grzewczego kotta.

2) Otworzy¢ kurek manometru (rys.3, poz.7) przekrecajgc jego dzwignie w potozenie ,otwarty” zgodnie z

rys.3, poz. A.

3) Zdjgc¢ pokrywke z lejka zaworu do napetniania ogrzewacza (rys.3, poz.4) w razie koniecznosci usungé

nieczystosci ze zbiornika lejka.

4) Zatozyé¢ dzwignie (rys.3, poz.12) na zawor z lejkiem do napetniania, nastepnie zabezpieczyé jg wkretem.

Otworzy¢ zawér do napetniania (rys.3, poz.4) przekrecajgc dzwignie w dot do pozycji pionowej - otwarty.

5) Dolewa¢ przez lejek (rys.3) wode.

e Po osiggnieciu przez wode poziomu sondy dolnej czerwona lamka zgasnie a zapali sie zielona
lampka sygnalizujgca wtasciwy poziom wody — powyzej sondy dolne;j.

e Dolewa¢ wode do momentu, az zielona lampka zgasnie sygnalizujac, ze poziom wody w
zbiorniku ogrzewacza jest na poziomie sondy gorne;j.

llosci wody do pierwszego napetnienia oraz do uzupetnienia poziomu w zbiorniku ogrzewacza kotta
podano w tablicy na stronie 3.

A Gdy zielona lampka zgasnie przerwa¢ dolewanie wody. Zbyt duza ilos¢ wody w ogrzewaczu
moze spowodowa¢ wylewanie jej przez armature bezpieczenstwa w czasie pracy kotta.

6) Zamknag¢ zawdr napetniajacy z lejkiem (rys.3, poz.4) ustawiajgc jego pokretto poziomo nastepnie lejek

przykry¢ pokrywka. Odkreci¢ wkret i zdjaé dzwignie (rys.3, poz.12) z zaworu.

7) Zamkna¢ kurek manometru (rys.3, poz.7) przekrecajgc jego pokretto w potozenie ,zamkniety”.

Instrukcja oprézniania oqrzewacza z wody

=

W przypadku wylaczenia kotta z rucha na dtuzszy czas oraz podczas wykonywania niektérych
remontéw, napraw i konserwacji nalezy opréznié zbiornik ogrzewacza kotta z wody.



3.4

Wylgczy¢ zasilanie kotta ustawiajgc pokretto wytgcznika gtéwnego (rys.2) w potozenie ,0

Jezeli kociot jest gorgcy poczekac az sie schtodzi lub schtodzi¢ go przez zalanie zimng woda.
Upewnic sie czy w zbiorniku ogrzewacza nie ma cisnienia pary.

Manometr (rys.3, poz.2) powinien wskazywac¢ wartos¢ 0 MPa. Pociggna¢ za uchwyt zaworu
bezpieczenstwa (rys.3, poz.9) - nie powinno nastepowac uwalnianie pary wodne;j.

Otworzy¢ kurek manometru (rys.3, poz.7) przekrecajgc jego dzwignie w potozenie ,otwarty”
zgodnie z rys.3, poz. A.

Odkreci¢ korek z kré¢ca spustowego wody z ogrzewacza znajdujacy sie pod kottem (rys 1, poz.18)
Zaczekac, az woda sptynie catkowicie z ogrzewacza.

Nakreci¢ korek na krociec ogrzewacza pamietajgc aby zatozyé na korek uszczelke miedziano-
bezazbestowg CU+BA & 21x26x2,5.

Uruchomienie kotta. Probny rozruch

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)

Sprawdzi¢, czy zawér do napetniania zbiornika ogrzewacza (rys.3, poz.4) jest zamkniety.

Dzwignia (rys.3, poz.12) ustawiona poziomo.

Sprawdzi¢, czy potozenie dzwigni kurka manometrycznego (rys.3, poz.7) odpowiada pozycji "zamkniete".
Ustawié¢ regulator temperatury w potozeniu "wytgczony" - pokretto regulatora temperatury (rys.2) przekrecone
maksymalnie w lewg strone i ustawione na wartosci "0".

Pokrettem wytgcznika gtéwnego (rys.2) zatgczy¢ zasilanie kotta ustawiajgc je w poz. ,1". Powinna sie zaswiecic
zielona lampka sygnalizujgca zatgczenie zasilania

Pokretto regulatora temperatury przekreci¢ w prawg strone, az do momentu zatgczenia grzatek. Powinna
zaswieci¢ sie pomaranczowa lampka sygnalizujgca prace sekcji grzatek o mocy 9,6 kW.

Obréci¢ w prawo pokrettem wytgcznika gtéwnego do pozycji ,2". W tym momencie powinna zatgczy¢ sie sekcja
grzatek 19,2 kW co sygnalizowane jest $wieceniem pomaranczowej lampki .

Obroéci¢ w prawo pokrettem wytgcznika gtéwnego do pozyciji ,3". W tym momencie powinna zataczyc¢ sie
sekcja grzatek 28,8 kW co sygnalizowane jest Swieceniem pomaranczowej lampki .

Obracac pokrettem wytgcznika gtéwnego w lewo, obserwujac ponowne zatgczanie kolejnych sekcji grzatek.
Ustawi¢ regulator temperatury z powrotem na ,0", pomaranczowa lampka sygnalizujgca prace grzatek powinny
zgasnac.

10) Wylaczy¢ zasilanie kotta obracajgc pokretto wytgcznika giéwnego w lewo do pozyciji ,0".

3.5

Czynnosci podczas pracy kotta

A Przed kazdym uruchomieniem kotta unies¢ do gory uchwyt zaworu bezpieczenstwa (rys.3 poz.9),

nastepnie puscié. Jesli nie mozna uniesé uchwytu zaworu, zabrania sie¢ uruchamiania urzadzenia.
Swiadczy to o zakamienieniu zaworu bezpieczenstwa. Nalezy zglosi¢ kociot do naprawy.

A Podczas pracy kotta:

e Zawor odcinajacy doptyw wody zasilajacej zbiornik ogrzewacza kotta powinien byé otwarty.

e Zawor z lejkiem (rys.3, poz.4) powinien byé zamkniety. Dzwignia (rys.3, poz12) po ustawieniu
poziomo powinna by¢ zdjeta z zaworu.

o Dzwignia kurka manometrycznego (rys.3, poz.7) powinna znajdowac sie w pozycji "zamkniete".

A Podczas pracy kotta:

e Zielona lampka sygnalizujgca zatgczenie zasilania powinna sie swiecié.

e Zielona lampka sygnalizujgca poziom wody w ogrzewaczu nie swieci si¢ jesli jej poziom jest na
poziomie sondy gérnej lub powyzej.

e Zielona lampka sygnalizujgca poziom wody w ogrzewaczu swieci sie jesli jej poziom jest
powyzej sondy dolnej i ponizej sondy gérnej.

A Jesli podczas pracy kotta lub po jego wigczeniu zapali sie na state czerwona lampka oznacza to
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brak wody w zbiorniku ogrzewacza kotta lub jej zbyt niski poziom. Uruchomienie ukfadu grzewczego
kotta jest niemozliwe.

Sprawdzi¢ czy zawor spustowy (rys.1, poz.6) znajduje sie w potozeniu ,zamkniety” (rys.5}.

W zaleznosci od potrzeb na otwér spustowy wewnagtrz zbiornika warzelnego zatozy¢ sito filtrujgce.
Napetnic¢ zbiornik warzelny produktem przeznaczonym do gotowania.

Napetnianie woda zimng lub cieptg (opcja) dokonuje sie za pomocg instalacji zasilania wodg. W tym celu
nalezy unies¢ pokrywe kotta, obréci¢ wylewke (rys.1, poz.15) nad zbiornik warzelny oraz odkreci¢ zawory
wodne (rys.1, poz.13, 14). Zwrdci¢ uwage, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego poziomu oznaczonego

w zbiorniku warzelnym. Po napetieniu kotta zaleca sie zamkniecie pokrywy zeby skroci¢ czasu gotowania.



f)

)
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Przy podnoszeniu i opuszczaniu pokrywy nalezy zwréci¢ uwage aby wylewka (rys.1, poz.15)
byta obrécona w potozenie uniemozliwiajace zaczepienie jej przez pokrywe.

Pokrettem wytgcznika gitéwnego (rys.2) zalgczy¢ zasilanie kotta ustawiajac je w poz. ,3". Powinna sie zaswieci¢
zielona lampka sygnalizujgca zatgczenie zasilania

Pokretto regulatora temperatury (rys.2) przekreci¢ w prawo ustawiajgc zgdang temperature. Powinna zapali¢
sie pomaranczowa lampka sygnalizujgca zatgczenie sekcji grzatek.

W celu uzyskania wrzenia nalezy obréci¢ pokretto regulatora w skrajne, prawe potozenie ,8". Wrzenie
zawartosci kotta nastepuje przy cisnieniu w ogrzewaczu w granicach 0,02 + 0,048 MPa w zalezno$ci od iloSci
produktu znajdujgcego sie w zbiorniku warzelnym. Przy zbyt matym napetnieniu nastgpi dalszy wzrost cisnienia
i otwarcie zaworu bezpieczenstwa. W kottach wykonanych w opciji z presostatem, dalszemu wzrostowi
ci$nienia zapobiega presostat ktdry bedzie cyklicznie zataczat i wylgczat grzatki elektryczne.

Nalezy zapobiega¢ niepotrzebnym stratom energii stosujgc odpowiednie napetnieni p. 3.7 i maksymalng moc
tylko do czasu poczagtku wrzenia potrawy w kotle. Zmniejszenie mocy uzyskuje sie przez dalszy obrét pokretta
wylgcznika gtéwnego i sekcji grzatek do pozycji ,2" odpowiadajgcej mocy 19,2 kW oraz dalej do pozycji ,1",
ktéra odpowiada mocy 9,6 kW.

Czynnosci po zakonczeniu pracy kotta

3.7

Przekreci¢ pokretto regulatora temperatury w skrajne lewe potozenie ,0” (rys.2).

Wytaczy¢ doptyw energii elektrycznej wytgcznikiem gtéwnym (rys.2) ustawiajgc go w potozeniu ,0".
Oprézni¢ zbiornik warzelny przez zawor spustowy (rys.1, poz.6) ustawiajgc go w potozenie ,otwarty” (rys.5).
Po schtodzeniu doktadnie umy¢ kociot gorgcg wodg i wytrze¢ do sucha.

Uwagqi eksploatacyjne

a) Optymalne zalecane napetnienia kotta w zalezno$ci od gotowanej potrawy.

b)

c)

d)

Napetnienie = Pojemnos$¢ robocza x Wspétczynnik napelnienia kotta

poziom maksymalny
Potrawa gotowana Wspdtczynnik “.(100% napetnienia)
napeinienia kotta 7

2 . | poziom optymalny
Mieko 0,75 & S ~__(80% napetnienia)

g 8
Zupa 0,70 g g

=2

Ziemniaki 0,80 poziom optymalny najnizszy
) .
Jarzyny 0,80 ~_(50% napetnienia)
Mieso 0,80
Sosy 0,80
Woda 0,90 V
. /

ogrzewacz zbiornika warzelnego

Podczas gotowania, w zaleznos$ci od ilosci produktu w zbiorniku warzelnym oraz nastawy temperatury,
regulator temperatury bedzie utrzymywat temperature w zbiorniku warzelnym przez cykliczne zatgczanie

i wytgczenie grzatek badz utrzymywanie grzatek caty czas zatgczonych. Jednoczes$nie pomaranczowa lampka
bedzie cyklicznie gasnaé i zapala¢ sie. Jest to zwigzane z réznymi warunkami oddawania ciepta z ogrzewacza
do zbiornika warzelnego i nie oznacza nieprawidtowosci w pracy kotta.

Odpowietrzenie ogrzewacza nastepuje podczas pracy kotta samoczynnie przez zawér od— i napowietrzajgcy
(rys.3, poz.8). Po zakonczeniu odpowietrzania zawor zamknie sie samoczynnie przerywajgc wyptyw pary.
Zakonczenie odpowietrzania nastepuje w przypadku zbiornika warzelnego w catosci napetnionego produktem
przy temperaturze ok.80 + 85°C. Po zakonczeniu odpowietrzania zacznie sie wzrost cisnienia

w ogrzewaczu kotta a zawarto$¢ zbiornika warzelnego zacznie dochodzi¢ do wrzenia.

Dodatkowo kociot mozna odpowietrza¢ recznie przez przekrecenie dzwigni kurka manometrycznego

w potozenie ,otwarte” (rys 3, poz. A) az do momentu gdy z otworu w jego korpusie zacznie wydobywac sie
para wodna. Po ok. 2 do 3 sek. nalezy dzwignie przekreci¢ w lewo az do potozenia ,zamkniete” (rys 3,

poz. B). Czynnos¢ te nalezy wykonac tylko w przypadku gdy gotowany produkt nie chce osiggna¢ wrzenia.
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3.7.1 Zuzycie wody do napeiniania ogrzewacza

& Zuzycie wody ustalono w warunkach laboratoryjnych gotujac w zbiorniku warzelnym wode.
W warunkach eksploatacyjnych zuzycie wody moze by¢ znacznie wigeksze np. x 1,5 lub x 2.

Teoret . Przyktadowe zuzycie wody przez kociot w ciagu 1 MIESIACA
eoretyczne zuzycie (Zuzycie wody bez pierwszego napetnienia ogrzewacza)
Typ wody w czasie jednego Praca ciagta z przerwami 30 minut
kotta zagoto_wanla petnego Praca okresowa na oprdéznienie i ponowne napetnienie
zbiornika warzelnego . - T
[dm?3] = litr 3 razy 6 razy 8 godzin 16 godzin Teoretyczne zuzycie
na dobe na dobe dziennie dziennie wody na godzine
WKE.250.1 0,30 dm? 28 dm3 56 dm3 39 dm3 78 dm3 0,162 dm3/h
WKE.300.1 0,30 dm? 28 dm3 56 dm3 37 dm3 74 dm3 0,154 dm3/h
WKE.350.1 0,30 dm? 28 dm3 56 dm3 35 dm3 70 dm3 0,146 dm3/h

Obliczanie tygodniowego, miesieczneqo, rocznego zuzycia wody do napetniania ogrzewacza.

Przy pracy okresowej kotta zakfadajac konkretng ilo$¢ zagotowani dziennie:
Zuzycie wody w czasie

jednego zagotowania [dm3] X [/lo$¢ zagotowan dziennie X ilo$¢ dni w miesigcu = Zuzycie wody przez 1 miesigc [dm?d]

Przy pracy ciagfej kotfa zaktfadajgc konkretna ilosé godzin pracy kotta dziennie:
Teoretyczne zuzycie
wody na godzine [dm3/h] X llo$¢ godzin pracy dziennie X ilo$¢ dni w miesigcu = Zuzycie wody przez 1 miesigc [dm?]

Do tak wyliczonego zuzycia wody w czasie pracy kotta nalezy dodac ilo§¢ wody potrzebnej do pierwszego napetnienia
ogrzewacza 74 dm?® — dla WKE.250.1, WKE.300.1, WKE.350.1 wg tabeli 1 str.3.
Nalezy takze uwzgledni¢ ewentualne ponowne napetnianie ogrzewacza spowodowane potrzebg prac konserwacyjnych.

3.7.2 Przeptyw stacji do uzdatniania wody do napelniania ogrzewacza

Od przeptywu stacji do uzdatniania wody zalezg czasy napetniania ogrzewacza i uzupetniania wody w ogrzewaczu.
Czas napetniania nie ma istotnego wptywu na prace i wydajnos¢ kotta, natomiast czas uzupetniania i przeptyw stacji mniejszy
od zalecanego powodujg pewne réznice w zachowaniu kotta w czasie uzupetniania wody w ogrzewaczu podczas pracy.

o Pierwsze napetnienie wykonuje sie rzadko, po instalacji kotta i przy pracach konserwacyjnych np.1 lub 2 razy w roku.

e Kociot uzupetnia sie do gérnego poziomu za kazdym razem po wigczeniu zasilania, a wiec przypadek uzupetniania wody w
czasie pracy kotta wystepuje rzadko albo moze nigdy nie wystgpic.

e Kociot w czasie pracy uzupetnia wode w cyklach 60-sekundowych, 30 sek. praca elektrozaworu + 30 sek. pauza...itd.

Jest tak dlatego aby w czasie gotowania duza ilo$¢ jednorazowo dolewanej zimnej wody nie obnizyta temperatury w
ogrzewaczu i wydtuzyta czas gotowania.

e Stosujgc stacje uzdatniania o matych przeptywach, pierwsza dolewka wody przed pauzg moze by¢ zbyt mata, aby woda
osiggneta sonde dolnego poziomu. Kociot moze wytgczy¢ sie w czasie pracy. Nalezy w takim przypadku wytgczyc i
ponownie wigczy¢ zasilanie. Po ponownym wigczeniu zasilania kociot uzupetni sie automatycznie. Napetnianie trwa w tym
przypadku bez przerwy az do osiggniecia sondy gérnego poziomu wody.

Zalecany przeptyw stacji do uzdatniania wody (w litrach na godzing) - 600 I/h (10 I/min). Ponizej przyktadowe wyliczenia
czasoOw napetniania dla stacji o réznych przeptywach i opis zachowania kotta przy uzupetnianiu wody podczas pracy.

» Stacja o przeptywie 600 I/h (10 I/min) i wiekszym, zapewnia czasy napetniania ogrzewacza takie jak zapewnia przeptyw
elektrozaworu zamontowanego w kotle.

Czasy pierwszego napetnienia: WKE.(250, 300, 350).1 - 7 min. 24 sek.

Czasy uzupetniania wody podczas pracy: WKE.(250, 300, 350).1 - 4 min. 18 sek.

Czasy uzupetniania po wytgcz / wigcz zasilanie: WKE.(250, 300, 350).1 - 2 min. 18 sek.

Jednorazowa dolewka wody przed pauzg 5,50 dm3. lloé¢ wystarczajgca aby woda osiggneta sonde dolnego

poziomu i kociot pracowat w czasie uzupetniania.
» Stacja o przeptywie np. 300 I/h (5 I/min) czasy napetniania ogrzewacza wydiuzg sie okoto dwukrotnie.

Czasy pierwszego napetnienia: WKE.(250, 300, 350).1 - 14 min. 48 sek.

Czasy uzupetniania wody podczas pracy: WKE.(250, 300, 350).1 - 13 min. 6 sek.

Czasy uzupetniania po wytgcz / wigcz zasilanie: WKE.(250, 300, 350).1- 4 min. 36 sek.

Jednorazowa dolewka wody przed pauzg 2,75 dm?. llo$¢ powinna by¢ wystarczajgca aby woda osiggneta sonde dolnego

poziomu i kociot pracowat w czasie uzupetniania. Jest to jednak ilos¢ graniczna i moze sie zdarzy¢, ze kociot sie wylgczy w

czasie uzupetniania. Moze zaistnie¢ potrzeba wytgczenia i ponownego wigczenia zasilania w celu uzupetnienia ogrzewacza.
» Stacja o przeptywie np. 90 I/h (1,5 I/min) czasy napetniania ogrzewacza wydtuzg sie okoto siedmiokrotnie.

Czasy pierwszego napetnienia: WKE.(250, 300, 350).1 - 49 min. 20 sek.

Czasy uzupetniania wody: WKE.(250, 300, 350).1 - 30 min. 20 sek.

Czasy uzupetniania po wytgcz / wigcz zasilanie: WKE.(250, 300, 350).1 - 15 min. 20 sek.

Jednorazowa dolewka wody przed pauzg tylko 0,83 dm?®. llo$¢ niewystarczajgca aby woda osiggneta sonde dolnego

poziomu. Kociot wylgczy sie. Nalezy wytgczy¢ i ponownie wigczy¢ zasilanie. Kociot uzupetni wode automatycznie.
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4 WSKAZANIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

A Nieprzestrzeganie ponizszych wskazan grozi poparzeniem lub porazeniem pradem elektrycznym.

Przed przystapieniem do pracy, obstugujacy powinien zapozna¢ sie z zasadami:

o prawidlowej eksploataciji kotta na podstawie niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej,

o eksploatacji urzadzen elektrycznych, urzadzen cisnieniowych, oraz bezpieczenstwa pracy w zapleczach kuchennych,

e udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach.

Szczegodlnie wazne jest, aby:

1) Przed montazem urzgdzenia:

e zdjgc¢ opakowanie i upewni¢ sig, czy urzadzenie jest w nienaruszonym stanie. W razie watpliwo$ci nie uzytkowac go i
zwréci¢ sie do specjalisty. Materiat opakowaniowy nie powinien znajdowac sie w zasiegu dzieci, poniewaz stanowi
potencjalne zagrozenie (torebki plastikowe, deski, gwozdzie itp.)

e upewnic¢ sig, czy dane znamionowe sg zgodne z parametrami sieci oraz instalacji elektrycznej

2) Przed pierwszym uruchomieniem kotta, oraz co najmniej raz w roku sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

3) Nie dopuszczaé do wykonywania napraw i regulacji kotta oséb do tego nieupowaznionych.

4) W razie skaleczenia, poparzenia lub porazenia pragdem elektrycznym, niezwtocznie udzieli¢ pierwszej pomocy.

5) Nie otwiera¢ zaworu do napetniania z lejkiem (rys.3, poz.4) przy cisnieniu pary w ogrzewaczu wiekszym od zera oraz
podczas pracy kotta, gdyz mozna narazi¢ sie na poparzenie parg wodng lub gorgcymi skroplinami

6) Kontrolowa¢ wskazania cisnieniomierza (manometru) w czasie gotowania.

7) Zachowac¢ ostroznos$c¢ przy otwieraniu kurka manometrycznego (rys.3, poz.7), sprawdzaniu droznosci zaworu
bezpieczenstwa (rys.3, poz.5) oraz zaworu od i napowietrzajgcego aby nie ulec poparzeniu gorgca parg.

8) Nie przebywac w poblizu armatury bezpieczenstwa (rys.1, poz.12) podczas pracy kotta.

9) Zachowac ostroznos$¢ przy podnoszeniu pokrywy kotta w czasie gotowania, aby zapobiec ewentualnemu poparzeniu
zebrang pod pokrywa para.

10) Nie wykonywaé zadnych czynno$ci i napraw zwigzanych ze zlewaniem wody ze zbiornika wytwornicy pary oraz
wykrecaniem grzatek, sondy, czujnika regulatora temperatury, kurka probierczego, zaworu zbiornika lejka, armatury
bezpieczenstwa lub jej czesci przed uprzednim odigczeniem zasilania elektrycznego, schiodzeniem kotta i upewnieniem
sig, ze w zbiorniku ogrzewacza nie ma ci$nienia pary wodne;.

11) Do zbiornika warzelnego nie wlewac¢ nigdy produktu powyzej oznaczonego wewnatrz zbiornika poziomu

12) Zachowac¢ ostroznos$c¢ przy opréznianiu zbiornika warzelnego z gorgcych potraw.

13) Nie dotyka¢ goragcych czesci kotta np. pokrywy, kotnierza, osprzetu,

14) W czasie wykonywania napraw i konserwacji bezwzglednie odtgczy¢ zasilanie elektryczne.

A Zabrania sie mycia i polewania kotta oraz podtogi pod kottem za pomoca strumienia biezacej wody.
Nieprzestrzeganie tej zasady grozi uszkodzeniem urzadzenia i porazeniem pradem.

4.1 Dozér Techniczny

Kotty warzelne WKE.250.1, WKE.300.1, WKE.350.1 sg urzgdzeniami pracujgcym pod ci$nieniem. Najwyzsze
dopuszczalne cisnienie dla tych kottdw wynosi PS = 0,5 bar (0.05 MPa).

Zgodnie z wymaganiami § 1, pkt. 1a) Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468) — kotty warzelne typu WKE.250.1,
WKE.300.1, 350.1 sg kottami parowymi, ktére podlegaja dozorowi technicznemu.

Majgc na uwadze, ze kotty warzelne typu WKE.250.1, WKE.300.1, WKE.350.1 nie spetniajg wymagania § 1, pkt.1
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen cisnieniowych
i zespotéw urzgdzen cisnieniowych (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2200) wprowadzajgcego do prawa polskiego dyrektywe 97/23/W
zastgpiong przez dyrektywe 2014/68/UE (PED) — przepiséw ww. rozporzadzenia i dyrektywy nie stosuje sie do nich.
Rozporzadzenie i dyrektywa dotyczg urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzgdzen cisnieniowych o dopuszczalnym
cisnieniu wiekszym od 0,5 bar (0,05 MPa).

Majgc na uwadze Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 17 grudnia 2021 r (Dz. U 2022 poz. 68)
w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego dla niektorych urzadzen cisnieniowych podlegajgcych dozorowi
technicznemu:
= §1, pkt. 11) — kotty warzelne WKE.250.1, WKE.300.1, WKE.350.1 s kottami parowymi matymi, ktérych iloczyn ci$nienia
dopuszczalnego i pojemnosci catkowitej ogrzewacza PS x V jest mniejszy niz 300 baréw x litr.
= Zatgcznik nr 1, Lp. 20 — kotty warzelne WKE.250.1, WKE.300.1, WKE.350.1 jako kotty mate o cisnieniu dopuszczalnym
PS mniejszym niz 0,5 bar podlegajg dozorowi uproszczonemu.
Terminy badan techniczny, rewizja zewnetrzna, rewizja wewnetrzna, proba cisnieniowa, ksigzka ruchu nie obowigzujg.

Zgodnie z Art. 15, ust.1 Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321), wraz
ze zmianami wynikajgcymi z Art. 45 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o zmianie i uchylenie niektérych ustaw w zwigzku z
uzyskaniem przez Rzeczpospolitg Polskg czionkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959) — decyzji zezwalajgcej
na eksploatacje kottow typu WKE.250.1, WKE.300.1, WKE.350.1 objetych dozorem technicznym uproszczonym nie
wydaje sie. W zwigzku z tym nie ma obowiazku ich zgtoszenia do wiasciwej jednostki dozoru technicznego.

Majac na uwadze powyzsze, zabrania sie dokonywa¢ jakichkolwiek zmian w konstrukcji kottow.
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5

INSTRUKCJA KONSERWACJI | NAPRAWY

A Konserwacje, regulacje i naprawy moga wykonywac¢ wytacznie osoby do tego upowaznione i

przeszkolone w zakresie obstugi urzadzen cisnieniowych i pracujagcych pod napieciem.

A Przed przystapieniem do prac konserwacyjnych i czyszczenia nalezy odtaczy¢ kociot od zasilania

elektrycznego i poczeka¢ az wystygnie.

A Zewnetrznych i wewnetrznych powierzchni nie czys$ci¢ substancjami zragcymi nie uzywac¢ srodkéw

5.1

do czyszczenia srebra, wybielaczy oraz srodkéw zawierajacych chlorki. Nie uzywaé materiatéw
sciernych takich jak: zmywaki stalowe, wata stalowa, szczotki stalowe badz skrobaki, ktére moga
uszkodzi¢ powierzchnie kotta.

Konserwacja biezaca

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Nalezy utrzymywac urzadzenie w stanie spetniajgcym wszelkie warunki higieniczno-sanitarne

Codziennie doktadnie umy¢ kociot cieptg wodg i wytrze¢ do sucha. Czesci ze stali nierdzewnej czysci¢ wodag
z ptynem do mycia naczynh, doktadnie ptukac i wysuszyc.

Jesli urzgdzenie ma by¢ nie uzywane przez dtuzszy czas, doktadnie nattusci¢ wszystkie stalowe powierzchnie
olejem wazelinowym w celu natozenia warstwy ochronnej. Okresowo przewietrza¢ pomieszczenie.

Nigdy nie uzywa¢ materiatéw Sciernych takich jak: zmywaki stalowe, wata stalowa, szczotki stalowe badz
skrobaki, ktére mogg uszkodzi¢ powierzchnie kotfa.

Bezwzglednie unika¢ wszelkich kontaktow statych lub okresowych czesci wykonanych ze stali nierdzewnej

z materiatami korodujgcymi, aby nie powodowaé korozji galwaniczne;.

Przynajmniej raz w tygodniu lub czesciej w zaleznosci od potrzeb:

Umyc¢ zawor spustowy po uprzednim wyjeciu stozka. Posmarowac powierzchnie stozkowe zaworu spustowego
smarem lub fojem. Zalecane smary: Molydal AL.BL , AL.SI 32, AGL 75AL, Nils Food TTF, Klibersynteh UH1,
Bechem Fluid W 68-3H. Smar Molydal AL.BL dostepny jest u producenta kottow LOZAMET.

Aby wyjac stozek zaworu, nalezy:

W przypadku zaworu spustowego RdF

Aby zmontowa¢ zawér nalezy postepowac w odwrotnej
kolejnosci. Zwrécic uwage aby uszczelka pod nakretke poz. 2

ustawi¢ zawor w pozycji "otwarty" (rys.5A)
wykreci¢ wkret z gniazdem szesciokgtnym poz.1
uzywajgc klucza szesciokatnego 2,5 mm
odkreci¢ rekg nakretke poz.2

pociggngac¢ za raczke do goéry i wyjaé stozek

znalazia sie we wiasciwym miejscu.

W przypadku zaworu spustowego BKE3

ustawi¢ zawor w pozycji "otwarty" (rys.5B) oraz docisng¢ rgczke do korpusu zaworu
pociggna¢ za rgczke do gory i wyjgé stozek

A Brak wiasciwej konserwacji bedzie skutkowato utratg gwarancji na zawér spustowy.

7
8)
9)

10)
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= Brak smarowania jest przyczyng powstawania nieszczelnosci zaworu spustowedo.

= Po kazdym myciu i oczyszczeniu zaworu spustowego nalezy jego wewnetrzne powierzchnie stozkowe
nasmarowac zalecanym smarem. Zapewni to odpowiednig szczelnos¢ i trwatos¢ zaworu.

= W przypadku zauwazenia nieszczelnosci nalezy nasmarowac¢ zawor zgodnie z niniejszg instrukcja.

= Dopuszcza sie kroplowe wycieki z zaworu pod warunkiem, ze nie fgcza sie one w ciggly strumien.

W razie koniecznos$ci usunaé¢ zanieczyszczenia ze zbiornika-lejka do napetniania (rys.3).

Przed kazdym uruchomieniem kotta uniesé do géry uchwyt zaworu bezpieczenstwa (rys.3, poz.9),
nastepnie puscié.

Nie rzadziej niz raz w tygodniu sprawdzi¢ droznosé¢ zaworu bezpieczenstwa (rys.3, poz.5).

Przy ci$nieniu w ogrzewaczu 0,01 =+ 0,03 MPa unies¢ przez chwile (nie dtuzej niz 1 sek.) uchwyt
zaworu bezpieczenstwa (rys.3, poz.9).

Przynajmniej dwa razy w miesigcu sprawdzi¢ droznos¢ zaworu od- i napowietrzajgcego (rys.3, poz.8).
Przy cisnieniu w ogrzewaczu 0,01 + 0,03 MPa nacisng¢ przez chwile ( nie dtuzej niz 1 sek.) przycisk
(rys.3, poz.10). Aby nie ulec oparzeniu czynno$¢ te wykonaé uzywajgc dtugiego przedmiotu np. ptaskiego
Srubokreta.



A Wykonujac te czynnosé wg pkt. 9i 9 nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ aby nie ulec oparzeniu
goraca parg wodng i skroplinami wydobywajacymi sie z zaworu bezpieczennstwa i dpowietrznika.

11) Przynajmniej raz na miesigc, w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia wody zasilajgcej usunagé
zanieczyszczenia z filtra do wody na instalacji wody do zasilania zbiornika ogrzewacza (rys.4b).
W tym celu nalezy:
= odkreci¢ zaslepke poz.2,
*  wyjgc sitko poz.3 z korpusu filtra, przeptuka¢ woda i usung¢ zanieczyszczenia,
*  po oczyszczeniu sitka wiozy¢ je do korpusu filtra i nakrecic¢ zaslepke.

A Brak filtra do wody oraz uzywanie wody o niskiej jakosci nie spetniajacej parametréw podanych
w tablicy 2 moze spowodowaé zanieczyszczenie lub awarie elektrozaworu automatycznego
napetniania ogrzewacza (rys.1, poz.19).

12) Okresowo kontrolowa¢ stan sond goérnego i dolnego poziomu wody (rys.6, poz. 8a, 8b).
W zaleznoéci od jakosci wody i jej parametréw podanych w tablicy 2 str. 3, czynnosci te nalezy wykonywaé
raz do roku lub raz na pét roku.
Jesli woda jest niskiej jakosci i nie spetnia parametréw podanych w tablicy 2A sprawdzanie sond nalezy
wykonywaé czesciej np. raz na kwartat, raz na miesiac.
W celu sprawdzenia nalezy zla¢ wode ze zbiornika ogrzewacza zgodnie z instrukcjg pkt.3.3, a nastepnie
wykreci¢ sondy poziomu wody (rys.6, poz.8a, 8b), doktadnie oczysci¢ ich koncowki.
Stan sondy gérnego poziomu (rys.6, poz.8b), mozna sprawdzi¢ bez koniecznosci oprézniania ogrzewacza.
Przy wykrecaniu sondy, przez kréciec w ktérym jest zamontowana, moze wylecie¢ pewna ilos¢ wody. Nalezy
zachowac ostroznosé i zwrdci¢ uwage aby woda nie zalata elementow osprzetu elektrycznego kotta.

Jesli stopien zakamienienia lub korozji koncéwek sond jest taka, ze proby ich oczyszczenia nie daja
rezultatu i uktad kontroli poziomu wody dziala nieprawidlowo, nalezy wymienié sondy na nowe.

A Czynnosci wg p.12 wykonywacé po odtaczeniu kotta od sieci elektrycznej, schtodzeniu zbiornika
warzelnego i ogrzewacza i oraz upewnieniu sie, Zze w zbiorniku ogrzewacza nie ma cisnienia pary.

5.2 Konserwacja okresowa

Do uzytkowania kotta nalezy okresowa kontrola i regulacja. Po okresie gwarancji raz na rok nalezy zleci¢

dokonanie przegladu technicznego autoryzowanemu serwisowi.

W szczegdlnosci nalezy:

1) Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania manometru (wskaznika cisnienia) (rys.3, poz.2) przez podigczenie
dodatkowego manometru kontrolnego do kurka manometrycznego (rys.3, poz.7).

2) Sprawdzi¢ szczelnos¢ zaworu z lejkiem do napetniania ogrzewacza (rys.3, poz.4).

3) Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania przeciwwagi pokrywy kotta w razie koniecznosci rozmontowaé
przeciwwage, posmarowac sprezyne grubo smarem T4, zmontowaé przeciwwage i dokonac regulaciji.

4) Sprawdzi¢ szczelnos¢ i w razie koniecznosci dokreci¢ ztgczki i wymienié uszczelki w elementach instalacji
napetniania zbiornika warzelnego i instalacji automatycznego napetniania ogrzewacza kotta.

5) Odtaczyé kociot od sieci elektrycznej, sprawdzi¢ i ewentualnie zacisng¢ koncowki przewodéw elektrycznych.

6) Sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

7) Ocenic¢ szczelnos¢ potgczen gwintowych (kroccow, ztgczek), w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci nalezy
ztgczke lub kréciec dokreci¢ badz zatozy¢ nowe uszczelnienie.

8) W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci zbiornika warzelnego nalezy kociot zgtosi¢ do naprawy.

9) Sprawdzi¢ prawidtowosc¢ dziatania uktadu sterowania pracg grzatek elektrycznych.

10) Sprawdzi¢ dziatanie uktadu regulacji temperatury (p.5.4.1) i presostatu. W razie koniecznosci dokonaé¢
regulacji presostatu (p.5.4.2). W zalezno$ci od jakosci wody i jej parametréw (str.3, tablica 2), czynnosci te
nalezy wykonywac czesciej np. raz na kwartat.

A Woda o niskiej jakosci (str.3, tablica 2) moze spowodowa¢ zakamienienie, osadzanie osadéw na
czujniku regulatora temperatury i presostatu, nieprawidtowe ich dziatanie lub uszkodzenie.

11) Sprawdzi¢ dziatanie uktadu kontroli poziomu wody i elektrozaworu automatycznego napetniania ogrzewacza
(rys.1, poz.19, rys. 4a, poz.4)). W razie koniecznosci wykreci¢ zawor i usungé ewentualne zanieczyszczenia.

5.3 Naprawy i remonty

Producent kottéw £ODZKIE ZAKLADY METALOWE "LOZAMET" Spétka z 0.0. poprzez swojg stuzbe serwisowg
zapewnia naprawy u odbiorcy oraz przeprowadza naprawy w siedzibie producenta. Czynnosci regulacyjne i
naprawcze powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego specjaliste. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
niewtasciwe lub niezgodne z zaleceniami podanymi w niniejszej dokumentacji uzytkowanie wyrobu.

15



54

Wykaz typowych uszkodzen i zalecane sposoby naprawy

OBJAWY

PRZYCZYNA

SPOSOB USUNIECIA

Nie mozna zatgczy¢
zasilania kotta.

Nie zatgczone zasilanie
W pomieszczeniu.

Zatgcz zasilanie w pomieszczaniu.

Nie mozna uruchomic
kotta.

Zadziatato
zabezpieczenie
nadpradowe.

Zabezpieczenie nadpradowe (rys.6, poz.19) zabezpiecza uktad
sterowania kotta w przypadku zwarcia w instalacji elektrycznej.
Dostep do niego mozliwy jest po zdjeciu ostony przedniej (rys.1,
poz.8) oraz pokrywy skrzynki sterowniczej (rys.6, poz.17). Po
jego zadziataniu wymagana jest naprawa instalacji elektrycznej.

Zbiornik ogrzewacza
kotta nie napetnia sie
mimo wigczonego
zasilania.

Zamkniety zawor
odcinajacy.

Brak wody w instalacji
zasilajgcej.

Awaria elektrozaworu
napeniania.

Awaria uktadu regulatora
poziomu wody.

Jesli na panelu sterowniczym kotta swieci sie czerwona lampka
a zbiornik ogrzewacza nie napetnia sie automatycznie, nalezy
sprawdzi¢ czy zawor odcinajgcy doptyw wody jest otwarty i czy
jest woda w sieci. Jedli jest woda w sieci a zbiornik nadal nie
napetnia sie, oznacza to awarie elektrozaworu lub ukfadu
automatycznego napetniania ogrzewacza. Zgtosi¢ kociot do
naprawy.

Nie mozna uruchomic
ogrzewania kotta
mimo witasciwego
poziomu wody w
zbiorniku ogrzewacza
kotta.

Awaria regulatora
temperatury.

Wymieni¢ regulator temperatury.

Awaria uktadu kontroli
poziomu wody.

Wykreci¢ sondy poziomu wody (rys.6, poz.8a, 8b), przeczyscic¢
koncowki oraz sprawdzi¢ potaczenia elektryczne.

Jesli nie mozna nadal uruchomic kotta nalezy wymieni¢ ukfad
ogranicznika poziomu cieczy (rys.6, poz. 9) na nowy.

Nie mozna uruchomic
ogrzewania kotta
mimo wtasciwego
poziomu wody w
zbiorniku ogrzewacza
kotta

Zadzialat
ogranicznik
temperatury.

Awaria regulatora
temperatury.

Awaria uktadu regulatora
poziomu wody.

Awaria ogranicznika
Temperatury.

Ogranicznik temperatury zabezpiecza zbiornik ogrzewacza
przed nadmiernym wzrostem temperatury i cisnienia w
przypadku awarii regulatora temperatury oraz zabezpiecza
grzatki przed przepaleniem w przypadku zbyt niskiego poziomu
wody w ogrzewaczu w przypadku awarii regulatora poziomu
wody. Jego zadziatanie polega na roztgczeniu obwodu
zasilajgcego grzatki elektryczne w wymienionych przypadkach
i oznacza awarie kotta.

Nalezy odigczy¢ kociot z sieci elektrycznej, usung¢
uszkodzenie i w razie potrzeby napetnic¢ zbiornik ogrzewacza.
Aby ponowne wigczenie kotta byto mozliwe nalezy odblokowac
ogranicznik przez wcisniecie przycisku (rys.6, poz.11).
Odblokowanie ogranicznika temperatury mozliwe jest dopiero
po schtodzeniu kotta. Dostep do przycisku ogranicznika
temperatury mozliwy jest po zdjeciu ostony przedniej (rys.1,
poz.8). Czujnik ogranicznika temperatury (rys.6, poz.12)

ma by¢ umieszczony na grzatce Srodkowej oznaczonej na
schemacie symbolem E2. W przypadku awarii samego
ogranicznika temperatury nalezy go wymienic¢ na nowy.

Kociot wolno grzeje.

Awaria grzatek
elektrycznych.

Wymieni¢ uszkodzone grzafki.

Awaria od- i
napowietrznika.

Sprawdzi¢ czy otworki w korpusie od- i napowietrznika nie sg
zanieczyszczone. W razie koniecznosci przeczysci¢ migkkim
drutem np. miedzianym. Sprawdzi¢ czy przycisk (rys.3, poz. 10)
po lekkim naci$nigeciu przesuwa sie do dotu oraz czy powraca
do pierwotnego potozenia. Jesli nie, nalezy wymienic
uszkodzony od- i napowietrznik.

Nie mozna ustawié

Awaria regulatora

Wymieni¢ regulator temperatury (p.5.4.1).

zgdanej temperatury. | temperatury.
Ogrzewacz kotta nie | Awaria elektrozaworu Sprawdzi¢ czy jest podawane napigcie na cewke
napetnia sie woda. napetniania. elektrozaworu (rys.1, poz.31).

Sprawdzi¢ czy elektrozawor napetniania oraz elementy
instalacji doprowadzajgca wode sg drozne. Rozkreci¢ instalacje
przeczysci¢ jej elementy.

W przypadku uszkodzenia elektrozaworu wymieni¢ na nowy.

Podczas pracy kotta
nastepuje petne
otwarcie zaworu
bezpieczenstwa.

Zbyt mate napetnienie
kotta

Patrz p.1.2 i 3.7 Napetnienie optymalne najnizsze. Zmniejsz
moc grzewczg kotta p. 3.5 g).

Dla kottéw wykonanych w opcji z presostatem.

Wyregulowac¢ presostat (p.5.4.2). Jesli nie mozna wyregulowaé
wykrecic presostat, sprawdzi¢ czy kofncéwka nie jest
zanieczyszczona. W razie uszkodzenia presostatu wymienic
na nowy i dokona¢ regulacji.
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BLEDY INSTALACJI | KONSERWACJI, AWARIE CZUJNIKOW (SOND) POZIOMU WODY

Nieprawidtowe

Zamiana masy z przewodem

Po wigczeniu zasilania miga czerwona lampka.

poditgczenie. sygnatowym sondy dolne;j. Kociot nie dziata — sygnalizacja awarii.
> Nieprawidtowe Zamiana masy z przewodem | Po wigczeniu zasilania miga czerwona lampka.
podtgczenie. sygnatowym sondy gornej. Kociot nie dziata — sygnalizacja awarii.
Pierwsze napetnianie.
Po wigczeniu zasilania zapala sie czerwona lampka
Zamiana przewodow i zbiornik ogrzewacza nape{nia_sie. Po osiggnieciu przez
Nieprawidiowe sygnatowych sondy dolnej wode poziomu sondy dolnej miga czerwona lampka.
3 . ] Kociot nie dziata — sygnalizacja awarii.
podtgczenia. z sondg goérna.
Napeftniony zbiornik ogrzewacza.
Po wigczeniu zasilania przy napetnionym zbiorniku
ogrzewacza miga czerwona lampka.
Kociot nie dziata — sygnalizacja awarii.
Pierwsze napetnianie.
Po wigczeniu zasilania zapala sie czerwona lampka
i elektrozawor zaczyna napetnia¢ zbiornik ogrzewacza.
Po osiggnieciu poziomu sondy dolnej nadal $wieci sie
czerwona lampka, elektrozawér nadal napetnia zbiornik
. ogrzewacza.
Odiaczenia przewodu . | Gdy poziom wody osiggnie sonde gérng zaczyna migac
Awaria sondy sygnatowego od sondy dolnej. | ¢, eryona lampka.
4 i Zakamienienie koRcowki Kociot nie dziata — sygnalizacja awarii
dolnej. sondy dolnej - brak kontaktu octo Y9 : i
czujnika z woda. Napetniony zbiornik ogrzewacza. Poziom wody
ponizej sondy goérnej.
Po wigczeniu zasilania zapala sie czerwona lampka
i elektrozawor zaczyna napetniaé zbiornik wodg w
cyklach czasowych. Gdy poziom wody osiggnie sonde
gorng zaczyna miga¢ czerwona lampka.
Kociot nie dziata — sygnalizacja awarii.
Pierwsze napefnianie.
Po wigczeniu zasilania zapala sie czerwona lampka
i elektrozawor zaczyna napetniaé zbiornik ogrzewacza.
Po osiggnieciu poziomu sondy dolnej gasnie czerwona
Odtaczenia przewodu lampka a zapala sie zielona lampka. Elektrozawér nadal
napetnia zbiornik. Woda zaczyna przelewac sie przez
Awaria sondy sygnafrowego o_d s_on_dy zawor bezpieczenstwa — awaria kotta.
5 gormej. gornej. Z_akamlenn’ame_ Napelni —
koncéwki sondy gémej - brak | Napetniony zbiornik ogrzewacza. _
kontaktu czujnika z woda. Po wiacz_enlu zasilania _koc!oi normalnie pracuje.
Gdy poziom wody w zbiorniku ogrzewacza obnizy sie
ponizej sondy dolnej elektrozawor zacznie napetniaé
zbiornik w cyklach czasowych.
Woda zaczyna przelewac si¢ przez zawor
bezpieczenstwa — awaria kotta.
Zwarcie przewodu
. sygnatowego sondy dolnej Po wigczeniu zasilania miga czerwona lampka.
6 Q:)’Yﬁgja sondy Z masg. Kociot nie dziata — sygnalizacja awarii.
' Kontakt koncéwki sondy
dolnej ze zbiornikiem.
Zwarcie przewodu
. sygnatowego sondy gorne;j Po wigczeniu zasilania miga czerwona lampka.
7 Awaria sondy Z masg. Kociot nie dziata — sygnalizacja awarii.

gornej.

Kontakt koncéwki sondy
gornej ze zbiornikiem.

USTAWIENIA PRZELACZNIKOW DIP NA PLYTCE REGULATORA POZIOMU WODY LM-ZS7

Ustawienia przetgcznikami DIP na ptytce regulatora poziomu wody LM-ZS7 cykli DIP [1]2]3] tze
czasowe dozowania wody przez elektrozawér napetniania ogrzewacza: 'i; SD"D" “S’E ;”‘1‘;"‘:-‘
Kotly 60, 80. 100, 150, 200 litréw Kotly 250, 300, 350 litréw AR AN
Ustawione 20 s pracy elektrozaworu Ustawione 30 s pracy elektrozaworu 0s[1[1[-] 44s
- DIP nr 1 — pozycja 0 — OFF wyfgczony |- DIP nr 1 — pozycja 1 — ON wigczony E1-period
- DIP nr 2 — pozycja 1 — ON wfgczony - DIP nr 2 — pozycja 0 — OFF wytgczony 1% si-{-10 cg@@
. . s 1
Ustawiony cykl 60 sekundowy Ustawiony cykl 60 sekundowy — DIF
- DIP nr 3 — pozycja 0 - OFF wytgczony |- DIP nr 3 — pozycja O - OFF wytgczony O OFF
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5.4.1 Wymiana i sprawdzenie dziatania requlatora temperatury

Po wymianie regulatora temperatury na nowy nalezy sprawdzi¢ jego dzialanie.

a) Podczas montazu czujnika regulatora temperatury (poz.5) nalezy zwréci¢ uwage aby prawidtowo zamontowac
uszczelke poz.24 i podktadke poz.23.

b) Nakretke mocujacg czujnik (nakretka naciska na podktadke poz.23, podktadka na kotnierz czujnika, kotnierz
czujnika na uszczelke poz.24) dokrecaé ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ czujnika regulatora.
Uszkodzenie czujnika regulatora spowoduje ciggtg prace grzatek elektrycznych, brak mozliwosci regulacii
temperatury i wzrost cisnienia w zbiorniku ogrzewacza.

¢) Po zamontowaniu regulatora temperatury wigczy¢ kociot i sprawdzi¢ jego dziatanie.

Ustawi¢ pokretto regulatora na poz.4. Powinno nastgpic¢ zatgczenie grzatek elektrycznych. Jednoczesnie
powinna sie zapali¢ sie pomaranczowa lampka. Po osiggnieciu nastawionej temperatury powinno nastgpi¢
wylgczenie grzatek elektrycznych a pomaranczowa lampka powinna zgasngc¢. Po spadku temperatury o kilka
stopni Celsjusza grzatki elektryczne powinny sie ponownie zatgczy¢. Regulator temperatury bedzie
utrzymywat temperature w zbiorniku warzelnym przez cykliczne zatgczanie i wylgczenie grzatek elektrycznych.
Jednoczesnie pomaranczowa lampka bedzie cyklicznie gasnaé i zapalaé sie.

d) Sprawdzi¢ szczelno$¢ zamontowania czujnika regulatora temperatury.

5.4.2 Wymiana, montaz, requlacja i sprawdzenie dziatania presostatu

Na zaméwienie kociol moze by¢ wykonany w opcji z presostatem utrzymujgcym cisnienie pary wodnej.
Podtaczenie i regulacje presostatu mozna wykonaé¢ takze w miejscu jego uzytkowania. W celu przerébki
kotta nalezy zamontowaé zespoét presostatu z przewodami. Opisane presostaty mozna stosowa¢ zamiennie.

1 Montaz i podtaczenie presostatu do instalacji elektrycznej kotta
Wykaz czesci:
Poz Zespot presostatu LPT00045MYYVTAAAOL Zespot Presostatu LF25-1612-0.48 bar
" | z przewodami - nr OC.A.15.10.01.00.11/C61 z przewodami - nr OC.A.15.10.01.00.11/C63
Styk 1
1
Styk 2
=
2 Przewdd Silicable CS 0,75 mm? z kohcéwkami (nasuwki 6,3/F1) -0,6 mb
3 Przewdd Silicable CS 0,75 mm?2 z koAcéwkami (nasuwka 6,3/F1, wsuwka WR 6,3- 1/08) -0,6 mb
4 Koszulka szklana OSKS Fi 8 x 0,6 -0,8mb
5 Opaska kablowa na wysoka temperature -5szt
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Miejsce gdzie znajduje sie kréciec przytaczeniowy G1/4”, w ktérym ma byé zamontowany presostat
pokazane jest narysunku 6 -,Rozmieszczenie elementéw sterowania i instalacji elektrycznej”.

Wykreci¢ z krééca przytgczeniowego korek zaslepiajacy G1/4”.

2. Wkreci¢ presostat w kréciec przytgczeniowy. Potgczenie gwintowe uszczelni¢ uszczelniaczem do gwintéw
LOXEAL 58-11 lub innym odpornym na pare wodng i temperature co najmniej 120°C.

3. Wykonaé podigczenie presostatu do instalacji elektrycznej kotta zgodnie ze schematem elektrycznym.

a) Przewody poz. 2 i poz. 3 przeciggng¢ razem przez jeden odcinek ok 0,5 mb koszulki szklanej
OSKS Fi8x0,6 poz. 4.

b) Odtgczy¢ przewdd instalacji w kotle od konektora RT-1 regulatora temperatury.

c) Odtagczony przewdd potaczyé z przewodem poz.3 z wsuwkg WR 6,3- 1/08 (N-W na schemacie).
Na miejsce potgczenia naciggng¢ odcinek okoto 100 mm koszulki szklanej OSKS Fi 8 x 0,6.
Koszulke zabezpieczy¢ z dwdéch stron opaskami kablowymi poz.5.

d) Drugi koniec przewodu podtgczy¢ do konektora presostatu P-1.

e) Przewdd poz. 2 poditgczy¢ do konektora RT-1 regulatora temperatury oraz konektora P- 2 presostatu.

N—W RT - Regulator temperatury
- T T T T — P - Presostat
1 Tr—— " 1
RT RT I P
(N NN
I
2 2 | 3l 24
L - — —
Regulator temperatury w Potgczenie presostatu z instalacja elektryczng kotta
instalacji elektrycznej kotta i regulatorem temperatury

4. Przeprowadzi¢ regulacje presostatu zgodnie z pkt.2.

5. Przewody przytgczeniowe w koszulce OSKS Fi 8 x 0,6.w razie koniecznosci i spig¢ opaskami poz. 5.

2 Reqgulacja i sprawdzenie dziatania presostatu

Po wymianie presostatu na nowy nalezy przeprowadzié regulacje oraz sprawdzi¢ jego dziatanie.

= Presostat LPTO0045MYYVTAAAO1 fabrycznie ustawiony jest na ci$nienie zadziatania 0,045 MPa (0,45 bar).
Praktycznie w wiekszosci przypadkéw po zainstalowaniu bedzie wymagat regulaciji.

= Presostat LF25-1612-0.48 fabrycznie ustawiony jest na cisnienie zadziatania 0,048 MPa (0,48 bar).
Jesli przy cisnieniu 0,048 MPa (0,48 bar):
- nastapit juz poczatek otwarcia zaworu bezpieczenstwa

- nie nastgpito jeszcze petne otwarcie zaworu bezpieczenstwa
- presostat wytgczyt sekcje grzejne kotta,

to presostat nie wymaga regulaciji.
Podczas regulacji presostatu nie powinien zadziata¢ regulator temperatury.
a) Presostat powinien wylgczy¢ sekcje grzejne lub palnik gtéwny gdy zawér bezpieczenstwa zaczyna uwalniac

pare ale jeszcze nie nastepuje jego petne otwarcie.

b) Wytaczenie sekcji grzejnych lub palnika gtéwnego powinno nastgpi¢ przy cisnieniu w ogrzewaczu kotta
mniejszym od cisnienia petnego otwarcia zaworu bezpieczenstwa nie wiecej niz o 0,002 MPa (0,02 bar).

c) Po wylgczeniu i spadku cisnienia presostat powinien ponownie zatgczyé sekcje grzejne lub palnik gtéwny.

d) Po regulacji doprowadzi¢ do od 2 do 3 wytgczen i ponownych zatgczen sekcji grzejnych lub palnika gtéwnego
aby ustabilizowac¢ dziatanie presostatu.
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Regulacje presostatu LPT0O0045MYYVTAAAO1 wykonaé izolowanym kluczem o korcéwce szedciokatnej
o rozmiarze 3 mm. Obracajgc $rube regulacyjng presostatu w prawo zwiekszamy ci$nienie wytgczenia a obracajgc
w lewo zmniejszamy cisnienie wytgczenia sekcji grzejnych kotla.

inl
J_m%

Regulacje presostatu LF25-1612-0.48 bar wykona¢ izolowanym $rubokretem o kohcowce ptaskiej. Obracajgc srube
regulacyjng presostatu w prawo zwigkszamy ci$nienie wytgczenia a obracajgc w lewo zmniejszamy cisnienie
wytgczenia sekcji grzejnych lub palnika gtéwnego kotta.

(1
[}

G1/4

A Podczas wykonywania regulacji i sprawdzania dziatania presostatu i zaworu bezpieczenstwa
nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ aby nie narazi¢ si¢ na porazenie pragdem elektrycznym
i poparzenie para wodna.
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5.5 Opcja wykonania kottow z przylaczami oraz bateriag wody zimnej i cieptej

Na zaméwienie kociol moze by¢ wykonany w opcji z przytaczami i bateria wody zimnej i ciepte;j.
Przerébki kotta mozna wykonacé takze w miejscu jego uzytkowania. W celu przerdbki kotta nalezy
zamontowac¢ Instalacja wody zimnej i cieptej (z baterig podwéjng A250) nr OC.C.25.05.00.00.0/0WZC.

Zdemontowad:
- Baterie wody zimnej Rdf A250 0601253 —szt. 1
- Ztgcze elastyczne Fil-Nox L=80, CM H1/2 x H1/2 —szt. 1

Powiekszy¢ otwor pod baterie w obudowie kotta z D= 22 mm na D=30,5 mm.

Zamontowac instalacja wody zimnej i cieptej

- Przytgcze wody cieptej - tuleje kompletng EH.A.05.01.00.00.0 —szt. 1
- Baterie wody zimnej i cieptej Rdf A250 00101252 —szt. 1
- Ztgcza elastyczne Fil-Nox L=70, CM M10 x H1/2 —szt. 2

Wezyki L=40 cm bedace w komplecie z baterig sg nieprzydatne i nalezy je zdemontowac.

Przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji wodne;j.

| N PR
AN -
QY 13
- Y ‘
ZAMONTOWAC ZDEMONTOWAC

Baterie wody zimnej i cieptej Baterie wody zimnej
Rdf A250 00101252 Rdf A250 0601253
‘ \
L Ztgcze elastyczne Fil-Nox
i —————————— e L=80, CM H1/2 x H1/2 —szt. 1
S — I T T N
7777777 < o
fffffff —RT=—T=—1
fffffff S ) -
1
1| \ Powigkszy¢ otwor pod
d |l baterie na D=30,5 mm
7
|
||
|
I ,
||
||
|
|
|

[ —— L:::: Ztgcza elastyczne Fil-Nox
7% 77777 4‘ H77|_H|7J L:70, CM M10 x H1/2 — szt. 2
1 I
7777777 I [T &b
I
[ \
Przytgcze wody zimnej Przytagcze wody cieptej
- tuleja kompletng EH.A.05.01.00.00.0 - tuleia kompletna EH.A.05.01.00.00.0
Wykorzysta¢ zamontowane juz w kotle.
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5.6  Wymiana, montaz manometrow i kurkow 3- drogowych
Do roku 2022 - 2023 Od roku 2023 Od roku 2023 - 2024
M20x1,5 @\ @\
u | U |
M20x1,5 | | M20x1,5 | M20x1,5 |
Korpus | |
armatury ! ! !

bezpieczenstwa

1. Manometr M63 212.53.063
0,1 MPa M12x1,5
- Nr KW7-8.0.0.C/C16
W komplecie z manometrem jest
nakretka rzymska M12X1,5/M20x1,5
ktora jest niewykorzystywana.
Wykorzystuje sie ja w przypadku
montazu manometru z kr6¢cem
M12x1,5 na kurku 3- drogowym z
gniazdem M20x1,5

2. Kurek 3- drogowy T-a-Ms-3-6-A
M12x1,5/M20x1,5 z nakretka
- Nr AC.H.09.00.00.00.0/C09

3. Nakretka rzymska
M12x1,5/M20x1,5
W komplecie z kurkiem poz.2

4. Uszczelka 218 x 6 x 2 FA-O
-Nr KW7-8.0.0.C/C17

5. Uszczelka 210 x 6,2 x 2 FA-O
- Nr AC.H.09.00.00.00.0/C04

1. Manometr M63 212.53.063
0,1 MPa M12x1,5 z nakretkg
- Nr KW7-8.0.0.C/C16
W komplecie z manometrem jest
nakretka rzymska M12X1,5/M20x1,5
ktora jest niewykorzystywana.

2. Kurek G1/4 RdF36303640 z red.
G1/4”/M20x1,5 i G1/4”/M12x1,5
- Nr AC.H.09.01.00.00.0/C00

3. Zigczka G1/4”/M20x1,5
W komplecie z kurkiem poz.2
- Nr AC.H.09.01.00.01.0

4. Ztagczka M12X1,5/G1/4”
W komplecie z kurkiem poz.2
- Nr AC.H.09.01.00.02.0

5. Uszczelka @ 20 x 27 x 2 FA-O
- Nr KG7-0.0.15.A

1. Manometr M63 G1/4
RdF36303640 0-1 bar
- Nr BCG9.10.09.02.00.4/C00
W komplecie z manometrem jest
ztgczka - redukcja G1/4/M12x1,5
AC.H.09.04.00.01.0 ktéra jest
niewykorzystywana.
Wykorzystuje sie jg w przypadku
montazu manometru z kré¢cem
G1/4 na kurku 3- drogowym z
gniazdem M12x1,5

2. Kurek G1/4 RdF36303640 z red.
G1/4”/M20x1,5
- Nr AC.H.09.04.00.00.0/C00

3. Zigczka G1/4”/M20x1,5
W komplecie z kurkiem poz.2
- Nr AC.H.09.01.00.01.0

5. Uszczelka @ 20 x 27 x 2 FA-O
- Nr KG7-0.0.15.A

Uwaga:

Zeby podigczyé manometr z kréécem G1/4” zamiast manometru z kréécem
M12x1,5 mozna wykreci¢ ztgczke G1/4’/M12x1,5 poz.3 z kurka poz.2 nr
AC.H.09.01.00.00.0/C00 lub stosowac¢ kurek AC.H.09.04.00.00.0/C00

Potgczenie M20x1,5 kurka poz.2 z
korpusem armaturg bezpieczenstwa
uszczelnia¢ uszczelniaczem.

Potgczenia G1/4 kurka poz.2 ze
ztgczkami poz.3, poz.4 i manometru
M12x1,5 poz.1 ze zlaczkg poz.3
uszczelnia¢ uszczelniaczem.

Potgczenia G1/4 kurka poz.2 ze zigczka
poz.4 oraz manometrem G1/4 poz.1
uszczelnia¢ uszczelniaczem.

Stosowac uszczelniacz do gwintéw LOXEAL 58-11 lub innym do potaczen roztgcznych dopuszczony do pary wodnej i

odporny na temperature do 140 °C.
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6 WYPOSAZENIE STANDARDOWE | OPCJE WYKONANIA

Standardowo kociot wyposazony jest miedzy innymi w:

Bateria wodna pojedynczg wody zimnej
Zawor spustowy strawy
Sito filtrujgce

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
Karta gwarancyjna

Opcje wykonania kotta na zamowienie:

e Instalacja wody zimnej i cieptej (z baterig podwdjng A250)

Armatura bezpieczenstwa z przytgczem - zapakowana w zbiorniku

Filtr do wody (instalacji zasilajgcej napetnianie ogrzewacza) - zapakowany w zbiorniku

- OC.C.25.05.00.00.0/0WzC

e Presostat utrzymujacy cisnienie pary wodnej na optymalnym poziomie

- Zespot Presostatu LPTO0045MYYVTAAAOL z przewodami
lub zamiennie
- Zespot Presostatu LF25-1612-0.48 bar z przewodami

7 WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH

- OC.A.15.10.01.00.11/C61

- OC.A.15.10.01.00.11/C63

Nazwa Nr rysunku lub normy Rys. Poz.
Przeciwwaga pokrywy Rdf do 2015 r 0OC.C.25.06.00.51/ C12+CO07 1 5
Sprezyna @ 6 mm przeciwwagi Rdf 0C.C.25.06.00.03.5/C00 1 5
Rama pokrywy - tylko do przeciwwagi Rdf 0C.C.25.06.02.00.5/C00 1 5
Przeciwwaga pokrywy Loz - Razem z ramg pokrywy od 2015 r 0C.C.25.07.00.00.0/C00 1 5
Sprezyna @ 7 mm przeciwwagi Loz 0C.C.25.07.00.01.0/C00 1 5
Ramie uchwytu pokrywy + uchwyt z tworzywa 0C.C.25.06.03.52/C00 1 -
Zawor spustowy Rdf 11/2” 0615-785-0008-00 | OC.A.15.00.00.00.9/C23 1 6
Zawor spustowy BKE3 11/2”- zamiennie BKE3-11.0.0/C99 1 6
Grzatka 9.6 kW - szt. 3 0OC.C.25.10.03.00.0/C00 6 14
tgcznik pokretny 4 pozycyjny EGO 43.34232.000 AC.H.10.01.03.00.0/C06 6 1
Regulator temperatury EGO 55.13022.500 30-120°C (patrz p.5.4.1) GC.A.03.00.00.00.0/C18 6 4
Ogranicznik temperatury 137 oC+10K Emerson 710V-1696 BV.A.05.00.00.00.1/C35 6 10
Pokretto 0° - 0$ 6/4.6 mm EH.A.10.05.01.00.0/0/C00 6 1,4
Oznacznik pierscieniowy 0-3 EC.0.08.10.00.01.5/7/C00 6 1
Oznacznik pierscieniowy 0-8 EC.0.08.10.00.02.5/7/C00 6 4
Lampka sygnalizacyjna (zielona) EH.A.10.04.03.00.0/C18 6 2,6
Lampka sygnalizacyjna (czerwona) GC.A.03.00.00.00.0/C56 6 7
Lampka sygnalizacyjna (pomaranczowa) EH.A.10.04.03.00.0/C17 6 3
Sonda kmpl. SK-15/A316 z podktadkg i uszcz. (dolnego i gérnego 0OC.A.15.10.03.00.0/C00 6 8A, 8B
poziomu wody)
Dociskacz sondy SK-15/A316 M24x1,5 AC.B.03.04.00.03.0/C00 6 8A, 8B
Regulator poziomu wody LM ZS-7 0C.G.10.10.01.00.10A/C34 6 9
Stycznik 11BG09.10 A 230 - szt. 3 AE.C.14.00.00.00.2/C22 6 20
Przekaznik R15-2013-23-5230 DE.A.14.00.00.00.1/C34 6 21
Podstawka (gniazdo) do przekaznika R15 - PZ 11 DE.A.14.00.00.00.1/C35 6 21
Wytgcznik nadpradowy S301B6 AC.H.10.01.03.00.0/C46 6 19
Zawoér R154 13,5 reg. 10-12 I/min R.P.E 154 001 230V 0OC.G.15.05.00.00.11A/C22 4a 4
Zawor zwrotny klapowy PHA-021 AC.F.05.10.00.00.51/C00 4a 5
Filtr do wody %" Typ 2 4990000 Valvex AE.N.15.00.00.00.0/C15 4b -
Ztgcze elastyczne Fil-Nox L=80, CM H1/2 x H1/2 - do baterii pojedynczej |0614-188-5257-00 - -
Wylewka % z podstawkg Rdf 01118253 - do baterii zlewozmywakowej BCE9.10.05.00.00.6/C35 - -
A250 nalezy zdemontowa¢ podstawke 0615-722-0005-00
Bateria zlewozmywakowa pojedyncza A250 Rdf 00501253 - standard 0616-124-1051-00 1 13,15
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INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ - Opcja wykonania kotta p.5.5

Bateria zlewozmywakowa podwdjna A250 RdF 00101252 0616-124-1050-00 1 13,14,15
Instalacja wody zimnej i cieptej (z baterig podwojng A250) 0C.C.25.05.00.00.0/0WzC 1 13,14,15
ZESPOL PRESOSTATU - Opcja wykonania kotta p.5.4.2
Zespot Presostatu LPTO0045MYYVTAAAOQL z przewodami OC.A.15.10.01.00.11/C61 6 13

Do wyczerpania zapasow
Zespot Presostatu LF25-1612-0.48 bar z przewodami 0OC.A.15.10.01.00.11/C63 6 13
Od 2024 roku. Presostat LF25 jest zamienny z presostatem LPT00045....

ARMATURA BEZPIECZENSTWA
Armatura bezpieczenstwa do roku 2023 0OC.C.25.09.02.00.0/C00 3 i
Armatury sg catkowicie zamienne od roku 2023-2024 | OC.C.25.09.02.00.4/C00
Zawor bezpieczenstwa typ KW7 - W komplecie uszczelka @ 27 x 37 x 3 KW7-8.3.0.0/C01 3 5
Zawor do napetniania 1/2 ” z lejkiem 0C.C.25.09.03.00.0/C00 3 4
Od- i napowietrznik 1/2” Echtermann 6700.20 AP.F.06.00.00.00.0/C06 3 8
Manometr M63 212.53.063 0,1MPa M12x1,5 do roku 2022-2023
W komplecie nakretka rzymska M20X1,5 / M12x1,5, uszczelka g 18 x 6 x 2 | W /-8.0.0.C/C16 3] 2
Kurek T-a-Ms-3-6-A (M12x1,5/M20x1,5) do roku 2022 | ? AC.H.09.00.00.00.0/C09 3 7
Kurek G1/4 RdF36305961 z red. G1/4"/M20x1,5 i G1/4"/M12x1,5 od roku 2023 1) AC.H.09.01.00.00.0/C00 3 7
Kurek jest zamiennikiem kurka nr 2) AC.H.09.00.00.00.0/C09 CoTme

W 2023 roku wprowadzono manometr z kroccem G1/4 M63 G1/4 RdF36303640 0-1 bar nr BCG9.10.09.02.00.4/C00

zamiast stosowanego manometru z krdccem M12x1,5 M63 212.53.063 0,1MPa M12x1,5 nr KW7-8.0.0.C/C16.

Potaczenie manometru z kurkiem G1/4 RdF36303640 nie wymaga stosowania redukcji G1/4’/M12x1,5.
W zwigzku z tym aby potgczy¢ manometr nalezy wykrecic redukcje G1/4’/M12x1,5 z kurka nr 1) AC.H.09.01.00.00.0/C00
(rys.5, poz.6) lub stosowac kurek bez tej redukcji nr 3) AC.H.09.04.00.00.0.0/C00.

Manometr M63 G1/4 RdF36303640 0-1 bar od roku 2023 | BCG9.10.09.02.00.4/C00 3

Kurek 3-drogowy G1/4 Rdf 36305961 z red.G1/4/M20x1,5 od roku 2023 | 3 AC.H.09.04.00.00.0.0/C00 | 3
USZCZELKI

Uszczelka @ 27 x 37 x 3 FA-O - pod zawor bezpieczenstwa AC.H.09.00.00.00.0/C03 3 3

Uszczelka @ 22 x 27 x1.5 FA-O - pod od- i napowietrznik AC.H.09.00.00.00.0/C10 3 11

Uszczelka 218 x 6 x 2 FA-O - pod manometr - kurek 3- drogowy do roku 2022 | KW7-8.0.0.C/C17 3 )

Uszczelka 10 x 6,2 x 2 FA-O - pod manometr - nakret. rzymska do roku 2022

AC.H.09.00.00.00.0/C04

Uszczelki do manometru stosowac w przypadku stosowania kurka T-a-Ms-3-6-A (M12x1,5) nr AC.H.09.00.00.00.0/C09.
Od roku 2023 stosowane kurki G1/4 Rdf 36305961 z redukcjg nr AC.H.09.01.00.00.0/C00 lub nr AC.H.09.04.00.00.0/C00

uszczelnia¢ z manometrem uszczelniaczem do gwintéw odpornym do 140 °C.

Uszczelnienie kompletne regulatora temperatury )

W komplecie, nakretka, podkiadka @ 20 x 27 x 2 Cu, uszczelka g 20 x 27 x 2| KG70-0.9-A/C00 6 | 23
Uszczelka @ 20 x 27 x 2 FA-O - pod czujnik regulatora temperatury KG7-0.0.15.AC00 6 24

- pod kurek Rdf 36305961 z redukgja...... 1362-935-0019-00

Podktadka miedziana @ 20 x 28 x 2 Cu - pod czujnik regulatora temperatury HNB.20.04.00.00.0/C18 6 23
Pierscien uszczelniajgca EPDM 70-N- 11,3 x 2,4 - pod sonde GC.A.02.00.00.00.0/C29 6 25
Pierscien uszczelniajgca FPM 80-N-56 x 5 - pod grzatki AE.B.07.00.00.00.1/C16 6 14
Uszczelka: guma silikon MVQ @ 20x4,2x1,5 - do zaworu zwrot. PHA-021 AC.F.05.10.00.02.51/C00 4a 5
Uszczelka @ 12 x 18,5 x 2.5 Cu+Ba - pod korek spustu G1/2” DE.A.16.00.00.00.0/C30 1 18
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8 OPISY ZALACZONYCH RYSUNKOW

Rysunek 1 — Ogélny widok kotta

B - Miejsce wprowadzenia przewodu zasilajgcego instalacji elektrycznej
CU - Przylgcze wody napetniania ogrzewacza (ptaszcza)

Cz - Przytgcze wody zimnej R %z (standard)

Cc - Przylacze wody cieptej R V2 (opcja)

- Przytgcze systemu ekwipotencjalnego

- Obudowa kotta

- Zbiornik warzelny

- Ptyta gérna

- Pokrywa

- Przeciwwaga pokrywy

- Zawor spustowy strawy

- Obudowa ukfadu sterowania

- Ostona skrzynki sterowniczej

- Pokretto wytgcznika gtéwnego
10 - Pokretto regulatora temperatury
11 -
12 - Armatura bezpieczenstwa

13 - Zawér wody zimnej

14 - Zawér wody cieptej (opcja)

15 - Wylewka napetniania wodg

16 - Wkrety mocujace ostone skrzynki sterowniczej
17 - Sruby mocujgce obudowe ukfadu sterowania
18 - Korek krééca spustowego wody

19 - Elektrozawor napetniania ogrzewacza

O©Coo~NoOOr,WNE

Rysunek la — Ustawienie kottéw w pomieszczeniu
Rysunek 2 — Panel sterowania
Rysunek 3 — Armatura bezpieczenstwa

Rysunek 3 — Armatura bezpieczenstwa

- Korpus

- Manometr (wskaznik cidnienia)

- Uszczelka 27x37x2

- Zawor do napetniania z lejkiem

- Zawor bezpieczenstwa typ KW7

- Ztgczka redukceyjna (G1/4”/M12x1,5 dla kurka Rdf 363005961)
- Kurek manometryczny

- Zawor od- i napowietrzajgcy

- Uchwyt zaworu bezpieczenhstwa

10 - Przycisk zaworu od- i napowietrzajgcego

11 - Uszczelka 27x22x1.5

12 - Dzwignia zaworu do napetniania

13 - Dzwignia kurka manometrycznego

14 - Uszczelka 28x20x2

15 - Ztgczka redukcyjna (G1/4”/M20x1,5 dla kurka Rdf 363005961)

O©CoO~NOOD~WNPE

Rysunek 4a — Instalacja automatycznego napetniania ogrzewacza

- Kréciec przytagczeniowy wody uzdatnionej - napetniania ogrzewacza
- Kréciec przytagczeniowy wody zimnej — standardowe wykonanie

- Kréciec przylgczeniowy wody cieptej — opcja wykonania

- Elektrozawdr napetniania ogrzewacza

- Zawor zwrotny

- Kolanko

- Waz do wody

- Opaski zaciskowe

o~NOOTh WN B
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Rysunek 4b - Filtr do wody (instalacji zasilajgcej napetnianie ogrzewacza)

1
2
3
4

- Korpus

- Zaslepka

- Sitko kompletne

- Pierscien uszczelniajgcy

Rysunek 5 A — Zawoér spustowy RdF

Rysunek 5 B — Zawor spustowy BKE3

Rysunek 6 — Rozmieszczenie elementow sterowania i instalacji elektrycznej

N~NoOUOMWNRED

8A
8B
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

- Miejsce wprowadzenia przewodu zasilajgcego instalacji elektrycznej
- Wytacznik gtéwny

- Lampka sygnalizacyjna zielona - zasilania

- Lampka sygnalizacyjna - pomarariczowa sekcji grzejnych
- Regulator temperatury

- Czujnik regulatora temperatury

- Lampka sygnalizacyjna zielona - wa$ciwy poziom wody
- Lampka sygnalizacyjna czerwona - zbyt niski poziom wody
- Sonda poziomu wody — DOLNA

- Sonda poziomu wody — GORNA

- Regulator poziomu wody — sygnalizator

- Ogranicznik temperatury

- Przycisk ogranicznika temperatury

- Czujnik ogranicznika temperatury

- Presostat — Opcja wykonania

- Grzalki elektryczne

- Dtawica przewodu zasilajgcego

- Odcigzka przewodu zasilajgcego

- Skrzynka elektryczna

- Listwa przylgczeniowa zasilania

- Wytacznik nadpradowy

- Styczniki

- Przekaznik

- Elektrozawor napetniania ogrzewacza

- Podktadka

- Uszczelka

- Pierscien uszczelniajgcy

- Podktadka

Rysunek 7 — Schemat elektryczny kottéw WKE.250.1, WKE.300.1, WKE-350.1

X1 — ztgczka gwintowana (ZSG1-10 SIMET)

X2 — zlgczka gwintowana (ZUG G2,5 POKOJ)

F4 — wylgcznik instalacyjny 1-biegunowy (S301B6 FAEL)

K1, K2, K3 — stycznik (11BG0910A230 LOVATO)

K4 — przekaznik 3P w obudowie (R15-2013-23-5230 RELPOL)

H4, H5 — lampka sygnalizacyjna zielona (C027500NAH ARCOLECTRIC)

H6 — lampka sygnalizacyjna czerwona (C027500NAE ARCOLECTRIC)

H3 — lampka sygnalizacyjna pomarahnczowa (C027500NAF ARCOLECTRIC)
E1l, E2, E3 — grzatki 9,6 kw (OC.C.25.10.03.00.0)

B1 — presostat 0,38-0,45 bara (LPT0O0045MYYVTAAAO01 HONEYWELL) — Opcja wykonania
B2 — regulator temperatury 50 - 120°C (55.13022.500 EGO)

B3 — ogranicznik temperatury 137°C £10K (710V-1696 EMERSON)

S1 —fgcznik krzywkowy 4-pozycyjny (43.34232.000 EGO)

UE1 — regulator poziomu wody (LM-ZS7 CEDAR)

P1 - sonda dolnego poziomu wody (OC.A.15.10.03.00.0)

P2 — sonda gérnego wody (OC.A.15.10.03.00.0)

Y1 — elektrozawor napetniania (154 001 230V RPE)

Zatacznik nr 1 Instrukcja montazu armatury bezpieczenstwa
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Rysunek 1 - Ogélny widok kotta
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Rysunek la — Ustawienie kottéw w pomieszczeniu

Lampka zielona
Swieci sig - sygnalizacja ze poziom
wody w ogrzewaczu jest powyzej sondy
dolnej i ponizej sondy gorne;.
Kociot moze pracowac
Nie swieci sie - sygnalizacja ze poziom
wody w ogrzewaczu jest na poziomie
sondy gornej lub wyzej.
Kociot moze pracowac

Lampka czerwona
Swieci sie - sygnalizacja braku wody
w ogrzewaczu lub poziom wody ponizej
sondy dolnej.
Nie mozna zalaczyc¢ kotta.
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Rysunek 2 — Panel sterowania
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Lampka pomaranczowa
Swieci sie - sygnalizacja
zatgczenia sekcji grzatek.

Wyltacznik gtéwny
Poz. 0 - Wytgczone zasilanie.
Poz. 1 - zatgczone 9,6 kW
Poz. 2 - zatgczone 19,2 kW
Poz. 2 - zatgczone 28,8 kW

) Lampka zielona
Swieci sie — sygnalizacja
zalgczenia zasilania kotta.

Regulator temperatury
Poz. 0 - Wylgczone grzatki elektr.
Poz. od 1 do 8 - nastawiona
orientacyjna temperatura
gotowanego produktu
od 35°C do 100°C (wrzenie).



@ / Napetniane manualne - reczne zbiornika ogrzewacza

‘JL (ptaszcza)

10 (®)

L D—
i

= Pofozenie - otwarty

N

Potozenie - zamkniety

®

G1||

o J—
- —

A Manometr moze by¢ zamontowany alternatywnie na dwoéch typach kurkéw manometrycznych
rézniagcych sie potozeniem dzwigni w pozycjach A — KUREK OTWARTY, B — KUREK ZAMKNIETY

» Kurek manometryczny Rdf 36305961 z redukcjg G1/4"/M20x1,5 i G1/4"/M12x1,5 — nr AC.H.09.01.00.00.0/C00

Potozenie A Potozenie B Potozenie C Potozenie D
KUREK OTWARTY KUREK ZAMKNIETY CALKOWICIE ZAMKNIETY ~ CALKOWICIE OTWARTY
Manometr zamknigty Manometr otwarty

—=——  Przeplyw otwarty
|. Przeptyw zamknigty

» Kurek manometryczny T-a-Ms-3-6-A M12x1,5 — nr AC.H.09.00.00.00.0/C09

Pofozenie A Pofozenie B
KUREK OTWARTY KUREK ZAMKNIETY
Manometr zamkniety Manometr otwarty

Rysunek 3 — Armatura bezpieczenstwa
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Rysunek 4b — Filtr do wody (instalacji zasilajgcej napetnianie ogrzewacza)

=5 &

OTWARTY ZAMKNIETY

Rysunek 5 A — Zawér spustowy RdF

o &

ZAMKNIETY OTWARTY

Rysunek 5 B — Zawér spustowy BKE3



wyprowadzenie przewoddw
do grzatek

wprowadzenie przewodu
zasilajacego

wyprowadzenie przewoddw

na panel

Ogranicznik temperatury poz. 10 Czujnik regulatora temperatury poz. 5

\ 2

292 o6

Sonda pomiarowa poziomu wody poz.8
poz.8A - dolny poziom wody
poz.8B - gérny poziom wody

@ 99

s

Rysunek 6 — Rozmieszczenie elementéw sterowania i instalacji elektrycznej
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Uwaga:

W wykonaniu kotta bez presostatu B1 zacisk regulatora B2 -1 potgczony jest z zaciskiem listwy X2-7

Rysunek 7 — Schemat elektryczny kottéw WKE.250.1, WKE.300.1, WKE-350.1
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Zatacznik nr 1 — Instrukcja montazu armatury bezpieczenstwa

armatura bezpieczenstwa

Z przytaczem \\

N

AN

—

przytacze armatury
bezpieczenstwa w kotle

Instrukcja montazu

:
/

armatury bezpieczenstwa

—

'y

Podczas pierwszego uruchomienia
sprawdzi¢ szczelns¢ potgczenia
gwintowego.

33




34

WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

To urzgdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywg Europejskg 2012/19/UE oraz polska
Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekre$lonego
kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze by¢
umieszczany tgcznie z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa domowego.
Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzgcym zbieranie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.

Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do
unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego konsekwenciji, wynikajgcych
z obecnosci sktadnikow niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania
takiego sprzetu.




-, - Nr /No. / No/ Nr.:
LOZAMET

Deklaracja zgodnosci UE
Declaration of Conformit
Déclaration de Conformite
Konformitartdatserklarung

Producent / Manufacturer / Fabricant / Hersteller :

Lodzkie Zaktady Metalowe LOZAMET Sp. z o.0.

Adres / Address / Adresse / Adresse :
ul. Warecka 5
91-202 Lodz
Polska / Poland / Pologne / Polen

Deklaruje, ze wyrdb / declare that the product / déclare que le produit / erkléren, dass das Produkt :
Nazwa / Name / Nom /Name:
Kociot warzelny elektryczny /Electric boiling pan / Marmite electrique / Elektro Kochkessel

Typ / Type / Type / Type:
WKE.250.1 ; WKE.300.1 ; WKE.350.1

spetnia zasadnicze wymagania wynikajgce z nastepujacych Dyrektyw UE:
meets the essential requirements according to of the following EU -Directive:

est conformé aux exigences essentielles de la Directive UE:

die grundlegenden Anforderungen geméss der nachstehenden EU -Richtlinie erfillt:

Sprzet elektryczny -LVD - Basse Tension - Niederspannungsrichtlinie
2014/35/UE niskiego napigcia Low Voltage
Do prawa polskiego wprowadzono ustawg z dnia13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
i rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego.
) Kompatybilnos¢ - EMC Electromagnetic ~ - Compatibilité - EMV-Richtlinie
014/30/UE e|ektromagnetyczna Compatibility Electromagnetique

Do prawa polskiego wprowadzono ustawg z dnia13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku
i ustawg z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

i, ze nastepujgce normy zharmonizowane zostaly zastosowane:
and that the following harmonised standards have been applied:

et que les standards harmonises suivants ont eté appliqueés:

und dass die folgenden harmonisierten Normen angewandt wurden:

PN-EN IEC 60335-1:2024-04 ; PN-EN 60335-2-47:2009/A2:2020-05
PN-EN IEC 55014-1:2021-08 ; PN-EN IEC 55014-2:2021-08 ;
PN-EN IEC 61000-3-12:2012 ; PN-EN IEC 61000-3-11:2020-01

Raport z badan - Test report - Le rapport des recherche - Der Bericht aus den Forschungen:
B-11/08; BEM-11/08; BS-4/272/09

Niniejsza deklaracja zgodno$ci zostaje wydana na wytaczng odpowiedzialno$é producenta.
This declaration of conformity is issued on the sole responsibility of the manufacturer.

Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Diese Konformitétserkldrung ist auf der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Niniejsza deklaracja zgodnosci jest podstawg do oznakowania wyrobu znakiem C€
This declaration of conformity is the foundation for marking the product with the CE mark.
Cette déclaration de conformité est la base pour marquer le produit avec la marque CE

Diese Konformitétserkldrung ist die Grundlage fiir die Kennzeichnung des Produkts mit dem

CE -Zeichen.
tédz, dn. 15.07.2024 C/

Julian Bakowski
Data wydania: Potwierdzona przez: Prezes Zarzadu [Dyrektor Generalny
Date of issue: Confirmed by: The president of Board the General Manager
Date d'emissione: Confirme par: Le président de I'Administration PDG
Ausgabedatum: Bestatigt durch: Der Vorstandsvorsitzende ein Generaldirektor
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