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1 CHARAKTERYSTYKA ZMYWARKI
1.1 Zastosowanie zmywarki

Zmywarki typoszeregu ZK.07 przeznaczone sg do zmywania talerzy, zastawy stotowej oraz tac
w zakfadach zbiorowego zywienia. Zmywarka jest urzgdzeniem pétautomatycznym, obstuga jej ogranicza sie do
wkfadania i wyjmowania kosza z naczyniami i wigczenia odpowiedniego programu.

1.2 Wykonanie zmywarki

Dostepne sg dwa typy zmywarek:

- ZK.07.E/D bez pompy spustowej,
- ZK.07.EP/D z pampg spustowa.

Dla kazdego typu dostepne sg wersje zmywarki o réznych mocach grzatki podgrzewacza wody:

- ZK.07.4E/D, ZK.07.4EP/D jednofazowa 1N ~ 230V, 50Hz, o mocy grzatki 3,35kW, przeznaczona wytgcznie
do zasilania woda cieptg 55°C,

- ZK.07.5E/D, ZK.07.5EP/D trojfazowa 3N ~ 400V, 50Hz, o mocy grzatki 4.2kW, zalecana do zasilania wodg
cieptg 55°C,

- ZK.07.6E/D i ZK.07.6EP/D trojfazowa 3N ~ 400V, 50Hz, o mocy grzatki 6.0kW, zalecana do zasilania wodg
zimng 15 + 20°C.

g Zmywarki jednofazowe ZK- 07.4E/D, ZK-07.4EP/D nalezy zasila¢ wytacznie woda ciepta.
W przypadku zasilania wodg zimng zmywarka nie osiggnie odpowiedniej temperatury ptukania i
bedzie sygnalizowala blad (miganie lampki L2)
E Zmywarki ZK- 07.5E/D, ZK- 07.5EP/D, ZK- 07.6E/D, ZK- 07.6EP/D mozna zasila¢ woda ciepta lub
zimna. W zaleznosci od temperatury wody zasilajacej zmienia sie wydajnosé¢ uzytkowa zmywarek.
& : . : . o
Temperatura wody ptukania — wyparzania zmywarki nastawiona jest na 90°C.
TABLICA 1
WERSJA ZASILANIE MOC GRZALKI ILOSC WYKONANIE OPCJA
ZMYWARKI | ELEKTRYCZNE |PODGRZEWACZA | PROGRAMOW | PODSTAWOWE NA ZAMOWIENIE
ZK.07.4E/D | 1N ~ 230V, 50Hz 3.35kw
3 - Dozownik ptynu
ZK.07.5E/D | 3N ~ 400V, 50Hz 4.2kW 120sek. | ptuczacego - Pompa podnoszaca
180 sek. - Dozownik ptynu | cisnienie wody zasilajgcej
600 sek. myjgcego,
ZK.07.6E/D | 3N ~ 400V, 50Hz 6.0kW
ZK.07.4EP/D | 1N ~ 230V, 50Hz 3.35kW - Dozownik ptynu
3 ptuczacego
ZK.07.5EP/D | 3N ~ 400V, 50Hz 4.2KW 135 sek. |- Dozownik plynu | - Pompa podnoszaca
195 sek. myjacego cisnienie wody zasilajacej
615 sek. - Pompa
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1.3 Charakterystyka techniczna zmywarki

TABLICA 2

DANE TECHNICZNE

WERSJE WYKONANIA

ZK.07.4E/D | ZK.07.5E/D | ZK.07.6E/D | ZK.07.4EP/D

ZK.07.5EP/D

ZK.07.6EP/D

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Znamionowy poboér mocy

kW

3,9 4,75 6,55 3,9

4,75

6,55

Zasilanie elektryczne- przewdd o
diugosci 2,5m z wtyczkg

IN ~230V
50Hz

3N ~400V
50Hz

3N ~400V
50Hz

1IN ~230V
50Hz

3N ~400V
50Hz

3N ~400V
50Hz

Prad znamionowy

17 13,7 13,7 17

13,7

13,7

Wymagane zabezpieczenie
instalacji elektrycznej

25 16 16 25

16

16

Zabezpieczenia przed prgdem

kl. 1 wg PN-EN 60335-1

Stopien ochrony obudowy

IP 22

ZASILANIE WODA

Cisnienie wody zasilajacej

MPa

Z pompg podnoszgca cisnienie 0,05+ 0,4

Wykonanie podstawowe 02+04

Przytaczenie wody — waz gumowy
2,5 mb

Gwint zewnetrzny G % (DN20)

Zalecana Ciepta

55 55 55 55

55

55

temperatura
wody zasilajgcej

Zimna

°C

Nd. 15+20 15+20 Nd.

15+20

15+20

Twardo$¢ wody niewymagajgca
stosowania uktadu zmiekczajgcego

7 °dH (stopni niemieckich)
125 CaCO3 mg/l (ppm)

SPUST WODY

Rodzaj odprowadzenia

Grawitacyjny. Odprowadzenie do
kanalizacji wezem elastycznym
karbowanym 1,5 mb

Pompka spustowa wody.
Odprowadzenie do kanalizacji
wezem elastycznym 2,0 mb

Srednica weza

mm

Qzewn. 34

@zewn. 29

WYMIARY

Gtebokos¢ zmyw. zamknietej

mm

600

Szerokos¢

mm

600

Wysokos$¢ - regulowana

mm

845 + 855

Wysokos$¢ przeswitu drzwi

mm

385

Wymiary kosza

mm

500 x 500

MASA

Masa zmywarki

| kg |

56

ZBIORNIK WODY MYJACEJ

Moc grzejnika wody myjacej

kw

2,6

Pojemnos¢ zbiornika

dm?

22

Temperatura wody myjacej

°C

55 + 60

ZBIORNIK WODY PLUCZACEJ

Moc grzejnika wody ptuczacej

kw

3.35 4.2 6.0 3.35

4.2

6.0

Temperatura wody ptuczgcej

°C

90

Pojemnos¢ zbiornika

dm?3

8,4

POMPA MYCIA

Wydajno$¢ pompy

I/min

300

Moc silnika pompy

kW

0,55

POMPA SPUSTOWA

Wydajnos¢ pompy

I/min

31

Moc silnika pompy

w

70

POZIOM EMITOWANEGO HALASU

Wynik pomiaru gtosno$ci

dB

Laeg 5 min - 64,1dB

4
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TABLICA 3

UZYTKOWA WYDAJNOSC TEORETYCZNA WYDAJNOSC
ZMYWARKI (koszy / h) ZMYWARKI (koszy / h)
Temperatura wody pfukania -
Typ, wyparzania nastawiona na 90°C Program
wersja wykonania sek.
Zasilanie Tsmper.alltlfra . foek]
Moc grzatki wody wody zasrajace]
ptuczacej 15°C 55°C | 120/135* | 180/195* 600 /615 *
3N ~ 400V
. *
ZK.07.6E/D ; ZK.07.6EP/D 6.0 kKW 13 20 24 17 5
3N ~ 400V
. *
ZK.07.5E/D ; ZK.07.5EP/D 4.2 KW 10 15 24 17 5
) . 1IN ~ 230V
ZK.07.4E/D ; ZK.07.4EP/D 3,35 KW Nd. 12 24 17 5
TABLICA 4
EKSPLOATACYJNE ZUZYCIE WODY W CZASIE PRACY
Bez pierwszego napetniania zbiornikéw wody myjacej i ptuczacej
Ciénienie ZK.07.4E/D ZK.07.5E/D ZK.07.6E/D
ZK.07.4EP/D ZK.07.5EP/D ZK.07.6EP/D
wody
zasilajgcej Zuzycie wody na 1 cykl mycia [dm?3/cykI]
(dynT\;nFlczne) Bez pompy Z pompa Bez pompy Z pompa Bez pompy Z pompa
[MPa] cisnieniowej cisnieniowq cisnieniowej cisnieniowg cisnieniowe; ci$nieniowg
0,05 2,50 2,50 2,50
0,10 2,65 2,65 2,65
0,15 2,75 2,75 2,75
0,20 2,35 2,90 2,35 2,90 2,35 2,90
0,25 2,65 2,95 2,65 2,95 2,65 2,95
0,30 2,90 3,25 2,90 3,25 2,90 3,25
0,35 3,00 3,35 3,00 3,35 3,00 3,35
0,40 3,10 3,40 3,10 3,40 3,10 3,40
TR R Zuzycie wody na 1 godzine pracy zmywarki [dm?/h]
wody Praca ciagfa z przerwami 30 sekund na wyjecie i ponowne wilozenie kosza
zasilajacej Temperatura wody zasilajacej [° C]
(dynamiczne)
15 | 55 | 15 | 55 | 15 | 55 | 15 | 55 | 15 | 55 | 15 | =5
[MPa]
0,05 30,0 25,0 | 375 32,5 | 50,0
0,10 31,8 26,5 | 39,8 34,5 | 53,0
0,15 33,0 275 | 41,3 35,8 | 55,0
0,20 28,2 348 | 235 | 353 | 29,0 | 435 | 30,6 | 47,0 | 37,7 | 58,0
0,25 31,8 354 | 265 | 39,8 | 295 | 44,3 | 345 | 53,0 | 38,4 | 59,0
0,30 34,8 39,0 | 29.0 | 435 | 32,5 | 488 | 37,7 | 58,0 | 42,3 | 65,0
0,35 36,0 40,2 | 30,0 | 450 | 335 | 50,3 | 39,0 | 60,0 | 43,6 | 67,0
0,40 37,2 40,8 | 31,0 | 46,5 | 34,0 | 51,0 | 40,3 | 62,0 | 44,2 | 68,0
Aby okresli¢ zuzycie wody w czasie np. miesigca lub roku do zuzycia wody w czasie pracy nalezy dodac:
» Pierwsze napetnienie zbiornika wody ptuczgcej - 8,4 dm? oraz ewentualne ponowne jego napetnianie
spowodowane potrzebg prac konserwacyjnych.
»= Pierwsze napetnienie zbiornika wody myjacej - 22 dm?®
= Oprdznienie i ponowne napetnienie zbiornika wody myjace - 22 dm?® codziennie po zakonczeniu pracy
lub czesciej przy intensywnej eksploataciji zmywarki w zaleznosci od potrzeb.
5
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Jesli twardosé¢ wody zasilajgcej jest wieksza niz 7°dH, zalecamy podtaczyé zmywarke do stacji

uzdatniania wody. Stacja do uzdatnienia wody powinna zapewni¢ przeptyw (w litrach na godzine)

—min. 900 I/h (15 I/ min).

Biorac pod uwage spadek cisnienia w uzdatniaczu np. 0,10 + 0,15 MPa (1 + 1,5 bar), aby zapewnié
skuteczne zmywanie w zmywarce, cisnienie wody zasilajgcej przed uzdatniaczem nie powinno byé

mniejsze niz 0,30 + 0,35 MPa (3 + 3,5 bar).

Woda o nieodpowiedniej jakosci zasilajgca zmywarke, niespetniajgca parametrow podanych w tablicy spowoduje
wydzielanie sie osadoéw, kamienia kottowego oraz korozje elementéw wykonanych nawet ze stali kwasoodporne;.

TABLICA S5
Parametry wody uzdatnionej Wartosci zalecape
Optymalne Graniczne
Twardos¢ - zawartos¢ CaCOs (w stopniach niemieckich) °dH 3,4 do 7
Agresywnos$¢ - zawartosé wolnego CO:2 mg/l do5 od 5do 10
Odczyn pH pH powyzej 7 od 6,5do 9,5
Przewodnos¢ elektryczna wtasciwa (konduktancja) puS/cm do 10 do 250
Wskazniki okreslajgce korozyjnos¢ | Indeks nasycenia Langeliera LSI - 0 od-0,5do+0,5
i zdoInos¢ do tworzenia osadow Indeks stabilno$ci Ryznara RI - 6,5 od 6,2 do 6,8

Zabranie sie stosowania wody zasolonej. Woda zasolona dziata agresywnie na metale (réwniez na stal
kwasoodporng chromowo-niklowa). Im bardziej zasolona woda tym wieksze prawdopodobienstwa wystgpienia

korozji i uszkodzenia zbiornika.

1.4 0Ogolny opis zmywarki

1 040 600

I]T - Sirefa robocza

1 — Komora mycia

2 — Drzwi

3 — Wirnik kompletny

4 — Zespot grzejny

5 — Panel sterowniczy

6 — Prowadnice koszy

7 — Podgrzewacz wody ptuczace;j

8 — W3z spustowy wody

9a — Regulatory temperatury mycia
9b — Regulatory temperatury ptukania
10 — Dozownik ptynu ptuczgcego
11 — Dozownik ptynu myjgcego

12 — Elektrozawér

Rys. 1 - Ogélny widok zmywarki
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1.5 Panel sterowniczy zmywarki

Sterownik — V1 lub V1K

ZK.07.4E/D, ZK.07.5E/D, ZK.07.6E/D

L3 L4 L5

L1 L2

O W w0

BV

P3 P4

ZK. 07 4EP/D ZK.07. 5EP/D ZK. 07 6EP/D

L3 L4 L5

L6

L1 L2

O W ® [ 0

\UHUHUH

P3 P4

P1 - przycisk zatgczajgcy zmywarke (ON/OF)
P2 - przycisk uruchamiajgcy program mycia - (START)
P3 - przycisk uaktywniajgcy $redni program mycia
P4 - przycisk uaktywniajgcy dtugi program mycia
S1 - przycisk uruchamiajgcy program oprézniania (tylko
zmywarkach ZK.07.EP)
- lampka sygnalizujaca wtgczenie zmywarki
L2 - lampka sygnalizujgca wigczenie cyklu mycia

2 INSTRUKCJA MONTAZU

=

temperatura powyzej +5°C.

L3

L6 -

P1

- lampka sygnalizujgca wybranie $redniego

programu mycia

- lampka sygnalizujgca wybranie diugiego programu

mycia

- lampka sygnalizujgca osiggniecie temperatury

mycia 55-60°C
lampka sygnalizujgca osiggniecie temperatury
ptukania i wyparzania 90°

Zmywarke nalezy przechowywac i instalowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych panuje

2.1 Ustawienie zmywarki w pomieszczeniu

Zmywarke nalezy ustawi¢ w pomieszczeniu ktére powinno posiadacé:

- instalacje wody zasilajgcej,
- instalacje kanalizacyjna,

- instalacje elektryczng tréjfazowg 3N ~ 400V 50Hz lub jednofazowg 1N ~230V 50Hz, w zaleznosci od wersji,

- skuteczng instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
- skuteczng wentylacje,
- oswietlenie.

Lozamet
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2.2 Rozpakowanie zmywarki

Przed przystgpieniem do instalacji zmywarki nalezy jg rozpakowac.

1. Przecig¢ tadmy spinajgce zmywarke z paletg, zdjg¢ pudto tekturowe i kaptur foliowy.

&

Nalezy zwréci¢ uwage aby nie uszkodzi¢ elastycznego wezyka, ktérym butelka potaczona jest z
dozownikiem plynu umieszczonym pod obudowa zmywarki oraz przewodu elektrycznego.

2. Otworzy¢ drzwi zmywarki, wyjg¢ z komory mycia i rozpakowac kosze i akcesoria.

&

Przy wyjmowaniu wyposazenia z komory zmywarki nalezy zachowa¢ ostroznosé aby nie
uszkodzi¢ wirnikéw, oraz pozostatego osprzetu.

3. Zdjg¢ zmywarke z palety i ustawi¢ w przeznaczonym miejscu w pomieszczeniu.
4. Przy pomocy 4 regulowanych ndg, poprzez ich wkrecanie lub wykrecanie, wypoziomowac zmywarke tak aby
stabilnie oparta sie na wszystkich nogach!

2.3 Przylaczenie do instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej.

2.3.1 Przylaczenie do instalacji elektrycznej.

Ta instrukcja jest adresowana do wykwalifikowanego personelu autoryzowanego do dokonywania sprawdzen
instalacji i napraw. Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci w przypadku podejmowania dziatah przez
niewykwalifikowany personel lub uzycie czesci zamiennych innych niz dostarczone przez producenta.

Podczas instalowania urzadzenia nalezy przestrzegaé nastepujacych obowiazujacych przepiséw:

e Normy, przepisy, zarzadzenia budowlane i przeciwpozarowe.
o Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
o Normy, przepisy, zarzgdzenia dotyczace instalacji i urzgdzen elektrycznych.

Podtaczajac zmywarke do instalacji elektrycznej nalezy:

= Sprawdzi¢ zgodnos¢ parametrow instalacji elektrycznej z danymi znamionowymi maszyny.
=  Sprawdzi¢ stan osprzetu elektrycznego
= Dokonaé pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

1. Przylaczenie do instalacji elektrycznej zmywarek ZK.07.4E/D, ZK.07.4EP/D przystosowanych do
zasilania jednofazowego ~230V, 50Hz.

Zmywarka wyposazona jest w gietki przewdd przytagczeniowy typu HO7RN-F 3G2,5 mm? o dlugosci 2,5 m z
wtyczkg 2P+E 32A. Nalezy dokonaé przytgczenia przewodu zasilajgcego do odpowiedniego gniazda
zainstalowanego w pomieszczeniu.

Zmywarke mozna tez podigczy¢ do wytgcznika nasciennego odcinajgcego na wszystkich biegunach ktéry jest
zainstalowany w pomieszczeniu.

Nalzy w takim przypadku odtgczy¢ wtyczke i przewdd zasilajgcy doprowadzi¢ do wytgcznika nasciennego
odcinajgcego na wszystkich biegunach. Wytgcznik nascienny powinien by¢ odpowiednio dobrany do danych
znamionowych zmywarki (patrz TABLICA 2, Zasilanie elektryczne).

Instalacja elektryczna do ktérej bedzie podtgczona zmywarka powinna by¢ wyposazona w indywidualne
zabezpieczenie faz In25A na bezposrednim przytgczu do zmywarki.
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2. Przylaczenie do instalacji elektrycznej zmywarek ZK.07.5E/D, ZK.07.5EP/D, ZK.07.6E/D, ZK.07.6EP/D,
przystosowanych do zasilania tréjfazowego 3N ~400V, 50Hz.

Zmywarka wyposazona jest w gietki przewod przytaczeniowy typu HO7RN-F 5G1,5 mm? o dlugosci 2,5 m z
wtyczkg 3P+N+PE 16A. Nalezy dokonaé przytgczenia przewodu zasilajgcego do odpowiedniego gniazda
zainstalowanego w pomieszczeniu.

Zmywarke mozna tez podtgczy¢ do wytgcznika nasciennego odcinajgcego na wszystkich biegunach ktory jest
zainstalowany w pomieszczeniu.

Nalzy w takim przypadku odtgczy¢ wtyczke i przewdd zasilajgcy doprowadzi¢ do wytgcznika nasciennego
odcinajgcego na wszystkich biegunach. Wytgcznik nascienny powinien by¢ odpowiednio dobrany do danych
znamionowych zmywarki (patrz TABLICA 2, Zasilanie elektryczne).

Instalacja elektryczna do ktorej bedzie podtgczona zmywarka powinna by¢ wyposazona w indywidualne
zabezpieczenie faz In 16A na bezposrednim przylgczu do zmywarki.

3. Przylaczenie do systemu ekwipotencjalnego.

Zmywarka wyposazona jest w zacisk do przytgczenia zewnetrznych zyt wyréwnawczych, oznaczony symbolem V
umieszczony na dole tylnej ostonie zmywarki. Przed podigczeniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania i skutecznos¢ dziatania potgczen wyréwnawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.

&

Wylacznik nascienny, oraz osprzet elektryczny do indywidualnego zabezpieczenia faz nie
wystepuja w wyposazeniu zmywarki.

A Instalacja elektryczna do ktérej podigczone ma by¢ urzadzenie powinna byé wyposazona w srodki
odtaczania na wszystkich biegunach zgodnie z PN-EN 60335-1 oraz osprzet elektryczny do
indywidualnego zabezpieczenia faz.

A Uruchomienie zmywarki moze nastgpi¢ po potwierdzeniu skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej wynikami pomiarow.

2.3.2 Przylaczenie do instalacji wodnej

Instalacja wody zasilajgcej przeznaczona do podigczenia zmywarki powinna by¢ zakohczona zaworem
odcinajgcym R%. Do zaworu odcinajgcego przykreci¢ osadnik (rys.2 poz.1) z nakretkg G% (rys.2 poz.2) i
uszczelka (rys.2 poz.3). Kierunek przeptywu wody musi by¢é zgodny ze strzatkg na korpusie osadnika. Zaleca sie,
by przy montazu osadnika (rys.2 poz.1) w uktadzie poziomym — wktadka filtrujgca (rys.3 poz.2, 3, 4) znajdowata sie
w dolnym potozeniu.

=

Dla zachowania skutecznosci ptukania cisnienie w instalacji wody zasilajagcej powinno wynosié:
- dla zmywarek wykonanych w opcjach bez pompy podnoszacej cisnienie

co najmniej 0,2 MPa i nie wyzsze niz 0,4 MPa,

- dla zmywarek wykonanych w opcjach z pompa podnoszaca cisnienie

co najmniej 0,05 MPa i nie wyzsze niz 0,4 MPa,

- przy zasilaniu woda o temperaturze nizszej od 55°C wydajnosé zmywarki znacznie zmaleje.

Aby uzyskac¢ prawidtowe wyniki zmywania twardos¢ wody nie powinna przekracza¢
150 mg/l CaCOs3 (7°N- stopni niemieckich lub 15°F-stopni francuskich). Przy wyzszych
twardosciach wody nalezy zastosowa¢ dodatkowe urzadzenia zmigekczajgce wode.

A Stosowanie wody o twardosci wiekszej niz podana moze doprowadzié¢ do zakamienienia i
uszkodzenia elementéw zmywarki zwlaszcza takich jak: grzatki, uktad instalacji mycia (wirniki,
dysze). Uszkodzenia zmywarki spowodowane stosowaniem niewtasciwej wody nie podlegaja
reklamacji pod rygorem utraty gwarancji.

Lozamet 2026-08-03 9



1 - Osadnik
2 — Nakretka 3/4
3 — Uszczelka

Rys. 2 - Widok przytacza wody

1 — Korpus

2 — Zaslepka

3 — Sitko kompletne

4 — Pierécien uszczelniajgcy

Rys. 3 - Osadnik

2.3.3 Przylaczenie do instalacji kanalizacyjnej

Waz spustowy wody nalezy potgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng w pomieszczeniu poprzez uktad zasyfonowania
aby nieprzyjemne zapachy z kanalizacji nie dostawaty sie do zmywarki.

1. W zmywarkach ZK.07E/D (bez pompy spustowej wody) wgz spustowy powinien by¢ umieszczony nie wyzej niz
100 mm nad poziomem ndg zmywarki (rys.4 poz.1).

g Waz spustowy na catej dtugosci powinien by¢é umieszczony nie wyzej niz 100 mm nad poziomem
nég zmywarki.
A Umieszczenie odcinka weza spustowego lub jego konnca na wysokosci wiekszej niz 100 mm nad

poziomem nég spowoduje, ze woda nie bedzie sptywac¢ ze zmywarki.

2. W zmywarkach ZK.07EP/D (z pompg spustowg wody) waz spustowy powinien by¢ umieszczony nie wyzej niz
850 mm nad poziomem nég zmywarki (rys.4 poz.2).
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ZK-07E/D ZK-07EP/D

229/@21 ]%

max 850

@34/028
max 100

Rys. 4 - Waz spustowy wody

2.3.4 Podtaczenie do zbiornikéw ze srodkami myjacymi i pluczagcymi

Nala¢ ptyn do ptukania do butelki (rys.5 poz.2), umiesci¢ w niej koniec wezyka zakonczony filtrem dennym z
sitkiem (rys.5 poz.7) i zakreci¢ butelke nakretka.

W przypadku korzystania z pojemnika firmowego ptynu ptuczgacego nalezy wezyk przytgczony do dozownika ptynu
ptuczacego (rys.5 poz.1) wiozy¢ do pojemnika ptynu ptuczacego. Koniec wezyka z filtrem dennym (rys.5 poz.7)
powinien znalez¢ sie na dnie butelki lub pojemnika.

&

Nalezy wystrzega¢ sie nieszczelnosci w instalacji dozowania ptynu do ptukania
(grozi zapowietrzeniem). W pojemnikach powinien zawsze znajdowac¢ sie ptyn.
W przypadku chwilowego braku ptynu nalezy napetni¢ butelke woda.

Wezyk przytgczony do dozownika ptynu myjgcego (rys.5 poz.5) wiozy¢ do pojemnika ptynu myjgcego. Koniec
wezyka z filtrem dennym (rys.5 poz.7) powinien znalez¢ sie¢ na dnie pojemnika.

Zaleca sie, zeby pojemniki z ptynami staty na tej samej wysokosci co zmywarka.

1 — Dozownik ptynu ptuczgcego

2 — Butelka

3 —Wezyk

4 — Sruba do regulacji dozownika ptynu ptuczgcego
5 — Dozownik ptynu myjacego

6 — Pokretto do regulacji dozownika ptynu myjacego
7 — Filtr denny

Rys. 5 - Podiaczenie do zbiornikow
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3 INSTRUKCJA OBSLUGI

3.1 Przygotowanie zmywarki do pracy
3.1.1 0Ogdlny przeglad zmywarki

Po rozpakowaniu zmywarki i przytgczeniu do instalacji nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
a) Otworzy¢ drzwi zmywarki.
b) Sprawdzi¢, czy w komorze mycia nie zostaty resztki opakowania. Jesli tak to nalezy je usunaé.
c) Sprawdzi¢, czy nastepujgce elementy w komorze mycia znajdujg sie na wiasciwym miejscu:
- sito (rys.6 poz.2) powinno byé wtozone w oprawe sita,
- rura spustowo - przelewowa (rys.6 poz.1) powinna by¢ stabilnie osadzona w otworze w oprawie sita.
d) Sprawdzi¢, czy czesci obrotowe - wirniki dolny oraz gérny (rys.6 poz.3) obracajg sie swobodnie.
e) Sprawdzié, czy zbiornik z ptynem nabtyszczajgcym jest napetniony. Dla zmywarek w opcjach wykonan z
dozownikiem ptynu myjgcego, sprawdzi¢ czy zbiornik z ptynem myjgcym jest napetniony.

1 — Rura spustowo-przelewowa
2 - Sito
3 — Wirnik

Rys. 6 - Widok komory mycia

3.1.2 Napetnianie ptynem uktadu dozownika plynu ptuczacego

Czynnikiem powodujgcym zadziatanie dozownika jest ci$nienie wody w instalacji ptukania. Aby podczas
pierwszego uruchomienia zmywarki wypetni¢ wezyk zasysajgcy ptynem ptuczacym nalezy na przemian:

a) Uruchamia¢ napetnianie zbiornika komory mycia wigczajgc zmywarke zielonym przyciskiem P1
b) Woylgcza¢ maszyne zielonym przyciskiem P1
c) Odczekac¢ 5 sekund i ponownie wtgcza¢ maszyne przyciskiem P1

Obserwowac stopniowe przemieszczanie sie ptynu ptuczacego w wezyku zasilajgcym dozownik.
Powtarza¢ powyzej opisane czynnosci tyle razy az ptyn ptuczacy osiggnie dozownik.

Jesli zmywarka jest napetniona wodg aby napetni¢ uktad dozownika ptynem nalezy najpierw wyjgé rure
spustowo przelewowsg i oprézni¢ zmywarke z wody. Nastepnie wykonaé wyzej opisane czynnosci.

A W czasie uzytkowania zmywarki nie nalezy dopuszczaé do spadku poziomu napetnienia
pojemnika ptynem ptuczacym ponizej gérnej krawedzi filtra dennego z sitkiem znajdujacego sie
na dnie pojemnika. Grozi to zapowietrzeniem dozownika i koniecznoscig jego ponownej regulacji.
W pojemniku powinien zawsze znajdowa¢ sie ptyn. W przypadku chwilowego braku ptynu
pluczacego, nalezy napetnié¢ butelke lub pojemnik woda.
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Wylaczajac zmywarke z uzytkowania nalezy wezyk dozownika wlozy¢é do pojemnika z czysta woda
i kilkakrotnie przeptuka¢ uktad dozownika wykonujac czynnosci zgodnie z punktami a), b), c).
Zapobiegnie to zaschnieciu ptynu na elementach wewnatrz dozownika szczegoélnie zaworow
jednokierunkowych.

Jesli dozownik nie zacigga ptynu, moze to by¢ spowodowane zbyt niskim ci$nienie wody w
instalacji zasilajgcej zmywarke, zapowietrzeniem instalacji dozowania lub uszkodzeniem zaworéw
jednokierunkowych spowodowanym zaschnietym ptynem.

3.1.3 Napetnianie zbiornika komory mycia

W przypadku pierwszego uruchomienia zmywarki oraz kazdorazowo po uprzednim opréznieniu zbiornika komory
mycia z wody, uruchomiony zostanie program napetniania.

¢ Otworzy¢ zawér odcinajgcy doptyw wody do zmywarki.

*

Zamkngc¢ drzwi zmywarki.

¢ Wiaczy¢ zasilanie przyciskiem P1. Jezeli w zmywarce nie byto wody, automatycznie rozpocznie sie proces
napetniania. W przypadku pierwszego uruchomienia zmywarki nastgpi takze napetnienie zbiornika
podgrzewacza wody ptuczacej. Zmywarka napetnia sie samoczynnie wodg przez zbiornik podgrzewacza i
dysze ptukania na wirnikach. Zakohczenie procesu pobierania wody nastepuje samoczynnie poprzez
zadziatanie hydrostatu (rys.20 poz.9).

¢ Po podgrzaniu sie wody ptuczacej do temperatury 90°C, lampka sygnalizacyjna L6 zapali sie.

¢ Po podgrzaniu wody w komorze mycia do 60°C, lampka sygnalizacyjna L5 zapali sie (sygnalizacja gotowosci
do pracy).

&

Aby uruchomié program napetniania komory mycia, drzwi zmywarki muszg by¢é zamkniete.
Otworzenie drzwi zmywarki w trakcie napetniania powoduje jego przerwanie. Po zamknieciu drzwi
program bedzie kontynuowany.

Jezeli w ciggu 5 minut nie nastapi napelnienie komory mycia, program napetniania jest
przerywany oraz miga lampka L2 sygnalizujac biad.

3.2 Prébny rozruch

Przed przystgpieniem do eksploatacji zmywarki nalezy uruchomi¢ programy zgodnie z rozdziatem 3.3 i
obserwowac czy dziatajg prawidtowo.

=

Podczas pierwszego uruchomienia zmywarki lub po diuzszym czasie wytaczenia zmywarki z
ruchu, moze nastgpi¢ objaw zapowietrzenia pompy mycia. Aby temu zapobiec nalezy zdjaé¢ doiny
wirnik a nastepnie wla¢ okoto 5 litrow wody w obejme dolng wirnika (rys.16, poz. 8). Jesli objaw
nadal wystepuje czynnos¢ powtorzy¢. Po zatozeniu wirnika wigczy¢ program mycia az pompa
catkowicie sie odpowietrzy,

Temperatura wody ptuczacej nastawiona jest fabrycznie na 90°C, natomiast temperatura wody w
komorze mycia na 60°C. Sa to optymalne temperatury pracy srodkéw myjacych i ptuczacych
zalecanych przez producenta zmywarki. Zmiane ustalonych temperatur nalezy uzgodni¢ z
producentem zmywarki. Temperatura wody ptuczacej nie moze by¢ ustawiona na nizsza niz 78°C.
Wymagana jest ona z uwagi na zagwarantowanie wtasciwej skutecznosci ptukania.
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3.3

Uruchamianie programéw uzytkowych zmywarki

3.3.1 Uruchamianie programéw mycia i ptukania-wyparzania

&

&

Aby uruchomi¢ program mycia, drzwi zmywarki musza by¢ zamkniete. Otwarcie drzwi zmywarki w
trakcie programu mycia powoduje jego zakonczenie.

Dla zachowania skutecznosci mycia zaleca sie aby przystepowaé¢ do zmywania naczyn gdy
temperatura wody w komorze osiggnie 60°C (lampka L5 $wieci si¢). Brak sygnalizacji gotowosci
maszyny do pracy nie uniemozliwia uruchomienia wybranego programu mycia. Program mycia
bedzie odbywat sie przy aktualnej temperaturze

w komorze mycia. Nastepnie nastapi samoczynne zalgczenie programu ptukania.

o Nacisngc¢ przycisk P1. Zatgczy sie zasilanie zmywarki co sygnalizuje lampka L1. Jesli w komorze mycia nie ma
wody, najpierw zostanie zrealizowana procedura napetniania zbiornika komory mycia wg pkt.3.1.3.

e Przyciskami P3 i P4 wybraé zgdany program mycia.
W zaleznos$ci od stopnia zabrudzenia naczyn mozna wybraé jeden z trzech programéw mycia
z cyklem krétkim, srednim lub dtugim. Odpowiedni program wybieramy za pomocg przyciskow
P3 i P4. Tablica przedstawia czasy oraz stan przyciskow dla poszczegdlnych programow.

Przycisk Nominalny czas [s]
Program
P3 P4 ZK.07E/D ZK.07EP/D
Krotki 120 135
Sredni wcisniety 180 195
Dtugi wcisniety 600 615

e Przyciskiem P2 uruchomié¢ wybrany program mycia. Lampka L2 sygnalizuje dziatanie cyklu mycia.

e Po zakonhczeniu cyklu mycia zatgczy sie automatycznie cykl ptukania-wyparzania trwajgcy
15 sekund, podczas ktdrego dozowany jest ptyn ptuczacy.

e Po zakohczeniu wybranego programu lampka L2 gasnie.

&

/N

W zmywarkach wykonanych z pompg spustowg ZK-07EP/D po zakohczeniu cyklu ptukania — wyparzania,
jeszcze przez 15 s pracuje pompa spustowa. Dopiero po zakonczeniu jej pracy gasnie lampka L2
sygnalizujgca zakonczenie programu.

W zmywarkach wykonanych w opcjach z dozownikiem ptynu myjacego podczas cyklu ptukania odbywa
sie automatycznie dozowanie ptynu myjgcego do komory mycia. Nalezy zwréci¢é uwage aby zespoét ssgcy
z sondg byt umieszczony w zbiorniku z ptynem myjgcym.

Kazdy z programéw mycia korhczy sie po uptywie podanego czasu jesli temperatura wody

w podgrzewaczu wynosi co najmniej 90°C (lampka L6 $wieci sie). Gdy po uptywie okreslonego czasu,
temperatura wody w podgrzewaczu jest nizsza od 90°C, to cykl mycia jest kontynuowany, az do
osiggniecia wymaganej temperatury. Dtugos¢ cyklu mycia zalezy od temperatury wody zasilajgcej co ma
wpltyw na wydajnosé zmywarki, zwlaszcza przy cyklu krétkim.

Dtugi program mycia mozna skroéci¢, przez ponowne nacisniecie przycisku P2. Dokonaé mozna tego w
trakcie 580 sek. od startu programu. Cykl mycia jest wowczas konczony i program przechodzi do fazy
ptukania, ktore realizowane jest przy aktualnej temperaturze wody w bojlerze.

Jezeli w ciggu 8 minut woda pluczaca nie osiggnie temperatury 90°C, ptukanie odbywa sie w
biezacej temperaturze, a po zakonczeniu cyklu mycia miga lampka L2 sygnalizujac biad. W
kazdym nastepnym cyklu mycia (az do wylaczenia i ponownego zalgczenia zmywarki przyciskiem
P1) ptukanie odbywa sie w biezacej temperaturze wody!

14
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3.3.2 Uruchamianie programu samooczyszczania i oprézniania

1. Dotyczy zmywarek ZK.07EP/D

Aby uruchomié program samooczyszczania i oprézniania zmywarka musi by¢ wigczona.

o  Otworzy¢ drzwi i wyjgc rure spustowo - przelewowg (rys.6 poz.1).

e Zamkngc¢ drzwi.

e Wocisng¢ przycisk S1 i przytrzymac go wcisnietego przez 2 sekundy. Rozpocznie sie program
samooczyszczania i oprézniania sygnalizowany swieceniem lampki L2. Po opréznieniu komory mycia pompa
oprdézniajgca pracuje jeszcze przez 120 sekund. Przez pierwsze 10 sekund dziata program samooczyszczania
ptuczacy komore mycia.

e Po zakonczeniu programu lampka L2 gasnie.

o Wylgczyé zmywarke przyciskiem P1.

& Program samooczyszczania i oprozniania mozna uruchomi¢ przy otwartych drzwiach. Mozna
takze otwieraé¢ i zamykaé¢ drzwi w czasie trwania programu bez wplywu na czas dziatania
programu (program nie jest przerywany). Jesli drzwi beda otwarte w czasie samooczyszczania,
samooczyszczanie nie odbedzie sie lub zostanie przerwane.

&

Jezeli w ciggu 300 sekund nie nastgpi opréznienie komory mycia, program oprézniania jest
przerywany oraz miga lampka L2 sygnalizujac btad.

2. Dotyczy zmywarek ZK.07E/D
W zmywarkach bez pompy spustowej opréznianie odbywa sie grawitacyjnie. Aby oprézni¢ komore mycia

nalezy otworzy¢ drzwi i wyjgc rure spustowo - przelewowg (rys.6 poz.1). W zmywarce tej nie ma programu
samooczyszczania.

3.4 Czynnosci podczas pracy

3.4.1 Przygotowanie naczyn i koszy
A Prosimy nigdy nie zapominaég, ze tworzycie panstwo higiene i ze zmywarka nie jest zsypem
odpadkoéw.

¢ Naczynia nalezy umiesci¢ w odpowiednich koszach przeznaczonych dla r6znego rodzaju naczyn.
Przed umieszczeniem brudnych naczyn w koszach nalezy usung¢ z nich resztki potraw.

¢ Naczynia z przyschnietymi potrawami ,odmoczy¢” w wodzie z dodatkiem srodka myjgcego
i wstepnie umyc¢ uzywajac szczotki.

¢ Poszczegolne brudne naczynia (talerze réznej wielkosci, kubki, szklanki, sztuéce i tace), nalezy umieszczaé
oddzielnie w odpowiednich koszach. W jednym przedziale kosza nalezy umiescic tylko jedno naczynie.

¢ Sztucéce nalezy umiesci¢ w odpowiednim kubku lub pojemniku (koszu) w pozycji pionowej. Kubki lub pojemnik
ze sztu¢cami wstawi¢ do kosza do szkta bez separatora - wktadu kosza i razem umiesci¢ w zmywarce.

¢ Szklanki i filizanki umieszcza¢ miedzy kratkami separatora - wktadu kosza dnem do gory. Naczynia niewysokie
0 grubszych $ciankach mozna umieszczac bezposrednio w koszu do szkta bez separatora - wktadu kosza.

¢ Naczynia szklane powinny by¢ myte w pierwszej kolejnosci.
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Rys. 6a - Kosz uniwersalny PU lub kosz do Rys. 6b - Kosz uniwersalny PU lub kosz do
talerzy (uniwersalny) Cod.237 z talerzami talerzy (uniwersalny) Cod.237 z tacami

Rys. 6¢ - Kosz do sztuécéw PC160 Rys. 6d - Kosz do talerzy gtebokich - 15 talerzy
Podstawa PB100, wkitad PC 162, 16 kubkow PK2 Podstawa PB 100 lub kosz Cod.240, wktad PA 150

Rys. 6e - Kosz do talerzy ptytkich - 20 talerzy
Podstawa PB 100 lub kosz Cod.240, wkiad PA 200 Rys. 6f - Kosz T320 do talerzy @ 320 mm
Do 7 talerzy w koszu

Rys. 6g - Kosz do szklanek i filizanek PV 250
- 25 szklanek w koszu
Podstawa PB100 z wkiadem PV251
Kosz do filizanek / szkla z separatorem 5 x 5
Cod.240 + Cod.1881 Rys. 6h - Kratka PK1 z koszem PV 251
lub koszem Cod.240 + Cod.1881

Rys. 6i - Pojemnik do sztuécow 8 komorowy Cod.6643
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3.4.2 Czynnosci podczas zmywania

& Dla zachowania skutecznosci zmywania nalezy przystepowa¢ do zmywania naczyn gdy
temperatura wody w komorze mycia osiggnie 60°C (lampka L5 swieci sie), a temperatura wody
pluczacej 90°C (lampka L6 swieci sie).

1. Otworzyé zawdr odcinajgcy doptyw wody do zmywarki.

2. Wigczy¢ zmywarke przyciskiem P1 (lampka L1 zaswieci sig).

3. Otworzy¢ drzwi zmywarki (rys.1 poz.2).

4. Kosz z brudnymi naczyniami ustawi¢ w komorze mycia zmywarki na prowadnicach kosza (rys.1 poz.6).

5. Zamkng¢ drzwi zmywarki.

6. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia naczyn, nalezy uruchomié odpowiedni program mycia (zgodnie z

rozdziatem 3.3.1).

Po zakoniczeniu programu, otworzy¢ drzwi zmywarki.

Wyjaé kosz z umytymi naczyniami, zestawic¢ na stot lub regat i pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia.
Po wyschnieciu wyjgé naczynia z kosza i odstawi¢ na miejsce przeznaczenia.

9. Podczas mycia nastepnych koszy z naczyniami, nalezy powtarza¢ czynnosci wg pkt. od 3 do 8.

&

© N

Ze wzgledow higienicznych naczynia czyste nie powinny byé wyjmowane z kosza przez te sama
osobe, ktéra przygotowywata i umieszczata w koszu naczynia brudne.

A Nie wktadac ragk do kgpieli myjgcej w zmywarce. Rece zamoczone w wodzie myjgcej natychmiast dobrze
wyptukac czystg woda.
A Nie otwieraé drzwi w trakcie trwania cyklu mycia oraz ptukania. Otworzenie drzwi moze

spowodowac poparzenie goraca woda.

3.4.3 Czynnosci po zakonczeniu zmywania

Po zakonczeniu zmywania, na koniec dnia, nalezy:

1. Wykona¢ czynnosci konserwacyjne wedtug rozdziatu 5.1.
2. Wylgczyé zmywarke przyciskiem P1 (lampka L1 zgasnie).
3. Odtaczyc¢ zasilanie nasciennym wytgcznikiem odcinajgcym.
4. Zamkng¢ zawdr odcinajgcey instalacje wodng w pomieszczeniu.
Podczas diugich przerw w pracy, drzwi zmywarki nalezy pozostawi¢ otwarte.
A W przypadku nie odlaczenia zasilania tgcznikiem przewidzianym do odigczenia na wszystkich

biegunach, napiecie elektryczne jest nadal doprowadzane do skrzynki sterowniczej zmywarki.

3.5 Uwagi eksploatacyjne
3.5.1 Srodki myjace i ptuczace oraz ich dozowanie

W zmywarce, w wykonaniu standardowym zamontowany jest dozownik detergentu mycia oraz dozownik
plynu ptuczacego. Dzigki temu rozwigzaniu zmywarka po zamontowaniu i podtgczeniu u klienta od razu jest
gotowa do zmywania.

Nowoczesny system dozujgcy wraz systemem oferowanych przez producenta ptynéw Lozamet 1 oraz Lozamet 2,
zapewnia skuteczne zmywanie i ekonomiczne zuzycie ptynow.

Skuteczno$¢ zmywania zalezy od wiasciwej ilosci dozowanych ptynéw. Producent fabrycznie dokonuje wstepnych
regulacji i ustawien wydajno$ci dozownikow. llo$¢ dozowanych ptynéw detergentu zalezny gtéwnie od dwoch
parametréw, twardosci wody oraz jej zuzycia przez zmywarke.

Zmywarki produkowane przez tZM ,L OZAMET” sg przebadane w zakresie skutecznosci mycia, czystosci
bakteriologicznej oraz pozostatosci sSrodkéw myjgcych i pluczacych na umytych naczyniach. Badania te wykonuje
producent pod nadzorem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
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A Instruktaz w zakresie dozowania srodkéw i regulacja dozownikéw, jak réwniez instalacja
zmywarki i szkolenie w zakresie jej obstugi i konserwacji, moga by¢ wykonywane przez
odpowiednie stuzby serwisowe £ZM LOZAMET za dodatkowa optata.

A Regulacje dozownikoéw powinien wykonywac¢ przeszkolony personel uzytkownika zmywarki,
posiadajacy stosowne uprawnienia do pracy z urzagdzeniami bedgcymi pod napieciem. Regulacja
dozownikéw odbywa sie po zdjeciu ostony zmywarki, w zwigzku z tym istnieje utatwiony
dostep do podzespotow bedacych pod napieciem.

3.5.2 Dozownik ptynu ptluczacego i jego regulacja

Dostep do dozownika mozliwy jest po zdjeciu ostony dolnej zmywarki.
Dozownik ptynu ptuczacego ustawiony jest fabrycznie na dozowanie 1 ml ptynu na kazdy cykl mycia (na 1 kosz)
co jest wystarczajgce w przypadku mycia zastawy stotowej z tradycyjnych materiatow.

¢ llos¢ dozowanego ptynu na 1 litr wody ptuczacej zalezy od twardosci wody oraz materiatu z jakiego
wykonane sg naczynia.

¢ Przy wiasciwej ilosci ptynu woda powinna sptywa¢ gtadko po naczyniach.

¢ Przy zbyt matej ilosci ptynu na naczyniach pojawiajg sie krople wody.

¢ Przy zbyt duzej ilosci ptynu na naczyniach wystepujg cieniste slady badz zacieki.
Czynnikiem powodujgcym zadziatanie dozownika jest cisnienie w instalacji ptukania.

Regulacje wydajnosci dozownika przeprowadza sie przez wkrecenie lub wykrecenie sruby regulacyjnej (rys.5
poz.4, rys.23 poz.6). Wkrecajgc srube zmniejszamy wydajno$é dozownika, a wykrecajgc zwiekszamy wydajnosc.
Obserwujgc przemieszczanie sie ptynu ptuczacego w wezyku zasilajgcym mozemy wyregulowa¢ dozownik.

Przemieszenie 10 mm odpowiada 0,14 ml dozowanego ptynu.
Przemieszczenie ptynu ptuczgcego na odlegtos¢ 70 mm odpowiada objetosci okoto 1,0 ml dozowanego ptynu.

A Wkrecenie sruby regulacyjnej w prawo do oporu spowoduje zablokowanie dozownika i brak
dozowania ptynu.

Nieprawidtowosci w dziataniu dozownika

Nieszczelnoéci na potgczenia wezyka z dozownikiem ptynu oraz zawordw jednokierunkowych spowodujg
zapowietrzenie uktadu i cofanie ptynu lub wody z podgrzewacza lub z wezyka do pojemnika z ptynem. Nalezy w
takim przypadku:

Dotyczy dozownikéw GERMAC 3000-13 AE.N.42.00.00.00.0/C01

¢ Sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczenie wezyka PVC-P 4,2x1 z koncéwkg ssgcg. Dokreci¢ nakretke zaciskajgcg
wezyk na koncowce. Moze sie zdarzycC, ze wezyk jest zbyt migkki i nie mozna zacisng¢ nakretki na wezyku tak
aby zapewni¢ szczelnos¢ potagczenia. Nakretka przy dokrecaniu dochodzi do korpusu dozownika i nie mozna
jej bardziej dokreci¢. Nalezy w takim przypadku zeszlifowa¢ czoto nakretki o okoto 2 — 2,5 mm.

Nakretka zaciskajgca wezyk

T
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Dotyczy dozownikéw Lozamet AE.B.01.00.00.00.0, AE.N.36.01.00.00.00.0

¢ Sprawdzi¢ szczelnosé potgczenia wezyka PVC-P 4,2x1 z koncéwkg ssaca (poz.1).

¢ Dokreci¢ dociskacz zaworu (poz.6).

¢ Sprawdzi¢ prawidtowosé potozenia zaworu (poz.5), lejka (poz.2), sitka (poz.3), pierscienia uszczelniajgcego
(poz.4), koncoéwki ssgcej (poz.1). Zdemontowac i zamontowac czesci ponownie. Dokrecié¢ nakretke (poz.7).

Zbyt stabe dokrecenie dociskacza (poz.6) i nakretki (poz.7) spowoduje nieszczelnosci w ukladzie dozowania,
zbyt mocne dokrecenie moze spowodowac uszkodzenie lejka (poz.2) i zaworéw jednokierunkowych (poz.5).

1 - Koncowka ssaca AE.B.01.00.00.00.05.0

2 - Lejek AE.B.01.00.00.00.04.0

3 - Sitko AE.B.01.00.00.00.06.0

4 - Pierscien uszczelniajgcy MVQ70-N 12,3x4

5 - Zawor jednokierunkowy AE.B.01.00.00.02.0
6 - Dociskacz zaworu AE.B.01.00.00.00.07.0

7 - Nakretka dociskowa AE.B.01.00.00.00.03.0
8 - Pierscien uszczelniajgcy U1 22x5 80E EPDM

D

3.5.3 Dozownik ptynu myjacego i jego regulacja

Podczas cyklu mycia dozownik dozuje ptyn do komory mycia aby uzupetnic ptyn. Dozownik wtgcza sie po
uruchomieniu ptukania i dozuje ptyn przez 15 sek. Jesli zmywarka wyposazona jest w dozownik AQA TEC-R-4.1,
to zeby dozownik dziatat moze by¢ konieczne zatgczenie zasilania dozownika (rys. 25). Zeby zatgczy¢ zasilanie
nalezy wcisng¢ wytacznik zasilania tak aby znajdowat sie w potozeniu ,, 1 ”.

Jesli dozownik nie jest zatgczony, to wtedy kiedy powinien dozowac ptyn dioda sygnalizacyjna swieci sie w sposéb
ciggty na czerwono. Jesli dozownik jest zatgczony i dozuje ptyn to dioda sygnalizacyjna miga na zielono w cyklach
okoto 3 sekundowych przy, ustawionej wydajnosci 0,5 ml/sek. Przy wiekszej wydajnosci miga szybciej.

llos¢ dozowanego ptynu myjacego zalezy od nastawionej wydajnosci dozownika.
o llosé ptynu dozowanego podczas jednego cyklu mycia mozna obliczy¢ ze wzoru:

llo$¢ ptynu [ mI] = 15[ s ] x Wydajnos¢ dozownika [ ml / sek ]
Dozownik detergentu mycia ustawiany jest fabrycznie na wydajnos¢ okoto 0,5 ml/sek. Jest to wydajnosé
odpowiednia dla zalecanej maksymalnej twardosci wody 7 °dH i jej zuzycia ok. 2,5 dm?® na cykl mycia. Im wieksza
twardos¢ wody i jej zuzycie, ktdre zalezy od cisnienie w sieci, tym ilo§¢ dozowanego detergentu musi by¢ wieksza.
W zaleznosci od tych parametrow nalezy w razie potrzeby zmieni¢ ustawienie wydajnosci dozownika. Wydajnosé
ustawia sie pokrettem regulacyjnym dozownika.
o Wymagana ilo$é ptynu ze wzgledu na twardosé wody oraz zuzycie wody:

Wymagana ilo$¢ ptynu [ ml ] = Zuzycie wody na 1 cykl(15 s) [ litr ] x Zalecana ilo$¢ ptynu [ ml / 1litr wody ]

- Zuzycie wody na 1 cykl (15s) w zaleznosci od ci$nienia wody zasilajgcej podaje Tablica 4 str.5.
- Zalecana ilos¢ ptynu Lozamet 1 w zaleznosci od twardosci wody podaje tablica ponizej.

Skala twardosci Twardosé wody zawartos¢ CaCOs Zalecana ilos¢ ptynu
wody w stopniach niemieckich ml / litr (dm?) wody
| (woda miekka) do 7 °dH 1-3 ml
Il (woda srednia) 7-14 °dH 3-3,5ml
Il (woda twarda) 14-21 °dH 3,5-5,5ml
IV (woda bardzo twarda) powyzej 21 °dH 5,5-6,5 ml
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o Wydajnos¢ dozownika detergentu w czasie cyklu mycia mozna obliczy¢ ze wzoru:

Wymagana ilo$¢ ptynu [ ml ]

Wydajnos$¢ dozownika [ ml / sek ] =
15[s]

¢ Dla obliczonej wydajnosci odczytujemy z wykresu nastawe pokretta regulacyjnego

Wydajnos$¢ dozownika [ ml / sek ] > Nastawa pokretla dozownika TOPMATER R15

Wydajnos¢ [ml/s]
o
o

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nastawa pokretta dozownika

Nastawi¢ ptaskim wkretakiem pokretio dozownika
na wybrana pozycje.
Nastawa fabryczna 3.5 — wydajnos¢ 0,5 ml/sek.

Wydajnos$¢ dozownika [ ml/ sek ] > Nastawa pokretla dozownika AQUA TEC-R-4-1

1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Nastawa pokretta dozownika

Wydajnos¢ [ml/s]

Nastawi¢ pfaskim wkretakiem pokretio dozownika
na wybrana pozycje.
Nastawa fabryczna 3 — wydajno$¢ 0,5 ml/sek.

20 Lozamet 2026-08-03



354

Przed przystgpieniem do regulacji wydajnosci nalezy odkreci¢
wkret z gatkg poz.6 i zdja¢ przezroczystg pokrywe.

Zeby dozownik dziatat nalezy zatgczy¢ go wytgcznikiem
klawiszowym zasilania poz.7.

Jesli zielona dioda miga na zielono w cyklach
kilkusekundowych to znaczy ze dozownik jest w cyklu pracy.
Dozownik nie bedzie dozowalt jesli nie bedzie zatlozona
przezroczysta pokrywa i przykrecony wkret z gatkg poz.6.

Pokretto regulacyjne wydajnosci

Dioda okreslajgca faze pracy dozownika
Przytagcze wezyka ssawne

Przytagcze wezyka ttoczne

Kabel zasilajgcy .
Wkret z gatkg — mocowanie pokrywy

Wytacznik zasilania

Jelito santopren 3 5 4
Uchwyt rolek

Producent zmywarek nie gwarantuje skutecznego mycia w przypadku uzywania srodkéw nie
zalecanych oraz zlego wyregulowania dozownikéw.

Jezeli wnetrze komory mycia pokrywa sie bialym nalotem, wskazuje to na niewtasciwe
wyregulowanie dozownika plynu myjacego. W takim przypadku nalezy przywotaé¢ osobe
uprawniong w celu dokonania regulacji dozownikéw i usuniecia kamienia kotlowego.

Wymiana jelita santoprem w dozowniku AQUA TEC-R-4-1

Przed przystgpieniem do wymiany jelita nalezy wytgczy¢ zasilanie dozownika wytgcznikiem klawiszowym.
Odkrecic¢ wkret z gatka i zdjg¢ przezroczystg pokrywe.

Przekrecajgc uchwyt rolek co 90 stopni wyjaé jelito postepujac jak nizej:

ey

mm!@ "

Zatozy¢ przezroczystg pokrywe i dokreci¢ wkret z gatka.
Zatgczy¢ zasilanie dozownika wytgcznikiem klawiszowym.
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4  WSKAZANIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

A Nieumiejetna obstuga zmywarki, niestosowanie sie ponizszych zalecen oraz nieprzestrzeganie
przepiséw BHP, moze spowodowac niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym, poparzenie,
skaleczenie lub inny uraz.

Przed przystgpieniem do pracy obstugujgcy powinien zapoznaé sie z zasadami:

bezpiecznej eksploatacji urzgdzen elektrycznych,

pracy w zapleczu kuchennym,

prawidlowej obstugi i eksploatacji zmywarki na podstawie niniejszej instrukcji,
udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.

Szczegdlnie wazne jest, aby:

= Przed montazem urzadzenia zdjgé¢ opakowanie, usungé folie ochronng i upewni¢ sie, czy
urzadzenie jest w nienaruszonym stanie. W razie watpliwosci nie uzytkowac go i zwrdci¢ sie do specjalisty.
Materiat opakowaniowy nie powinien znajdowac¢ sie w zasigegu dzieci, poniewaz stanowi potencjalne zagrozenie
(torebki plastikowe, deski, gwozdzie itp.).

= Instalowa¢ urzadzenie zgodnie z DTR.

=  Przed pierwszym uruchomieniem zmywarki, oraz co najmniej raz w roku sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

= W czasie mycia, czyszczenia, hapraw i konserwacji — bezwzglednie odtgczy¢ zmywarke od zasilania elektrycznego.

= Nie wkfada¢ rak do kapieli myjace;.

= Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w czasie otwierania drzwi zmywarki, aby nie ulec popryskaniu gorgcg woda.

= Nie wkfada¢ rak ani innych cze$ci ciata miedzy komore mycia i drzwi zmywarki podczas ich zamykania.
Przycisniecie drzwiami grozi urazem.

= Uwazaé na krawedzie i naroza obudowy komory mycia oraz drzwi zmywarki. Uderzenie o nie grozi urazem.

= Nie opiera¢ sie o zmywarke.

= Zmywarke moga uzytkowac i obstugiwac¢ wytgcznie osoby przeszkolone w zakresie jej obstugi i ktére zapoznaty
sie z instrukcjg obstugi zmywarki.

= Nie dopuszczaé os6b nieuprawnionych do wykonywania napraw i regulacji zmywarki.

= W przypadku stwierdzenia uszkodzen instalacji lub osprzetu elektrycznego, nalezy bezwzglednie odtgczyc
zmywarke od instalacji elektrycznej i zgtosi¢ do naprawy.

= Nie wykonywa¢ Zzadnych przerdbek niezgodnych z dokumentacjg urzadzenia.

= Zwraca¢ uwage na dzieci w czasie pracy urzgdzenia, gdyz nie znajg one zasad jego obstugi.

= Nie zostawia¢ urzgdzenia bez nadzoru podczas uzytkowania.

= W razie skaleczenia, poparzenia lub porazenia prgdem elektrycznym, niezwtocznie udzieli¢ pierwszej pomocy.

A Zabrania sie mycia i polewania urzadzenia za pomoca strumienia biezacej wody.
Nieprzestrzeganie tej zasady grozi uszkodzeniem urzadzenia i porazeniem pradem.

) INSTRUKCJA KONSERWACJI | NAPRAWY
5.1 Konserwacja biezgca

Po diuzszej eksploatacji zmywarki oraz codziennie po zakonczeniu pracy nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci
konserwacyjne:

- Wyja¢ z komory rure spustowo - przelewows (rys.6 poz.1).

- Uruchomié program oprozniania i samooczyszczania zgodnie z pkt. 3.3.2, oprozni¢ komore zmywarki z wody.
- Wylgczy¢ zmywarke przyciskiem P1 (lampka L1 zgasnie).

- Wyja¢ z komory sito (rys.6 poz.2).

- Wyczysci¢ i umyé wyjete czesci cieptg wodg i szczotka.

- W razie potrzeby umy¢ komore mycia cieptg woda z dodatkiem detergentu.

- Wiozy¢ z powrotem sito i rure spustowo - przelewowg we wtasciwe miejsce (rys.6).

- Pozostawi¢ uchylone drzwi dla wentylaciji.
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A Przed przystapieniem do prac konserwacyjnych i czyszczenia nalezy odigczyé zmywarke od
zasilania elektrycznego.

A Zewnetrznych i wewnetrznych powierzchni nie czyscié¢ substancjami zragcymi oraz zawierajacych
chlorki. Nie uzywac¢ ostrych metalowych szczotek, druciakow i podobnych narzedzi mogacych
porysowaé powierzchnie zmywarki.

5.2 Konserwacja okresowa

¢ W celu zapewnienia wtasciwej skutecznosci mycia i ptukania, nalezy czesto sprawdzaé droznosé
i czyscic¢ dysze oraz rurki wirnikéw. Czestotliwosé zalezy od stopnia zabrudzenia i szybkosci osadzania
kamienia.
Czyszczenie dysz wirnika (rys.16 poz.3, 4) oraz wirnika (rys.16 poz.2) nalezy przeprowadzic¢
w nastepujgcy sposob:

- odkreci¢ sruby specjalne M6 (rys.16 poz.14) mocujgce wirniki,

- wyjaé wirniki z komory mycia,

- przekreci¢ dysze o 90° (zgodnie z kierunkiem strzatki umieszczonej na dyszy) i wyciggnac
Z gniazd,

- wyciggnac¢ zaslepki (rys.16 poz.5, 6),

- sprawdzi¢ drozno$¢ dysz i wirnikdw, w razie koniecznosci przeczysci¢ miekkim narzedziem,

- przeptukac dysze oraz wirniki woda.

Po przeczyszczeniu i sprawdzeniu droznosci, nalezy dokona¢ montazu dysz i zaslepek na ramionach wirnika
oraz montazu wirnika w komorze mycia.

A Do czyszczenia dysz nie nalezy uzywa¢é ostrych narzedzi, gdyz doprowadzi to do deformaciji
kanatéw wylotowych.

¢ Przynajmniej raz na miesigc, w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia wody zasilajgcej usungé
zanieczyszczenia z osadnika (rys.3). W tym celu nalezy:

- odkreci¢ zaslepke (rys.3 poz.2),
- wyjac sitko (rys.3 poz.3) z korpusu osadnika, przeptuka¢ wodg i usung¢ zanieczyszczenia,
- po oczyszczeniu sitka wiozy¢ je do korpusu osadnika i nakreci¢ zaslepke.

¢ Raz na dwa tygodnie nalezy usung¢ osadzajacy sie na $ciankach komory mycia i wirnikach myjgco-ptuczacych
osad. W tym celu nalezy:

- dodac¢ do wody w zbiorniku komory mycia odpowiednig ilos¢ srodka do odkamieniania,

- wigczy¢ program mycia wedtug rozdziatu 3.3.1. Gdy zmywarka ma by¢ nie uzywana przez kilka tygodni,
nalezy przeprowadzi¢ kilka cykli zmywania czystg wodg bez naczyn. Zapewni to catkowite usunigcie
zanieczyszczen, co zapobiegnie powstawaniu ,specyficznego zapachu”,

- po zakohczeniu programu mycia przeprowadzi¢ czynnosci zgodnie z rozdziatem 5.1.

A Uzywajac srodkow do odkamieniania nalezy zachowa¢é szczegdlng ostroznos¢
i stosowacé srodki ochrony osobistej.

¢ Jesli zmywarka ma by¢ nie uzytkowana przez kilka miesiecy, nalezy po wykonaniu czynnos$ci konserwacyjnych
usung¢ wode z podgrzewacza i pompy, a obudowe lekko naoliwié.

&

Poza biezacymi czynnosciami konserwacyjnymi, do uzytkowania zmywarki nalezy okresowa
kontrola i regulacja. Po okresie gwarancji raz na rok nalezy zleci¢ dokonanie przegladu
technicznego autoryzowanemu serwisowi.
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5.3 Naprawy i remonty

Producent zmywarek t ODZKIE ZAKEADY METALOWE "LOZAMET", poprzez swojg stuzbe serwisowg zapewnia
naprawy u odbiorcy oraz przeprowadza naprawy w siedzibie producenta. Wszystkie czynnosci regulacyjne i naprawcze

powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego specjaliste.

/N

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za niewlasciwe lub niezgodne z zaleceniami podanymi

w niniejszej dokumentacji uzytkowanie wyrobu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych

w wyniku niewlasciwego uzytkowania, braku konserwacji oraz powstatych w wyniku dokonywania

napraw przez osoby nieupowaznione.

5.4 Wykaz mozliwych usterek i zalecane sposoby naprawy

BLEDY SYGNALIZOWANE LAMPKA L2 - MIGANIE

Rodzaj usterki

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Maszyna nie napetnia sie w
ciggu 5 minut

Zmywarka (ZK-07E/D) zostata
zafgczona przy usunietej rurze
spustowo-przelewowej (rys.6 poz.1).

Zamontuj rure spustowo-przelewowag
zgodnie z pkt.3.1.1

Brak doptywu wody.

Sprawdz zawor gtéwny.

Przez 8 minut woda w
bojlerze nie osiggneta 90°C

Dotyczy zmywarek zasilanych 3N
~400V. Zanik fazy

Sprawdz czy na wszystkich fazach
jest napiecie.

Dotyczy zmywarek jednofazowych
~230V.

Zmywarka zostata podtgczona do
wody zimnej

Nalezy podigczyé zmywarke do wody
cieptej o temperaturze 55° C

Przez 300 sekund nie
nastagpito oprdznienie komory
mycia (ZK-07EP)

Nie usunigto rury spustowo-
przelewowe;.

Usun rure spustowo-przelewows.

Czeé¢ weza spustowego znajduje sie
na wysokosci przekraczajgcej 0,85m

Popraw potozenie weza spustowego.

BLEDY INSTALACJI | KONSERWACJI

Rodzaj usterki

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Nie mozna zatgczy¢ zasilania
maszyny. Po wcisnieciu
przycisku P1 lampka L1 nie
zapala sie.

Nie zatgczony gtéwny wytgcznik
odcinajacy (patrz pkt.2.3.1).

Zatgcz zasilanie gtébwnym
wytgcznikiem odcinajgcym.

Pompa mycia wylgcza sie
nagle w czasie cyklu mycia.

Zadziatat wytgcznik termiczny silnika
pompy na skutek przecigzenia
spowodowanego zbyt duzym
zanieczyszczeniem wody w komorze
mycia.

Przejdz do czynnosci
konserwacyjnych zgodnie z pkt.5.1.
Ponowne uruchomienie zmywarki
bedzie mozliwe po usunieciu
zanieczyszczen i ostygnieciu
obudowy silnika.

Maszyna nagle zatrzymuje sie
w czasie cyklu pracy. Pompa
mycia wytgcza sie.

Brak zasilania.

Sprawdz inne urzgdzenia. Sprawdz
czy nie nastgpit zanik zasilania w sieci
zasilajgce;j.

Zadziatat zewnetrzny bezpiecznik.

Sprawdz zewnetrzny bezpiecznik.
Sprawdz czy maszyna nie jest
podtgczona z innym odbiornikiem
energii. Jesli tak nalezy maszyne
podigczy¢ do oddzielnego,
indywidualnego zrddta zasilania z
indywidualnym zabezpieczeniem faz
(pkt. 2.3.1). UWAGA: Czynnoéci te
moze wykonywac¢ wykwalifikowany
specjalista.
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SLABE EFEKTY MYCIA

Rodzaj usterki

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Talerze nie sg umyte.

Wirniki ciezko sie obracajg
(powinienes tatwo obréci¢ je reka).

Wymontuj wirniki i doktadnie je
oczy$¢. Sprawdz czy wylot wody z
maszyny do ramion mycia jest czysty.

Dysze mycia sg zatkane (sprawdz
wzrokowo).

Dysze ptukania sg zatkane (gtéwnie
z powodu odktadajgcych sie
zwigzkéw wapnia).

Wyczys¢ dysze zgodnie z pkt.5.2.

Stezenie detergentow jest zbyt duze
lub mate.

Sprawdz nastawy stezenia ptynu
myjacego i ptuczacego zgodnie z
pkt.3.5.

Niewfasciwe nastawy temperatur
wody ptuczgcej i myjace;.

Sprawdz nastawy termoregulatoréw
patrz pkt.3.2.

Zbyt mate cisnienie wody zasilajgcej

Sprawdz parametry instalacji wodnej
zasilajgcej zmywarke pkt.2.3.2. W
razie konieczno$ci nalezy
zamontowa¢ pompe podnoszacyg
ci$nienie wody.

Niewtasciwa twardos¢ wody

Sprawdz parametry instalacji wodnej
zasilajgcej zmywarke pkt.2.3.2. W
razie koniecznosci nalezy zastosowaé
urzadzenia zmiekczajgce wode.

Kosz jest niewtasciwy dla mytych
naczyn.

Uzyj wiasciwych koszy patrz pkt.3.4.1.

Talerze lub szkfo sg
niedostatecznie suche.

Stezenie ptynu ptuczgcego jest zbyt
mate.

Sprawdz nastawy stezenia ptynu
ptuczgcego zgodnie z pkt.3.5.

Kosz jest niewtadciwy dla mytych
naczyn.

Uzyj wiasciwych koszy patrz pkt.3.4.1.

Naczynia pozostajg zbyt dtugo w
maszynie

Wyjmij naczynia zaraz po
zakonczeniu cyklu.

Paski lub plamy na talerzach
lub szkle.

Stezenie ptynu ptuczgcego jest zbyt
duze.

Zmniejsz ilos¢ dozowanego ptynu
zgodnie z pkt.3.5.

Twarda woda lub wysoka zawarto$¢
skfadnikéw mineralnych w wodzie.

Sprawdz jako$¢ wody.

W razie konieczno$ci zastosuj
odpowiednie urzgdzenia uzdatniajgce
wode doprowadzong do zmywarki.

Niewtasciwy kosz dla mytych
naczyn.

Uzyj wiasciwych koszy patrz pkt.3.4.1.

Szklanki lub naczynia
(szczegodlnie duralex) sg
catkowicie lub czesciowe
metne.

Powierzchnia naczyn jest
porysowana i porowata lub pokryta
osadem mineralnym.

Nie jest to spowodowane ztym
dziataniem maszyny. Nalezy naczynia
wymieni¢ na nowe. Moze to tez by¢
spowodowane doborem
niewtasciwych srodkow myjgcy i
ptuczacych.

Szkio tlucze sie.

Uzycie niewtasciwych koszy

Uzyj wiasciwych koszy patrz pkt. 6.
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5.5 Informacje o sterowniku elektronicznym

g Sterowniki LO-ZEC-V1 lub LO-ZEC-V1K do zmywarek ZK.07E/D i ZK.0O7EP/D moga by¢ wykonane
z trzema lub piecioma przekaznikami, ale funkcjonalnie sie nie ré6znia. Wazny jest odpowiedni
wgrany dla nich program - V1 lub V1K

Wariant wykonania sterownika z 3- ma przekaznikami

Nalepka z oznaczeniem wersji programu V1 lub V1K

Niewykorzystywane wyjscia P18 i P19

- 4= Niewykorzystywane wejscia P26 i P27

Niewykorzystywane przetgczniki DIP

mmmmmm

Wariant wykonania sterownika z 5- ma przekaznikami

Nalepka z oznaczeniem wersji programu V1 lub V1K
Niewykorzystywane wyjscia P18 i P19

Niewykorzystywane dwa przekazniki
== Niewykorzystywane wejscia P26 i P27

Niewykorzystywane przetgczniki DIP

mmmmmm

A Przetaczniki DIP switch w zmywarkach ZK.07E/D i ZK.07EP/D sa niewykorzystywane. Wszystkie
powinny byé ustawione w potozeniu OFF.
Nigdy nie ustawia¢ przetacznika DIP nr 4 w potozeniu ON. Spowoduje to wadliwe dziatanie
maszyny lub brak mozliwosci jej uruchomienia

ZLE
DIP nr 4 - ON

DOBRZE
DIPnr1,2,3,4-0FF
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6

WYPOSAZENIE STANDARDOWE | DODATKOWE

6.1 Wyposazenie standardowe

Standardowo zmywarka wyposazona jest w:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

Dozownik ptynu nablyszczajgcego

Dozownik detergentu mycia

Filtr denny

Zestaw koszy wg wykazu w tablicy 6, p. 6.3

Butelke kompletng (nr rysunku AE.A.19.00.00.00.1) do ptynu ptuczacego
Dokumentacje Techniczno-Ruchowag

Karte gwarancyjnag.

6.2 Wyposazenie dodatkowe

Zmywarka moze by¢ dodatkowo wyposazona w:

1) Pompke podnoszaca cisnienie wody nr AE.N.18.00.00.00.0

2) Kosze wg wykazu w tablicy 7, p. 6.3

&

Wyposazenie dodatkowe mozna zaméwi¢ za dodatkowg oplata.

6.3 Koszei akcesoria

A Nowe wyposazenie bedzie dostepne po wyczerpaniu zapaséw dotychczasowego wyposazenia.

=

Przez pewien okres w wyposazeniu zmywarek moga byé elementy starego i nowego wyposazenia.
Warianty mozliwego wyposazenia standardowego oznaczono w tablicy 6 cyframi 1, 2, 3, 4.

@ po wyczerpaniu zapasow wklady kosza PC 162 nie beda dostepne. W zwigzku z tym w wyposazeniu
standardowym zmywarek nie bedg wystepowaé pojedyncze kubki do sztuécow PK 2.
Zamiast wkladow kosza PC 162 i osmiu kubkéw PK 2 w wyposazeniu standardowym jest zbiorczy
pojemnik do sztuécow 8 komorowy Cod.6643, ktéry jest wktadany do podstawy PB 100 lub do
kosza do szkta (podstawy) Cod.240.

Wkiad kosza PC 162 Pojemnik do sztuécéw Cod.6643
Kubki PK 2

Lozamet 2026-08-03 27



&

(@) W koszu do szkta z separatorem — wkladem (5 x 5) Cod.240 + Cod.1880 mozna umieszczaé

szklanki, kieliszki, kubki i inne naczynia o srednicy do ® 89 mm.

W koszu mozna tez umiescic¢ kubki PK 2 ze sztuécami.

Ze wzgledu na srednice kubkéw (® 110 mm - gérna , ® 80 mm - dolna) nie mozna wykorzystaé
wszystkich 25 przedzialéw kosza. W koszu mozna umiescié tylko do 12 kubkéw PK 2 ze sztuécami.
Kubki PK 2 dostepne beda jako wyposazenie dodatkowe do wyczerpania zapaséw.

) W koszu do szkta z separatorem wkladem (4 x 4) Cod.240 + Cod.1880 mozna umieszcza¢ szklanki,
kieliszki, kubki o srednicy do ® 110 mm. Mozna w nim umieszcza¢ tez kubki do sztuécow Cod.189.
W koszu z separatorem (4 x 4) mozna umiesci¢ do 16 kubkéw Cod.189.

“) W koszu do szkta z separatorem wktadem (6 x 6) Cod.240 + Cod.1882 mozna umieszczac szklanki,
kieliszki, kubki o srednicy do ® 73 mm.

) W koszu do szkta z separatorem wktadem (7 x 7) Cod.240 + Cod.1883 mozna umieszczaé szklanki,
kieliszki, kubki o srednicy do ®62 mm.

TABLICA 6

Wyposazenie standardowe

A Producent zastrzega sobie prawo zmiany w zestawie koszy bedacym wyposazeniem zmywarek

1 Wyposazenie do wyczerpania zapaséw 2 Wyposazenie po wyczerpania zapaséw
Lp. PC 162, PU, PB 100, PK2 PC 162
Nazwa Typ llosé Nr rysunku Nazwa Typ llosé Nr rysunku
Kosz Kosz
1 |uniwersalny PU 1 | MNB8-36.1.0/C00 uniwersalny PU 1 | MN8-36.1.0/C00
7 X 7 bolcéw 7 X 7 bolcéw
Podstawa Podstawa
2 PB 100 1 | MNB8-36.2.0/C00 PB 100 1 | MN8-36.2.0/C00
Wktad kosza
3 |do sztuccow PC 162 1 | MN8-35.9.0/C00 @) poiemnik do
szt éi:éw Cod.6643| 1 KzU.000.08.00.0
Kubek o k‘;morow ‘ /CO0
4 | do sztuécow PK 2 8 | MN8-35.5.0/C00 y
L 3 Wyposazenie po wyczerpania zapasow 4 Wyposazenie po wyczerpania zapasow
P- PC 162, PU PC 162, PU, PB 100
Kosz do talerzy Kosz do talerzy
1 |(uniwersalny) |Cod.237 1 KzU.000.00.00.0 (uniwersalny) Cod.237 1 KzU.000.00.00.0
) /C00 \ /C00
8 x 5 bolcéw 8 x 5 bolcéw
Podstawa Kosz do KZU.068.00.00.0
2 PB 100 1 | MN8-36.2.0/C00 filizanek / szkta |Cod.240 1 SR
/C00
(podstawa)
(1) poi i (1) poi i
Pojemnik do KZU.000.08.00.0 Pojemnik do KZU.000.08.00.0
3 |sztuécow Cod.6643| 1 sztuécow Cod.6643| 1
/C00 /C00
8 komorowy 8 komorowy
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TABLICA 6A

NOWY standardowy zestaw koszy dostepny od 2027 roku po wyczerpaniu zapasow
wkladéw kosza PC 162, PV 251 i koszy PU, PB 100

A Producent zastrzega sobie prawo zmiany w zestawie koszy bedacym wyposazeniem zmywarek

Lp. Nazwa Typ llosé Nr rysunku
Kosz do talerzy 't\,
(uniwersalny) R TN
1 . Cod.237 1 KZU.000.00.00.0/C00 e
8 x 5 bolcéw I
Kosz do " i
filizanek / szkta B N
2 |2 z Cod.240 1 | KZzU.068.00.00.0/C00
(podstawa) ¥
(@) pojemnik do
3 | sztuccow Cod.6643 1 KZU.000.08.00.0/C00
8 komorowy
(2)
Kosz do szkfa Cod.240
4 |z separatorem Cod.1881 1 KZU.068.25.00.0/C00
- wktadem (5 x 5) '
TABLICA 7
Wyposazenie dodatkowe
& Wyposazenie dodatkowe mozna zamoéwi¢ za dodatkowg optatg
Wyposazenie do wyczerpania zapasow Nowe wyposazenie dodatkowe
Lp yp y P P dostepne od 2027 roku
Nazwa Typ Nr rysunku Nazwa Typ Nr rysunku
Kosz do ) Kubek do
1 506 A KZU. .01.00.
Ezl?‘:ulcggv: oc 162 sztuécow ®110 Cod.189 U.000.01.00.0/C00
+ 16 PK 2 PC 160 | MN8-36.4.0/C00 ® Kosz do szkla cod 210
2 Z separatorem Cod.1880 KZU.068.16.00.0/C00
- wktadem (4 x 4) '
Kokslz dok (2) Kosz do szkia Cod.240
3 |SZklanek (5X5) | by o5 [ MiNg — 36.3.0/C00 z separatorem ' KZU.068.25.00.0/C00
PB 100 + PV 251 Cod.1881
- wktadem (5 x 5)
Kubek o ) Kosz do szkta Cod.240
4 d°1 ?Z“/‘CCOW PK2 |MN8-35.5.0/C00 z separatorem cod. 1882 | KZU-068.36.00.0/C00
©110/ ®80 - wktadem (6 x 6) '
Kosz do talerzy AE.F.35.000000000| | Koszdoszka | o
5 2 320 mm T320 /1C00 Z separatorem Cod.1883 KZU.068.49.00.0/C00
- wktadem (7 x 7)
g |Vkiadkoszado | . 54 | \iNg-35.6.0/C00
talerzy ptytkich
7 Whiad kosza do PA 150 | MN8-35.8.0/C00
talerzy gtebokich - <:| Brak odpowiednikéw w nowym
Whktad kosza do wyposazeniu zmywarek
8 szklanek (5x5) PV 251 | MN8-35.10.0/C00
g |Kratka PK1 |MN8-35.7.0/C00
zabezpieczajgca
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Nowe wyposazenie zmywarek dostepne od 2027 roku

Kosz do talerzy (uniwersalny) Cod.237
8 x 5 bolcéw

Kosz do r6znego rodzaju naczyn, gtownie do talerzy.

Pojemnik na sztuéce 8 komorowy Cod.6643
2 X 4 = 8 przedziatéw

Pojemnik ze sztu¢cami umieszczac

w koszu do szkta (podstawie) Cod.240

&

Kosz do filizanek / szkta Cod.240
Mozliwosci montazu wewnatrz
dowolneao separatora

Kosz do szkta (podstawa) Cod.240

z separatorem - wktad kosza (5 x 5) Cod.1881
5 x 5 = 25 przedziatow

Do szklanek, kieliszkow, kubkow - @ 89 mm

W opcji mozna dokupi¢ kosz do szkta (podstawe) Cod.240 z separatorem - wkiadem kosza (4 x 4)

oraz kubki do sztuécow. Kubki umieszcza¢ w koszu miedzy kratkami separatora.

Kubek do sztuécéw Cod.189
d110/P100 x h=128/125 mm

Kubki ze sztuécow ustawiac w koszu do szkia

Cod.240 z separatorem (4 x 4) Cod.1880

Kosz do szkla (podstawa) Cod.240
Separator - wktad kosza (4 x 4) Cod.1881

4 x 4 = 16 przedziatow

Do szklanek, kieliszkow, kubkéw - @ 110 mm
Do kubkéw do sztu¢cow Cod.180

&

Kosz do szkta (podstawa) Cod.240
Separator - wklad kosza (6 x 6) Cod.1882

6 x 6 = 36 przedziatow

Do szklanek, kieliszkéw, kubkéw - ® 73 mm

W opcji mozna dokupi¢ kosz do szkla (podstawe) z separatorem - wkltadem kosza (6 x 6) oraz (7 x 7)

Kosz do szkta (podstawa) Cod.240
Separator - wkiad kosza (7 x 7) Cod.1883
7 X 7 = 16 przedziatow

Do szklanek. kieliszkow. kubkow - ® 62 mm
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7 WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH

TABLICA 10
Nazwa czesci Nr rysunku Rys. Poz.
Dozownik ptynu pluczacego - nabtyszczajgcego 1 10
Zmywarki do nr ser 2066
- Dozownik kompl. (Lozamet) lub zamiennie AE.N.36.01.00.00.0/C00 23a 1
- Dozownik GERMAC 3000-13 AE.N.42.00.00.00.0/C01
Wezyk dozownika @w 6,3x3,5 — 0,4 mb (od dozownika do podgrzewacza) AE.N.36.00.00.02.0/C00 23a 3
Zmywarki od nr ser 2067 i od roku 2022 - z zamontowanym
fabrycznie dozownikiem Lozamet AE.B.01.00.00.00.0
- Zespot dozownika GERMAC 3000-13 lub zamiennie AE.N.42.00.00.00.0/C00 23b 1
- Dozownik kompl. (Lozamet) AE.B.01.00.00.00.0/C00 24 1-8
Zmywarki od nr ser 2280 od roku 2022 - z zamontowanym
fabrycznie dozownikiem GERMAC 3000-13
- Dozownik GERMAC 3000-13 lub zamiennie AE.N.42.00.00.00.0/C01 24 1
- Dozownik kompl. (Lozamet) AE.B.01.00.00.00.0/C00 23b 1
+ Ztaczka 1/2 x 1/8 do dozownika AE.B.01.00.00.00.0/C00 MN10-16.0.1/C00 23b 2
Zawor jednokierunkowy 634 Giados — do dozownikéw ptynu nabtyszcz. | AE.B.01.00.00.02.0 - -
Nakretka zacinajgca do dozownika GERMAC 3000-13 AE.N.42.00.00.00.0/C11 Rys str. 17
Kréciec zespotu dozownika GERMAC 3000-13 (G1/2 x M16 X ¢6,2) AE.N.42.00.00.03.0/C00 24 3
Wezyk dozownikow (ptynu nabtyszczajgcego i mycia) 4 mb. 23a,23b| 4
Wezyk PVC-P 4,2 x 1 (Docina¢ na odcinki wedtug potrzeb) AE.F.25.00.00.00.0/C05 24 7
tacznik + pierscieh uszcz. do dozownika AE.B.01.00.00.00.0/C00 AE.B.01.00.00.13.0/C00 23b 7
tacznik + pierscien uszcz. do dozownika AE.N.36.01.00.00.0/C00 AE.N.36.01.00.01.0/C00 23a 7
Dozownik plynu-detergentu mycia (alternatywnie) 1 11
- Dozownik ptynu myjgcego ECOLAB TOPMATER R15 - 1.472.08 AE.N.31.00.00.00.0/C00 -
- Dozownik ptynu myjacego AQA TEC-R-4.1 AE.N.34.00.00.00.0/C00 - -
Jelito santopren do dozownika AQA TEC-R-4-1 - p.3.5.4 AE.N.34.00.00.00.0/C02 - -
tacznik wtr.yskowy.det(.ergentu AQA ADSP6000068N AE.N.34.00.00.00.0/C03 i i
(ptynu mycia do zbiornika zmywarki)
Sprezyna lewa drzwi AE.N.03.00.00.02.0/C00 - -
Sprezyna prawa drzwi AE.N.03.00.00.03.0/C00 - -
Napinacz sprezyny AE.N.03.00.00.04.0/C00 - -
Hydrostat kod:761014, typ:760 40/20 Elbi AE.F.04.00.00.00.0/C15 20 9
Czujnik hydrostatu —do roku 2016 | AE.F.04.00.01.00.0/C00 - -
Czujnik hydrostatu z kréccem kgtowym i uszczelkami — od roku 2016 | AE.N.04.00.02.00.0/C00 - -
Wezyk hydrostatu 1,2 mb - zamiennie mozna stosowac: AE.N.04.00.00.01.0/C00 - -
Wezyk Hydrostatu 1,35 mb AE.B.04.00.00.04.0/C00 - -
Waz mycia AE.N.05.00.00.02.0/C00 16 9
Wirnik kompletny AE.B.05.01.00.00.2/C00 1 3
Wirnik AE.B.05.01.00.01.2/C00 16 2
Dysza duza AE.B.05.01.00.02.2/C00 16 3
Dysza mata AE.B.05.01.00.03.2/C00 16 4
Zaslepka duza AE.B.05.01.00.04.2/C00 16 5
Zaslepka mata AE.B.05.01.00.05.2/C00 16 6
tozysko AE.B.05.01.00.07.2/C00 16 7
tozysko diugie AE.B.05.01.00.08.2/C00 16 8
Sruba M6 AE.B.05.00.00.06.0/C00 16 14
Obejma dolna cz. li cz. Il z uszczelkami i czesciami ztgcznymi AE.B.05.00.00.00.0/0D/C00 16 10,11
Obejma wirnika gérna z uszczelkami i czesciami ztgcznymi AE.N.05.00.00.00.0/0D/C00 16 12
Obejma dolna cz. | AE.B.05.02.00.00.0/C00 16 10
Obejma dolna cz. Il AE.B.05.00.00.01.0/C00 16 11
Obejma wirnika gérna AE.N.05.03.00.00.0/C00 16 12
Zaslepka obejmy M10 + uszczelka AE.F.05.00.00.00.0/C10 16 13
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Regulator temperatury EGO 55.17219.020 AE.N.06.00.00.00.0/C05 1 9
Grzatka 2600W — komora mycia AE.N.17.00.00.00.0/C00 1 4
Podgrzewacz wody ptuczacej do ZK.07.4/D - rys. 23 a|do nr ser 2066 | AE.M.07.00.00.00.0/C00 1 7
Zbiornik do roku 2021 | AE.N.07.01.00.00.0/C00 1 7
Podgrzewacz wody pluczacej do ZK.07.4/D - rys. 23 b| od nr ser 2067 | AE.M.07.00.00.00.1/C00 1 7
Zbiornik od roku 2021 | AE.N.07.01.00.00.1/C00 1 7
Zespdt grzejny 3,35kW AE.B.07.02.00.00.1/C00 1 7
Pierscien uszczelniajgcy FPM 80-N-56x5 PN/M-73092 AE.B.07.00.00.00.1/C16 - -
Podgrzewacz wody pluczacej do ZK.07.5/D - rys. 23 a| do nr ser 2066| AE.N.07.00.00.00.0/C00 1 7
Zbiornik do roku 2021 | AE.N.07.01.00.00.0/C00 1 7
Podgrzewacz wody ptuczacej do ZK.07.5/D - rys. 23 b| od nr ser 2067| AE.N.07.00.00.00.1/C00 1 7
Zbiornik od roku 2021 | AE.N.07.01.00.00.1/C00 1 7
Zespot grzejny 4,2kW AE.C.07.02.00.00.1/C00 1 7
Pierscien uszczelniajgcy FPM 80-N-56x5 PN/M-73092 AE.B.07.00.00.00.1/C16 - -
Podgrzewacz wody pluczacej do ZK.07.6/D - rys. 23 a| do nr ser 2066| AE.0.07.00.00.00.0/C00 1 7
Zbiornik do roku 2021 | AE.N.07.01.00.00.0/C00 1 7
Podgrzewacz wody pltuczacej do ZK.07.6/D - rys. 23 b| od nr ser 2067 | AE.0.07.00.00.00.1/C00 1 7
Zbiornik od roku 2021 | AE.N.07.01.00.00.1/C00 1 7
Zespot grzejny 6,0kW AE.L.07.02.00.00.0/C00 1 7
Pierscien uszczelniajacy FPM 80-N-56x5 PN/M-73092 AE.B.07.00.00.00.1/C16 - -
Zespot pompy mycia AE.N.11.00.00.00.0/C00 19 -
Kolanko wlotowe AE.N.11.00.00.01.0/C00 19 2
Kolanko wylotowe AE.N.11.00.00.02.0/C00 19 3
Pompa kompletna (z silnikiem) ZF320SX 230/50/1 F+T - LGB 2990 AE.N.11.01.00.00.0/C00 19a -
Przéd pompy - LGB 0878R AE.N.11.01.00.01.0/C02 19a 1
Przeciwpierscien - LGB 0146R AE.N.11.01.00.02.0/C02 19a 2
Uszczelnienie czotowe (uszczelka czotowa) - LGB 0140R AE.N.11.01.00.03.0/C02 19a 3
Wirnik - LGB 1266-1R AE.N.11.01.00.04.0/C02 19a 4
Nakretka wirnika - LGB 2930R AE.N.11.01.00.05.0/C02 19a 5
Uszczelka korpusu pompy O-ring - LGB 0046R AE.N.11.01.00.06.0/C02 19a 6
Wkrety do korpusu LGB 2064R AE.N.11.01.00.07.0/C02 19a 7
Wkret kro¢ca odpowietrzajgcego - LGB 2205R AE.N.11.01.00.10.0/C02 19a 10
O-ring krééca odpowietrzajgcego - LGB 2204R AE.N.11.01.00.11.0/C02 19a 11
Kondensator 12,5 pyF AE.N.11.01.00.12.0/C12 19a 12
Kotnierz pompy - LGB 1393-1R AE.N.11.01.00.13.0/C02 19a 13
O-ring za przeciwpierscieniem - LGB 1463R AE.N.11.01.00.14.0/C02 19a 14
Zespot naprawczy uszczelnienia pompy (przeciwpiercie, uszcz. czotowe, O-ring) | AE.N.11.01.00.00.0/C03 19a |[2,3,14
Instalacja spustowa z pompka (ZK.07EP) AE.N.12.00.00.00.0/C00 21 -
Elektropompka BE 22 B 3 Hanning AE.N.12.00.00.00.0/C06 21 1
Waz odprowadzajgcy wode (ZK.07EP) AE.N.12.00.00.00.0/C07 21 3
tacznik spustowy EE.B.51.12.00.01.0/C00 21 2
Waz odprowadzajacy wode (ZK.07E) MT-2-1D28 (EE.B.51.00.00.01.0) | AE.B.10.00.00.00.0/C18 4 1
Pompka podnoszaca cisnienie PS 46 230/50/1 F+T - LGB 2989 AE.N.18.00.00.00.0/C16 22 1
Zespot zasilania woda
Elektrozawdr katowy @13.5 z reg. przeptywu 13+14.5- 152006230V AE.N.16.00.00.00.0/C13 1 12
Zawor przeciwprozniowy (przeciw wstecznemu przeptywowi) AE.N.16.00.00.00.0/C14 - -
0789-696-0005-00
Tréjnik /wypraska z tworzywa/ AE.B.05.00.00.03.0/C00 - -
Przytacze zasilania (z osadnikiem - filtrem do wody) AE.N.15.00.00.00.0/C00 - -
Osadnik - Filtr skosny do wody $rutowany - JFA-4992.01.0 AE.N.15.00.00.00.0/C15 2 1
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Sito AE.B.10.00.00.01.0/C00 6 2
Os sita (rura spustowo - przelewowa) AE.B.10.00.00.02.0/C00 6 1
Kolanko AE.B.10.00.00.03.0/C00 18 3
Oprawa sita AE.B.10.00.00.04.0/C00 18 4
Nakretka 1 72 AE.N.10.00.00.05.0/C00 18 5
Wktadka sita AE.B.10.00.00.06.0/C00 18 6
Wkret + Nakretka + Uszczelka AE.B.10.00.00.00.0/C11 18 [11,9,10
Potka MN9-17.0.0/C00 5 3
Butelka kompletna AE.A.19.00.00.00.1/C00 5 2
Filtr denny DI.030.40 AE.A.19.00.00.00.1/C05 5 7
Sterowanie
Skrzynka sterownicza - V1, V1K do ZK.07.4E/D AE.M.14.00.00.00.0/C00 1 5
Skrzynka sterownicza - V1, V1K do ZK.07.5E/D AE.N.14.00.00.00.0/C00 1 5
Skrzynka sterownicza - V1, V1K do ZK.07.6E/D AE.0.14.00.00.00.0/C00 1 5
Skrzynka sterownicza - V1, V1K do ZK.07.4EP/D AE.T.14.00.00.00.0/C00 1 5
Skrzynka sterownicza - V1, V1K do ZK.07.5EP/D AE.U.14.00.00.00.0/C00 1 5
Skrzynka sterownicza - V1, V1K do ZK.07.6EP/D AE.W.14.00.00.00.0/C00 1 5
Zestawy przyciskéow na panelu sterowania: poz. 1, 2, 3
ZK.07.(4, 5, 6)E ZK.07.(4, 5, 6)EP
Zestaw przyciskow witgczania ZK-07E (przyciski P1 i P2) -poz.1 | DE.D.15.04.03.00.0/C14 20 10
Zestaw przyciskoéw wigczania ZK-07EP (przyciski P1, P2 i S1) - poz. 2 | DE.C.15.04.03.00.0/C20 20 10
Zestaw przyciskdw wyboru programu (przyciski P3 i P4) - poz. 3 | DE.B.15.04.03.00.0/C09 20 11
Sterownik V1 LO-ZEC-V1 Prodel - zamiennik Noalia AE.N.14.01.00.00.0/C30 20 2
Sterownik V1K LO-ZEC-V1K Prodel - zamiennik Noalia DE.B.15.04.00.00.0/C16 20 2
Lampka sygnalizacyjna zielona TBF/06RN/SU2 green AE.N.14.01.00.00.0/C08 20 7
Lampka sygnalizacyjna pomaranczowa TBF/06RN/SU2 orange AE.N.14.01.00.00.0/CQO7 20 8
Filtr przeciwzaktéceniowy FP250/16/G BE.N.14.01.00.00.0/C04 20 6
Stycznik K1-09D10 230 Benedict AE.C.14.00.00.00.2/C22 20 4
Przekaznik RG25-1022-28-3230 AE.B.14.00.00.00.2/C24 20 5
Bezpiecznik rurkowy 5 x 20 mm 8A 1131-245-0377-00 - -
Listwa przytgczeniowa z gniazdem bezpiecznikowym CFTBN/5WP 1131-990-0017-00 - -
¥ gcznik kontaktronowy MK12-1A52C-400W AE.N.14.01.00.00.0/C35 - -
Magnes do kontaktronu M12-BV14644 (z nitokotkami do drzwi) AE.N.03.00.00.00.0/C13
Elektrozawdr katowy @13.5 z reg. przeptywu 13+14.5- 152006230V AE.N.16.00.00.00.0/C13 1 17
Regulator temperatury EGO 55.17219.020 AE.N.06.00.00.00.0/C05 1 9
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Tablice sterownicze — folia samoprzylepna z poliweglanu

Tablica sterownicza ZK.07.4E

2719-910-1560-00

AE.M.14.03.00.03.0/C00

Tablica sterownicza ZK.07.5E

2719-910-1561-00

AE.N.14.03.00.03.0/C00

Tablica sterownicza ZK.07.6E

2719-910-1562-00

AE.0.14.03.00.03.0/C00

Tablica sterownicza ZK.07.4EP

2719-910-1563-00

AE.T.14.03.00.03.0/C00

Tablica sterownicza ZK.07.5EP

2719-910-1564-00

AE.U.14.03.00.03.0/C00

Tablica sterownicza ZK.07.6EP

2719-910-1565-00

AE.W.14.03.00.03.0/C00

Uszczelki
Pierscien uszczelniajgcy 17.2x1.8-70A - W15795 1373-111-8406-00 | AE.B.05.01.00.00.2/C14 17 6
Pierscien uszczelniajgcy 13x2-70A - W13287 AE.B.05.01.00.00.2/C13 17 7
Pierscien uszczelniajgcy 9x2.5-70A - W17184 1373-111-8408-00 | AE.B.05.01.00.00.2/C12 17 8
Pierscien uszczelniajacy 10x2-70A - W25 AE.B.05.01.00.00.2/C11 17 9
Pierscien uszczelniajgcy 184,5x3,3 AE.B.10.00.00.08.0/C00 18 7
Pierscien uszczelniajgcy 38x3,5 AE.B.10.00.00.00.0/C14 18 8
Pierscien uszczelniajacy FPM 70-N-48x5 PN/M-73092 AE.B.05.00.00.00.0/C31 16 18
Pierscien uszczelniajgcy MVQ 70-N-80x5 PN/M-73092 AE.B.05.00.00.00.0/C24 16 17
Uszczelka 6,2x14x2 POLONIT FA-O ZN-89/5413-05/007 16,18 |15.10
Uszczelka 12x18x2 POLONIT FA-O -1362-935-0005-00 AE.F.05.00.00.00.0/C32 16 16
Pierscieh uszczelniajgcy FPM 80-N-56 x 5 - do zespotu grzejnego AE.B.07.00.00.00.1/C16 - -
3,35kW, 4,2kW, 6,0kW
Uszczelka drzwi (profil wargg H=21mm, L=600 mm, czarny neopren) AE.N.00.00.00.01.0/C00 - -
Pod tablicg sterownicza zmywarki 1373-150-1009-00
Zespoly zamienne do zmywarek starszego typu
Model Zasilanie Rok Nr. Zespotu zamiennego Uwagi
zmywarki elektryczne produkciji ' P 9 9
ZK.05.2 ~230V 50 Hz od 1993 AE.B.14.00.00.00.0./P0O0
ZK.053 | 3N~400V50Hz | 901999 AE.C.14.00.00.00.0./P00
N Modele z pompg mycia
ZK.05.4 230V 50 Hz AE.G.14.00.00.00.4./P00 produkcji LOZAMET
ZK.05.5 gd 58(1)8
3N ~400 V 50 Hz 0 AE.H.14.00.00.00.4./P00
ZK.05.6
ZK.05.4 ~230 V 50 Hz AE.G.14.00.00.00.4./P00
7K 05.5 ((j)d jgi; Modlelef z pomizr;yma
3N ~400 V 50 Hz ° AE.H.14.00.00.00.8./P00 - fazowg
ZK.05.6

Jest to kompletny panel sterowniczy ze sterownikiem V1K LO-ZEC-V1K do zmywarek ZK.05 produkowanych
do roku 2015. Panel jest zamienny z panelem zmywarek ZK.05 z programatorem elektromechanicznym P118.
Po wymianie panel nalezy podtgczyé do skrzynki sterowniczej zmywarki zgodnie z instrukcjg montazu, ktéra jest
zatgczona wraz z zespotem zamiennym.

Zmywarka po wymianie panela jest odpowiednikiem funkcjonalnym zmywarki ZK.07E
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8 WYKAZ RYSUNKOW | SCHEMATOW

NUMER NAZWA Strona
Rys. / Sch. Rysunku / Schematu
1 Ogdlny widok zmywarki 6
2 Widok przytgcza wody 10
3 Osadnik 10
4 Waz spustowy wody 11
5 Podtgczenie do zbiornikow 11
6 Widok komory mycia 12
7 Kosz uniwersalny PU z talerzami 16
8 Kosz uniwersalny PU z tacami 16
9 Kosz do sztuécéw PC160 (podstawa PB100, wkiad PC162, 12 kubkow PK2) 16
10 Kosz do talerzy gtebokich (podstawa PB100 z wktadem PA150) 16
11 Kosz do talerzy ptytkich (podstawa PB100 z wktadem PA200) 16
12 Kosz T320 do talerzy o srednicy @ 320 mm 16
R 13 Kosz do szklanek i filizanek PV250 (podstawa PB100 z wktadem PV251) 16
% 14 Kratka PK1 z koszem PV 251 16
S 15 Pojemnik na sztu¢ce 8 komorowy Cod.6643 16
U 16 Wirniki zmywarki 36
N 17 Przekroje dysz zmywarki 37
K 18 Instalacja spustowa 38
I 19 Zespot pompy mycia 39
19a | Pompa kompletna 39
20 Uktad sterowania 40
21 Instalacja spustowa z pompg (ZK-07EP/D) 40
22 Zespot zasilania woda z pompa 41
23a | Podtgczenie dozownika ptynu nabtyszczajgcego Lozamet AE.N.36.01.00.00.0/C00 A1
lub GERMAC 3000 nr AE.N.42.00.00.00.0/C01
23b Podtaczenie dozownika ptynu nabtyszczajgcego Lozamet a1
AE.B.01.00.00.00.0
24 Podtgczenie zespotu dozownika ptynu nabtyszczajgcego GERMAC 3000 42
nr AE.N.42.00.00.00.0/C00
o5 Wigczanie zasilania dozownika ptynu myjgcego 43
AQA TEC-R-4.1
S 1 Sterownik LO- ZEC-V1 z oznaczeniem wejs¢ i wyjsé 44
C 2 Opis symboli na schematach nr 3, 4, 5, 6 45
: 3 Schemat instalacji elektrycznej zmywarki ZK.07.4E/D 46
M 4 Schemat instalacji elektrycznej zmywarki ZK.07.4EP/D 47
A 5 Schemat instalacji elektrycznej zmywarki ZK.07.5E/D i ZK.07.6E/D 48
T 6 Schemat instalacji elektrycznej zmywarki ZK.07.5EP/D i ZK.07.6EP/D 49
Y 7
Lozamet 2026-08-03 35




1 — Wirnik kompletny 10 — Obejma dolna cz. | 18 — Pierscien uszczelniajgcy

2 — Wirnik 11 — Obejma dolna cz. 1l FPM 70-N-48x5 — 3 szt.
3 — Dysza duza 12 — Obejma wirnika gérna 19 — Opaska zaciskowa

4 — Dysza mata 13 — Zaslepka obejmy M10 TORRO 25-40/9-C7W?2
5 — Zas$lepka duza 14 — Sruba M6 20 — Sruba M6x20

6 — Zaslepka mata 15 — Uszczelka 6,2x14x2 21 — Sruba M6x30

7 —tozysko 16 — Uszczelka 12x18x2 22 — Nakretka M6

8 — tozysko dtugie 17 — Pierscien uszczelniajgcy 23 — Podktadka RB 6,4

9 — Waz mycia MVQ 70-N-80x5 — 1 szt.

Rys. 16 - Wirniki zmywarki
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1 — Wirnik

2 — Dysza duza

3 - Dysza mata

4 — Zaslepka duza
5 — Zaslepka mata
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N

¢

6 — Pier$cien uszczelniajacy 17.2x1.8
7 — Pier$cien uszczelniajgcy 13x2
8 — Pierscieh uszczelniajgcy 9x2.5
9 — Pierscien uszczelniajgcy 10x2

Rys. 17 - Przekroje dysz zmywarki
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1 - Sito

2 — Os sita

3 — Kolanko

4 — Oprawa sita

5 — Nakretka

6 — Wktadka sita

7 — Pierscien uszczelniajgcy @184,5x3,5
8 — Pierscien uszczelniajgcy @38x3,5
9 — Nakretka M6

10 — Uszczelka 6,2x14x2

11 — Wkret specjalny M6x24

Rys. 18 - Instalacja spustowa
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Litr / min
1 — Pompa kompletna
2 — Kolanko wlotowe
3 — Kolanko wylotowe
4 — Opaska zaciskowa
5 — Filtr przeciwzakiéceniowy pompy

Rys. 19 - Zesp6t pompy mycia

Przéd pompy 7- Wkrety do korpusu
Przeciwpierscien 10- Wkret kr6¢éca odpowietrzajgcego
Uszczelnienie czotowe 11- O-ring kro¢ca odpowietrzajgcego
Wirnik 12- Kondensator

Nakretka wirnika 13- Kotnierz pompy

Uszczelka korpusu pompy O-ring 14- O-ring za przeciwpierscieniem

Rys. 19a - Pompa mycia kompletna
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1 — Tablica sterownicza

2 — Programator

3 — Bezpiecznik

4 — Stycznik

5 — Przekaznik

6 — Filtr przeciwzaktéceniowy

7 — Lampka zielona

8 — Lampka pomaranczowa

9 — Hydrostat

10 — Zestaw przyciskow wtgczania
11 — Zestaw przyciskdw wyboru programu

Rys. 20 - Uklad sterowania

1 — Pompa spustowa kompletna
2 —tgcznik spustowy

3 — Waz odprowadzajgcy wode
4 — Opaska zaciskowa

5 — Opaska zaciskowa

Rys. 21 - Instalacja spustowa z pompg (ZK-07EP/D)
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1 — Pompka podnoszgca cisnienie
2 — Przytgcze wody gtéwne
3 — Przytacze wewnetrzne

Rys. 22 - Zesp6t zasilania wodg z pompa

Podtaczenie dozownika do zmywarek: Podtaczenie dozownika do zmywarek:
ZK.07.(4,5,6)E/D, EP/D do nr ser. 2066 ZK.07.(4,5,6)E/D, EP/D od nr ser. 2067

1 - Dozownik (Lozamet) nr AE.N.36.01.00.00.0 1 - Dozownik (Lozamet) nr AE.B.01.00.00.00.0
lub GERMAC 3000-13 nr AE.N.42.00.00.00.0/C01 2 - Ztagczka MN10-16.01
2 - Wspornik dozownika nr AE.N.36.00.00.01.0 3 - Tréjnik nakretny 2" Ms
3 - Wezyk dozownika @w 6,3x3,5 nr AE.N.36.00.00.02.0 4 - Wezyk ssgcy PVC-P 4,2x1 -2 mb
4 - Wezyk ssgcy PVC-P 4,2x1—-2mb nr. AE.F.25.00.00.00.0/C05
nr. AE.F.25.00.00.00.0/C05 5 - Uszczelka pierscieniowa 21 x 26 x 2,5 Cu-Ba
5 - Opaska zaciskowa TORRO 10-16 C7W2 6 - Sruba regulacji wydajnosci dozownika
6 - Sruba regulacji wydajnosci dozownika 7 - Lacznik + Pierscien uszcz. AE.B.01.00.00.13.0/C00

7 - tacznik + Pierscien uszcz. AE.N.36.01.00.01.0/C00

Rys. 23 a Rys. 23 b
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Podgrzewacz wody

1 - Dozownik GERMAC 3000-13 7 - Wezyk ssacy PVC-P4,2x1-2mb

2 - Wspornik dozownika nr AE.N.42.00.00.06.0 nr. AE.F.25.00.00.00.0/C05

3 - Kréciec G1/2xM16x6,3 nr AE.N.42.00.00.03.0 8 - Nakretka zaciskajgca (komplet z dozownikiem)
4 - Nakretka M16X1,5-A2/80 9 - Nakretki M5-A2/80 (komplet z dozownikiem)

5 - Wezyk krotki @w 6,3x3,5 nr AE.N.40.00.00.07.0 10 - Tréjnik nakretny 2" Ms (w zmywarce)

6 - Opaska zaciskowa TORRO 10-16/9 C7TW2 11 - Uszczelka pierscieniowa 21 x 26 x 2,5 Cu-Ba

12 - Sruba regulacji wydajno$ci dozownika

Zespot dozownika Germac 3000-13 nr AE.N.42.00.00.00.0 (poz.1, 2, 3, 4, 5, 6, 11)

Rys. 24 - Podtaczenie dozownika ptynu nablyszczajagcego GERMAC 3000-13 od nr ser. 2280
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Zeby dozownik detergentu mycia dziatat moze byé konieczne
zataczenie jego zasilania. Zeby zataczyé zasilanie dozownika
nalezy wykonaé¢ nastepujace czynnosci.

1. Odkreci¢ wkret zabezpieczajacy i zdjgé blokade
zabezpieczajg dozownik przed przesunieciem do gory.

2. Dozownik mocowany jest na uchwycie z tworzywa w ksztalcie
klina. Zeby wyjgé dozownik nalezy przesungé go do géry do
oporu i wyciggna¢ do przodu.

3. Zeby zatgczyé dozownik nalezy wcisngé czarny wytgcznik
tak aby znajdowat sie w potozeniu , | ”.

- Potozenie O - Wylgczone zasilanie dozownika.
- Potozenie | - Zalaczone zasilanie dozownika.

Dozownik dozuje ptyn mycia w czasie napetniania zmywarki
oraz w czasie cyklu mycia po zatgczeniu fazy ptukania.

- Potozenia Il - Dozownik dozuje w sposéb ciggty caty czas
z duzg wydajnoscia.
UWAGA:

Nie nalezy ustawia¢ wytacznika w to polozenie w czasie
pracy zmywarki.

4. Zamontowac¢ dozownik na wsporniku. Przykreci¢ gorng
blokade.

- Jesli zasilanie dozownika nie jest zatgczone, to wtedy kiedy
powinien dozowac ptyn dioda sygnalizacyjna $wieci sie w
sposob ciggly kolorem czerwonym.

- Jesli zasilanie dozownika jest zalgczone - wytgcznik
zasilania w potozeniu |, to kiedy dozuje ptyn mycia
dioda sygnalizacyjna miga kolorem zielonym w cyklach
czasowych zaleznych wydajnosci dozowania, np. 3 sek.
przy nastawionej wydajnosci 0,5 ml/sek.

Przed rozpoczeciem dozowania przez chwile dioda swieci
kolorem czerwonym.

- Jesli dozownik dozuje w sposoéb ciggly - wytgcznik zasilania

w potozeniu I, to dioda sygnalizacyjna $wieci sie w sposéb
ciggty kolorem pomaranczowym.

Rys. 25 - Wilgczanie zasilania dozownika plynu myjacego AQA TEC-R-4.1
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9 SCHEMATY ELEKTRYCZNE
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WERSJA PROGRAMU

e V1lub V1K

WEJSCIA:

e P11-12 Zasilanie ptytki elektronicznej (Zasilanie ~230V AC) — wytgcznik gtéwny Q1
e P1 Mikroprzetgcznik drzwi — kontaktron S1

o P7 Wejscie termostatu — regulator temperatury bojlera B1

e P10Wejscie sygnatu poziomu wody (przetgcznik cisnienia) — hydrostat B2
e P20Start cyklu oprézniania (uruchomienie pompy spustowej) — przycisk S6
e P21Nieaktywne

o P22Nieaktywne

e P23Start cyklu mycia — przycisk S3

e P24Inny czas trwania 1 — przycisk S4

e P25Inny czas trwania 2 — przycisk S5

o P26Nieaktywne

e P27Nieaktywne

WYJSCIA:

P13Pompa spustowa — M2

P14Elektrozawdr napetniania (ptukanie wody + ewentualna pompa ptuczaca) — Y1
P16Pompa myjgca — M1

P18Nieaktywne

P19Nieaktywne

NTERFEJS UZYTKOWNIKA:
e P17Sygnalizacja ,cykl w toku” i sygnalizacja btedéw — lampka H3

Sterowniki LO-ZEC-V1 lub LO-ZEC-V1K moga by¢ wykonane z trzema lub piecioma przekaznikami ale
funkcjonalnie sie nie réznig. Wazna jest wgrana wersja programu V1 lub V1K (p. 5.5 str. 24)

Sch. 1- Sterownik LO- ZEC-V1i LO- ZEC-V1K z oznaczeniem wejs¢ i wyjs¢
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OPISY SYMBOLI NA SCHEMATACH ELEKTRYCZNYCH

X1 - Listwa przytgczeniowa

F1 - Zabezpieczenie uktadu sterownania

B1 - Regulator temperatury bojlera (ptukanie)

B2 - Hydrostat — wtasciwy poziom wody

B3 - Regulator temperatury komory mycia

El - Grzatka bojlera

E2 - Grzatka komory mycia

H1l - Lampka sygnalizujgca osiaggniecie temperatury wody ptukania
H2 - Lampka sygnalizujgca osiggniecie temperatury wody mycia
H3 - Lampka sygnalizujgca dziatanie wybranego programu

H4 - Lampka sygnalizujgca wybranie $redniego programu mycia
H5 - Lampka sygnalizujgca wybranie dtugiego programu mycia
H6 - Lampka sygnalizujgca wtgczenie zmywarki

M1 - Silnik pompy mycia

M2 - Silnik pompy oprézniajgcej (tylko ZK-07EP/D)

M3 - Silnik pompy podnoszgcej cisnienie wody (opcja)

C1 - Kondensator pompy mycia

Cc2 - Kondensator pompy podnoszacej cisnienie wody (opcja)
Q1 - Wytgcznik gtéwny

Q2 - Filtr przeciwzaktéceniowy

S1 - Kontaktron (wytgcznik krancowy drzwi)

S3 - Przycisk uruchamiajgcy wybrany program mycia

S4 - Przycisk wyboru $redniego czasu mycia

S5 - Przycisk wyboru dtugiego czasu mycia

S6 - Przycisk uruchamiajgcy program oprozniania komory mycia (tylko ZK-07EP/D)
Y1l - Elektrozawor napetniania

Y2 - Dozownik ptynu myjacego (opcja)

K1 - Stycznik/przekaznik grzatek E1 bojlera

K2 - Przekaznik grzatek E2 komory mycia

NSP1 - Sterownik V1 lub V1K (programator)

Sch. 2- Opis symboli na schematach nr 3, 4,5, 6
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Sch. 3- Schemat instalacji elektrycznej zmywarki ZK.07.4E/D
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Sch. 4- Schemat instalacji elektrycznej zmywarki ZK.07.4EP/D
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Sch. 5- Schemat instalacji elektrycznej zmywarki ZK.07.5E/D i ZK.07.6E/D
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Sch. 6- Schemat instalacji elektrycznej zmywarki ZK.07.5EP/D i ZK.07.6EP/D
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WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

To urzgdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywg Europejskg 2012/19/UE oraz polskg Ustawg o zuzytym
sprzecie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreslonego kontenera na opady.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze by¢é mieszany
tacznie z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa domowego. Uzytkownik jest zobowigzany
do oddania go prowadzacym zbieranie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do nikniecia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajgcych z obecnosci sktadnikow
niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.
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Nr /No./ No/ Nr.:
001.1/24

LOZAMET

Deklaracja zgodnosci
Declaration of Conformity
Déclaration de Conformite
Konformitartatserkldrung

Producent / Manufacturer / Fabricant / Hersteller :

Loédzkie Zakiady Metalowe LOZAMET Sp. z o.0.

Adres / Address / Adresse / Adresse :
ul. Warecka 5
91-202 Lodz
Polska / Poland / Pologne / Polen

Deklaruje, ze wyrob / declare that the product / déclare que le produit / erkléren, dass das Produkt :
Nazwa / Name / Nom /Name:

Zmywarka /Dishwasher/ Machine a laver la vaiselle / Geschirrspiilmaschine

Typ / Type / Type / Type:
ZK.07.4E/D ; ZK.07.5E/D ; ZK.07.6E/D ; ZK.07.4EPI/D ; ZK.07.5EP/D ; ZK.07.6EP/D

spetnia zasadnicze wymagania wynikajgce z nastepujgcych Dyrektyw UE, WE:
meets the essential requirements according to of the following EU, EC -Directive:

est conforme aux exigences essentielles de la Directive UE, CE:

die grundlegenden Anforderungen geméss der nachstehenden EU, EG -Richtlinie erftillt:

Sprzet elektryczny -LVD - Basse Tension - Niederspannungsrichtlinie
2014/35/UE niskiego napiecia Low Voltage
Do prawa polskiego wprowadzono ustawg z dnia13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
i rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego.
2014/30/UE Kompatybilnosé - EMC Electromagnetic - Compatibilite - EMV-Richtlinie
elektromagnetyczna Compatibility Electromagnetique

Do prawa polskiego wprowadzono ustawa z dnia13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
i ustawg z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

2006/42/WE  Maszyny - MD Machinery - Machines - Maschinenrichtiinie

Do prawa polskiego wprowadzono rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn.

i, ze nastepujgce normy zharmonizowane zostaty zastosowane:
and that the following harmonised standards have been applied:

et que les standards harmonisés suivants ont été appliqueés:

und dass die folgenden harmonisierten Normen angewandt wurden:

PN-EN |IEC 60335-1:2024-04 ; PN-EN 60335-2-58:2010/A12:2016-04

PN-EN IEC 55014-1:2021-08 ; PN-EN IEC 55014-2:2021-08 ;

PN-EN |IEC 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08 ; PN-EN 61000-3-3:2013-10/A2:2022-04
PN-EN |EC 61000-3-12:2012 ; PN-EN |IEC 61000-3-11:2020-01

PN-EN ISO 12100:2012

Raport z badan - Test report - Le rapport des recherche - Der Bericht aus den Forschungen:
B-12/08; BEM-12/08; 1078/BS/EMC/03

Niniejsza deklaracja zgodnosci zostaje wydana na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.
This declaration of conformity is issued on the sole responsibility of the manufacturer.

Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Diese Konformitéatserklarung ist auf der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Niniejsza deklaracja zgodnosci jest podstawg do oznakowania wyrobu znakiem C€ 1y
This declaration of conformity is the foundation for marking the product with the CEy; mark.

Cette déclaration de conformité est la base pour marquer le produit avec la marque CEy;

Diese Konformitétserklarung ist die Grundlage fiir die Kennzeichnung des Produkts mit dem
CE,;-Zeichen.

t6dz, dn. 15.07.2024

Data wydania: Potwierdzona przez: Prezes Zarzady) Dyrektor Generalny
Date of issue: Confirmed by: The president of Bbard the General Manager
Date d’emissione: Confirmé par: Le président de I'Administration PDG

Ausgabedatum: Bestétigt durch: Der Vorstandsvorsitzende ein Generaldirektor
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