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DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PODGRZEWACZ
GASTRONOMICZNY
Typ: PPE-5
PPE-10

Wyrob dopuszczony do obrotu na terenie R.P.
przez Panstwowy Zakiad Higieny
nr atestu: HZ 14710/97

Dotyczy wyrobow typu:
PPE-5.2 od numeru seryjnego; 4988
do numeru seryjnego;
PPE-10.2 od numeru seryjnego; 6261
do numeru seryjnego;
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1. ZASTOSOWANIE | CHARAKTERYSTYKA.

1.1. Zastosowanie.

Elektryczny podgrzewacz gastronomiczny PPE przeznaczony jest do podgrzewania
1 utrzymywania temperatury potraw serwowanych konsumentom - umieszczonych na talerzach,
pétmiskach itp.

1.2. Dane techniczne.

Typ, wersja , model PPE-5.2 PPE-10.2 PPE-5.3 PPE-10.3
Wykonaie hudosy Tk el s ke | Clle o
Wysokos$¢ catkowita H [mm] 320 530 320 530
Szerokos¢ obudowy [mm] 320
Szeroko$¢ catkowita (z uchwytami ptyt) [mm] 375
Gtebokos¢ obudowy [mm] 206
Gtebokos¢ catkowita (z uchwytami ptyt) [mm] 220
Temp. ptyty grzewczej [°C] Regulowana w zakresie od 30 do110 °C
Ilo$¢ ptyt o wymiarze 284 x 166 mm 5 10 5 10
Moc znamionowa kW] 0,8 1,3 0,8 1,3
Napiecie zasilania 230V ~ 50Hz
Masa (z pojemnikami) [ke] 20 35 20 35

2. INSTALOWANIE.

2.1. Ustawienie.

Podgrzewacz nalezy ustawi¢ w miejscu umozliwiajacym jego ergonomiczne uzytkowanie
1 gwarantujacym stabilne polozenie w czasie pracy. Miejsce, w ktdrym ustawiony zostanie
podgrzewacz powinno mie¢ instalacj¢ elektryczng jednofazowa 230 V/50 Hz. Instalacja powinna mieé
skuteczng ochrong p. porazeniowa, tj. zerowanie lub uziemienie.

2.2. Podlaczenie do instalacji elektrycznej.

a) sprawdzi¢ zgodno$¢ parametrow instalacji elektrycznej z danymi znamionowymi podgrzewacza,

b) sprawdzi¢ stan osprzetu elektrycznego podgrzewacza,

¢) dokona¢ pomiaru ochrony p. porazeniowej (zerowanie lub uziemienie),

d) podtaczy¢ podgrzewacza do sieci elektrycznej (podgrzewacze wyposazone sa w przewod
przylaczeniowy z wtyczka).

Przvlaczenie wyrownawcze

Urzadzenie wyposazone jest w zacisk do przylaczenia zewngtrznych zyt wyréwnawczych

oznaczone symbolem . Przed podlaczeniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania 1 skutecznos¢ dziatania potaczen wyrdwnawczych zgodnie z PN-92/E-5009/41.

0]

URUCHOMIENIE PODGRZEWACZA MOZE NASTAPIC PO POTWIERDZENIU
SKUTECZNOSCI OCHRONY P. PORAZENIOWE]J WYNIKAMI POMIAROW.




3. OBStUGA.

3.1. Przyqgotowanie podgrzewacza do pracy.

a) urzadzenie odkonserwowac i ustawi¢ w miejscu pracy,

b) plyty grzewcze (rys. 112, poz. 6) umy¢ ciepta wodq z dodatkiem ptynu do mycia naczyn,
doktadnie sptukac i osuszy¢,

¢) podiaczy¢ urzadzenie do sieci elektrycznej,

d) przyciskiem klawiszowym (rys. 1 i 2, poz. 11) zataczy¢ zasilanie podgrzewacza,

e) pokrettem regulatora temperatury (rys. 112, poz.21) zataczy¢ grzatke podgrzewacza (praca
grzalki sygnalizowana jest lampka sygnalizacyjna (rys. 112, poz. 22)). Czas nagrzewania ptyt od
momentu wiaczenia zimnego urzadzenia do osiagnigcia maksymalnej temperatury wynosi
ok. 60 min.,

f) po nagrzaniu ptyt grzewczych nalezy je wyjacé z podgrzewacza i ustawia¢ na nich naczynia
w postaci talerzy, pétmiskéw itp. z potrawami przeznaczonymi do serwowania konsumentom.

3.2. Czynnosci po zakonczeniu pracy.

a) pokretto regulatora temperatury (rys. 112, poz.21) ustawi¢ w potozeniu "0"

b) przyciskiem klawiszowym (rys. 112, poz. 11) wylaczy¢ podgrzewacz,

c) plyty grzewcze (rys. 112, poz. 6) umy¢ cieptq woda z dodatkiem ptynu do mycia naczyn,
doktadnie sptukac i osuszy¢,

d) powierzchnie zewnetrzne umy¢ w cieptej wodzie z dodatkiem ptynu do mycia naczyn i wytrze¢ do
sucha.

ZABRANIA SIE MYCIA URZADZENIA STRUMIENIEM WODY.
W czasie mycia, czyszczenia a takze podczas biezacej eksploatacji NIE WOLNO dopusci¢ do
zalania wodg lub innymi plynami instalacji elektrycznej urzadzenia.

3.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Nieumiejetna obstuga podgrzewacza, niestosowanie si¢ do ww. zalecen oraz nieprzestrzeganie
przepisow BHP, moze spowodowac niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym lub
poparzenia.

NALEZY PRZESTRZEGAC NASTEPUJACYCH ZASAD POSTEPOWANIA:

a) przed pierwszym uruchomieniem oraz co najmniej raz w roku sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym,

b) osoby nieuprawnione nie powinny wykonywac napraw i regulacji podgrzewacza,

c) w czasie napraw i konserwacji bezwzglednie odtaczy¢ podgrzewacz od sieci elektryczne;j,

d) w przypadku stwierdzenia uszkodzen instalacji lub osprzg¢tu elektrycznego, nalezy bezwzglednie
wylaczy¢ podgrzewacz z sieci elektrycznej,



4. KONSERWACJA I NAPRAWY.

4.1. Konserwacja.

e przed wlozeniem ptyt grzewczych do podgrzewacza nalezy je doktadnie umy¢
e codziennie po zakonczeniu pracy podgrzewacza umy¢ obudowe oraz ptyty grzewcze

4.2. Naprawy i remonty.

Producent podgrzewaczy EODZKIE ZAKEADY METALOWE " LOZAMET ",
poprzez swoja stuzbe serwisowa zapewnia naprawy u odbiorcy oraz przeprowadza naprawy
w siedzibie producenta.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za niewlasciwe lub niezgodne z zaleceniami podanymi w
niniejszej dokumentacji uzytkowanie wyrobu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstalych w wyniku niewlasciwego uzytkowania, braku
konserwacji biezacej i okresowej oraz powstalych w wyniku dokonywania napraw przez osoby
nieupowaznione.



5.  WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH.

Nazwa Dotyczy typu: | Nr rysunku lub normy | Rys. Poz.
Ptyta czolowa PPE-5.2 AN.A.00.00.00.01.0 1i2 1
Ptyta czolowa PPE-10.2 AN.B.00.00.00.01.0 1i2 1
Grzatka 800 W PPE-5.2 AN.A.00.00.04.00.0 2 2
Grzatka 1250 W PPE-10.2 AN.B.00.00.04.00.0 2 2
Wspornik ptyty PPE-5.2, PPE-10.2 AN.A.00.00.00.08.0 2 3
PPE-5.2, PPE-10.2 AN.A.00.00.02.00.0
Ostona dolna kompletna 2 4
PPE-5.3, PPE-10.3 AN.A.00.00.02.00.1
Podstawa - zesp6t PPE-5.2, PPE-10.2 AN.A.02.00.00.00.0 2 5
Ptyta grzewcza PPE-5.2, PPE-10.2 AN.A.01.00.00.00.0 1i2 6
Regulator temperatury EGO i i
ir kat. 55.10022.060 PPE-5.2, PPE-10.2 | AN.A.00.00.00.21.0/C 29 2 7
PPE-5.2, PPE-10.2 AN.A.00.00.00.02.0
Dno 2 8
PPE-5.3, PPE-10.3 AN.A.00.00.00.02.1
Listwa zaciskowa PPE-5.2, PPE-10.2 AN.A.02.00.00.05.1 2 9
Wkret M3x10-5.8-B PPE-5.2, PPE-10.2 PN-85/M-82215 2 10
Facznik klawiszowy DREEFS .
(zielony), nr Kat, 02-0212-3503-002 PPE-5.2, PPE-10.2 1115 245 0001 1i2 11
Noga przednia PPE-5.2, PPE-10.2 AN.A.00.00.00.09.0 1i2 12
Noga tylna PPE-5.2, PPE-10.2 AN.A.00.00.00.10.0 1i2 13
Nakretka okragta M6 - 5 PPE-5.2, PPE-10.2 AN.A.01.00.00.26.0 2 14
Przewdd z wtyczka typ HOSRN-F | PPE-5.2, PPE-10.2 1124 901 0001 2 15
Ptyta PPE-5.2, PPE-10.2 AN.A.01.00.00.01.0 2 16
Uchwyt PPE-5.2, PPE-10.2 AN.A.01.00.01.01.1 2 17
Izolator PPE-5.2, PPE-10.2 AN.A.01.00.00.02.0 2 18
Wkret do blach F ST 4.8x16 PPE-5.2, PPE-10.2 PN-92/M-83104 2 19
Wkret M4x6-Ms-B PPE-5.2, PPE-10.2 PN-85/M-82215 2 20
Pokretto 0° kompl. PPE-5.2, PPE-10.2 LS.A.04.00.00.00.0 1i2 21
Lampka sygnalizacyjna LS-3 PPE-5.2, PPE-10.2 1154 231 0023 1i2 | 22
(pomaranczowa)
PPE-5.2 AN.A.00.00.01.00.0
Obudowa - podzespét 2 23
PPE-5.3 AN.A.00.00.01.00.1
PPE-10.2 AN.B.00.00.01.00.0
Obudowa - podzesp6t 2 23
PPE-10.3 AN.B.00.00.01.00.1
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